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DIFFUS IONE

GAC21IT
Bocc etta i an ata in all inio
a  alette regola ili  oppia e e ione.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

Di en ioni Ak Q portata
/

Di en ioni Ak Q portata
/

Di en ioni Ak Q portata
/

200x100 0,010 50 - 220 400x200 0,060 320 - 1300 600x200 0,084 450 - 1820

200x150 0,016 80 - 350 400x300 0,084 450 - 1820 600x300 0,133 710 - 2880

200x200 0,023 120 - 500 400x400 0,113 610 - 2450 600x400 0,179 960 - 3870

250x100 0,013 70 - 290 500x100 0,029 150 - 630 800x150 0,084 450 - 1820

300x100 0,016 80 - 350 500x150 0,051 270 - 1110 800x200 0,113 610 - 2450

300x150 0,029 150 - 630 500x200 0,071 380 - 1540 800x300 0,179 960 - 3870

300x200 0,039 210 - 850 500x300 0,113 610 - 2450 800x400 0,225 1210 - 4860

300x300 0,060 320 - 1300 500x400 0,145 780 - 3140 800x400 0,145 780 - 3140

400x100 0,023 120 - 500 600x100 0,039 210 - 850 1000x400 0,225 1210 - 4860

400x150 0,039 210 - 850 600x150 0,060 320 - 1300 1000x400 0,301 1620 - 6510

•
•
•

• Fissaggio a clips.
Opzioni:
•
•

GAC22IT).
• GAC10IT
• Fissaggio con viti a vista.

Costruzione / Composizione

•

Dati dimensionali

Denominazione

Accessori

Tabella di selezione rapida

GAC/V            

A: alluminio

21IT            200x100           Ral 9016           

•
•

RFS07IT
•

CFU05
•
PFU20
•

PFU21
•

PPS20IT
•

Ak: 

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

GPC21IT
Bocc etta i an ata in ABS Ral 9010
a  alette regola ili  oppia e essione.

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•
•

• Fissaggio a clips.

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

Denominazione

Tabella di scelta rapidaGPC            

P: ABS

21IT            200x100           Ral 9010        

•
•
•

Accessori
PPS20IT
•

Di ensioni GPC21IT

AK Q /

200 x 100 0,012 70 - 200

300 x 100 0,018 110 - 300

400 x 100 0,024 140 - 400

300 x 150 0,032 190 - 530

400 x 150 0,041 250 - 680

500 x 150 0,053 320 - 880

600 x 150 0,064 390 - 1060

400 x 200 0,059 360 - 980

500 x 200 0,076 460 - 1260

600 x 200 0,093 560 - 1550

Di ensioni attacco Ø

200 x 100 125

300 x 100 160/200

400 x 100 160/200

300 x 150 160/200

400 x 150 160/200/250

500 x 150 160/200/250

600 x 150 160/200/250

400 x 200 200/250

500 x 200 200/250

600 x 200 200/250

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

SZV21
Griglia in acciaio per con otti circolari
a  alette regola ili  oppia e essione.

SZV11
Griglia in acciaio per con otti circolari
a  aletta regola ili  singola e essione.

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Denominazione

Gamma
• SZV21: 
• SZV11: 

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

Tabella di selezione rapida

•
•
•
• Fissaggio con viti a vista.
•
•
Opzioni:
•
•

RFS05K
•

Denominazione

•
•

Montaggio e raccordo

i . Ø Con otto Ak Q portata
/

425x75 160-400 0,013 200 250 300 350 400 450

525x75 160-400 0,016 200 250 300 350 400 450 500

625x75 160-400 0,019 250 300 350 400 450 500 600

425x125 315-900 0,025 300 350 400 500 600 700 800

525x125 315-900 0,031 350 400 450 600 700 800 900

625x125 315-900 0,037 400 450 500 700 800 900 1000

425x225 630-1400 0,049 500 600 700 800 1000 1200 1400

525x225 630-1400 0,061 600 700 800 1000 1200 1400 1600

625x225 630-1400 0,073 700 800 1000 1200 1400 1600 1800

825x225 630-1400 0,097 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

1025x225 630-1400 0122 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2500

NR<25

25<NR<35

35<NR<45

NR 45

Ak:

SZV

Z: acciaio

21 / 11 425x75 160/400

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

SAX
Griglia in all inio per con otti
circolari a  alette regola ili.

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•
•

• Fissaggio a clips.

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

Denominazione

Tabella di scelta rapida

•
- SAX11
- SAX22

•
200  300  400  500  600  800 e 1000 mm.

100  150 e 200 mm.
Opzioni:

• RFS06T
• RFS05T

Q
3/

400x
100

500x
100

600x
100

400x
150

500x
150

600x
150

400x
200

500x
200

600x
200

800x
200

1000
x200

Ak
2  0,013 0,016 0,019 0,025 0,031 0,037 0,033 0,042 0,050 0,067 0,083

400
X 

NR
Pt Pa

10,7
--
21

9,2
--
13

8,1
--
9

6,7
--
6

5,8
--
4

5,6
--
3

500
X 

NR
Pt Pa

13,3
25
33

11,5
19
21

10,2
--
14

8,4
--
10

7,3
--
6

6,4
--
4

6,9
--
5

6,0
--
3

800
X 

NR
Pt Pa

21,3
39
84

18,4
33
53

16,2
28
37

13,5
23
25

11,6
--
16

10,3
--
11

11,1
--
14

9,6
--
9

8,5
--
6

7,0
--
3

6,0
--
2

1000
X 

NR
Pt Pa

22,9
40
83

20,3
35
57

16,8
30
40

14,5
24
25

12,8
19
17

13,9
22
21

12,0
--
13

10,6
--
9

8,7
--
5

7,5
--
3

1500
X 

NR
Pt Pa

30,5
47

129

25,3
42
89

21,8
36
56

19,3
31
39

20,8
34
48

17,9
28
30

15,9
23
21

13,1
--
12

11,3
--
7

2000
X 

NR
Pt Pa

25,7
40
69

27,8
43
85

23,9
37
53

21,2
32
37

17,5
24
20

15,0
--
13

2500
X 

NR
Pt Pa

29,9
44
84

26,5
39
58

21,8
31
32

18,8
25
20

3000
X 

NR
Pt Pa

31,8
44
83

26,2
37
46

22,6
31
29

3500
X 

NR
Pt Pa

37,1
49

113

30,6
41
63

26
35
40

4000
X 

NR
Pt Pa

30
40
52

Accessori
RFS05T  •
RFS06T  •

griglia
SAX

Altezza
100 

Altezza
150 

Altezza
200 

Ø el con otto
al 2400 al 2400 al 2400

Mo ello A B

100 75 119 2
150 130 170 6
200 173 216

Mo ello C D E

100 22 1 48 1 15
150 20 3 48 1 10
200 21 5 49 1 15

NR<25 25<NR<35 35<NR<45 NR 45

SAX

A: alluminio

400x150        22        300/2400 

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

LAU T e
Griglia lineare s  con otti circolari.

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

Gamma

Tabella di selezione

Costruzione / Composizione

•
•

Q
3/

NR 2 4 6 8 10 12 14
Ak

2  0,01635 0,03271 0,04906 0,06542 0,08177 0,09813 0,11448

300
X 5,6 4 3,2 2,8 2,5

NR 27 7 3 2 1

Pt Pa 40 27 < 20 < 20 < 20

400
X 7,5 5,3 4,3 3,8 3,4 3,1 2,8

NR 48 12 5 3 2 1 1

Pt Pa 47 34 25 < 20 < 20 < 20 < 20

500
X 9,4 6,6 5,4 4,7 4,2 3,8 3,5

NR 76 19 8 5 3 2 2

Pt Pa 53 40 30 24 23 < 20 < 20

1000
X 10,8 9,4 8,4 7,7 7,1

NR 34 19 12 8 6

Pt Pa 48 42 41 37 34

1500
X 14,2 12,6 11,5 10,6

NR 43 27 19 14

Pt Pa 52 52 48 44

2000
X 14,2

NR 25

Pt Pa 52

NR<25

•
•

•
•

in plastica.
•
Opzioni:
•

tg N ero ei rang i D 

125 2 - - - - - - 123

160 2 4 - - - - - 158

200 2 4 - - - - - 198

250 2 4 - - - - - 248

315 2 4 6 - - - - 313

355 2 4 6 8 - - - 353

400 2 4 6 8 - - - 398

450 2 4 6 8 - - - 448

500 2 4 6 8 10 12 14 498

630 2 4 6 8 10 12 14 628

710 2 4 6 8 10 12 14 708

800 2 4 6 8 10 12 14 798

900 2 4 6 8 10 12 14 898

L ng ezza 500 750 1000

Nr sezioni 3 4 6

35<NR<4525<NR<35 NR 45

Ak:
NR:
Lt:

Descrizione tecnica

Denominazione
La  T e D200       L500     

500, 750 e 1000

2

Prezzi a richiesta



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.12

DIFFUS IONE

GFV51/52/61/62IT
Bocc etta i an ata in acciaio a  alta portata
a  alette regola ili passo 50 .

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

Tabella di selezione rapida

Costruzione / Composizione
•

- GFV51IT:
- GFV52IT:
- GFV61IT:
- GFV62IT

Q
3/

AK B x H LT  P
Pa NR

1500 0,120 9,2 7 23

2000

0,120 12,4 14 33

0,146 11,3 9 28

0,160 10,7 8 24

2500

0,146 13,5 14 34

0,183 12,6 12 32

0,160 11,4 9 28

0,183 12,6 12 32

0,183 12,6 12 32

0,215 10,7 7 22

3000

0,183 14,3 13 34

0,221 13,1 8 29

0,183 14,3 13 34

0,221 13,1 8 29

0,183 14,3 13 34

0,215 13,4 9 30

0,256 12,4 7 24

4000

0,256 16,1 13 33

0,278 15,0 10 31

0,278 15,0 10 31

0,331 13,7 6 26

0,256 16,1 13 33

•
•

Opzioni:
•

Ak: 
Lt:

P: 

Dati dimensionali
Accessori

CFU30IT
•

LDT100E 
•

R13
•

Q
3/

AK B x H LT  P
Pa NR

5000

0,386 15,8 7 30

0,331 17,3 12 33

0,386 15,8 7 30

0,463 14,1 5 23

0,386 15,8 7 30

0,463 14,1 5 23

6000

0,386 18,0 13 34

0,386 18,0 13 34

0,463 16,8 8 30

0,386 18,0 13 34

0,463 16,8 8 30

0,520 15,9 6 27

8000
0,635 18,1 8 31

0,520 20,4 12 34

0,740 17,3 5 24

10000
0,635 22,1 12 36

0,740 20,3 8 32

De essione AK LT NR

20° 2

45° 5

Fattori i correzione

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

GAV51/52
Bocc etta i an ata in all inio a  alta 
portata a  alette regola ili passo 50 .

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
- GAV51:
- GAV52: 
•
• Fissaggio con viti a vista.

Costruzione / Composizione

Ak: 
Lt: 

P: 

Fattori i correzione

Q
3/

AK
2

BxH LT P
Pa NR

1500 0,12 9,2 7 23

2000
0,12 12 14 23

0,15 11 9 28

0,16 11 8 24

2500

0,15 14 14 34

0,18 126 12 32

0,16 11 9 28

0,18 13 12 32

0,18 126 12 32

0,22 11 7 22

3000

0,18 14 13 34

0,22 13 8 29

0,18 14 13 34

0,22 13 8 29

0,18 14 13 34

0,22 13 9 30

0,26 12 7 24

Dati dimensionali

De essione Ak 2 Lt NR

20° 2

45° 5

Tabella di selezione rapida

•
•

Accessori:
•
•

GAV51 GAV52

Q
3/

AK
2

BxH LT P
Pa NR

4000

0,26 16 13 33

0,28 15 10 31

0,28 15 10 31

0,33 14 6 26

0,26 16 13 33

5000

0,39 16 7 30

0,33 17 12 33

0,39 16 7 30

0,46 14 5 23

0,39 16 7 30

0,46 14 5 23

Q
3/

AK
2

BxH LT P
Pa NR

6000

0,39 18 13 34

0,39 18 13 34

0,46 17 8 30

0,39 18 13 34

0,46 17 8 30

0,52 16 6 27

8000
0,64 18 8 31

0,52 20 12 34

0,74 17 5 24

10000
0,64 22 12 36

0,74 20 5 32

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

LAC
Bocc etta i an ata e ripresa in 
all inio a arre sse e essione 0° o 15°.
VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
• LAC10:

0°, senza cornice
• LAC11:

15°, senza cornice
• LAC15:

0°  cornice 15 .
• LAC16:

15°  cornice 15 .
• LAC25:

0°  cornice 25 .
• LAC26:

15°  cornice 25 .
• LAC22: alette o ili

• LAC27: oppio lare:
0°

• LAC28: oppio lare:
15°

Dati dimensionali

Costruzione / Composizione

Accessori

•
•
Opzioni:
•
•

RFS07IT – LAC
•

CFU05IT – LAC
•

PFU20 - LAC
• Plenum con attacco assiale.

PFU21 - LAC
•

CLIPS A Y x LAC10/11

CFU10S
•

ta ella rapi a i selezione

BxH Q 3/ BxH Q 3/ BxH Q 3/

in ax in ax in ax

400x75 80 160 300x125 150 320 300x200 250 500

500x75 120 240 400x125 190 390 400x200 360 730

600x75 160 330 500x125 260 530 500x200 470 970

800x75 250 500 600x125 330 680 600x200 590 1200

1000x75 330 680 800x125 470 970 800x200 810 1660

1200x75 420 850 1000x125 610 1250 1000x200 1040 2120

200x100 20 40 1200x125 760 1540 1200x200 1270 2590

300x100 80 160 300x150 160 330 400x300 590 1200

400x100 130 270 400x150 250 500 500x300 760 1540

500x100 190 390 500x150 330 680 600x300 930 1890

600x100 250 500 600x150 420 850 800x300 1270 2590

800x100 360 730 800x150 590 1200 1000x300 1610 3280

1000x100 470 970 1000x150 760 1540 1200x300 1950 3970

1200x100 590 1200 1200x150 930 1890 1200x100

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

LAA300IT / LAU45-46IT
Griglie a pavi ento pe ona ili.

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma Costruzione / Composizione
• LAA300IT SP30:

• LAA300IT SP40:

• LAA300IT SP30 REG:

• LAU45IT: 

• LAU46IT: 

•

   30 o 40 mm.
•

•

•
•

Dati dimensionali

Accessori

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

DAV11-12-21-22-31-41
Di sori in all inio con speciali alette c rve 
regola ili singolar ente a  1 2 3  e 4 vie

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
•

Tabella di selezione

Costruzione / Composizione

Accessori

•
•
•

Opzioni:
•

RFS77
•

CFU77
•

PFU70
•

PFU71
•

Denominazione

DAV
A: alluminio

11
11, 12, 21, 22

31, 41

400x200 ALLUM.

Di .
AxB

DAV11  DAV21
Di .
AxB

DAV11  DAV21

portata 3/ portata 3/

200x100 80 125 180 400x200 290 490 680

300x100 120 200 280 500x200 350 580 800

400x100 160 250 360 600x200 450 760 1050

500x100 200 324 450 300x300 350 580 800

600x100 230 380 530 400x300 450 760 1050

300x150 180 300 400 500x300 590 980 1360

400x150 230 380 530 600x300 680 1130 1580

500x150 290 490 680 400x400 590 980 1360

600x150 350 580 800 500x500 950 1600 2200

300x200 230 380 530 600x600 1360 2200 3100

V /s 3 5 7 V /s 3 5 7

Pa 5 15 30 Pa 5 15 30

B A 20/30 30/40 40/50 B A 20/30 30/40 40/50

A

A

A

A A

A

B

B

B

B

B

B

B

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

GLC20AIT
Griglia i ripresa in all inio 
a  alette sse passo 20 .
VANTAGGI
•
• Aletta sagomata.
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•

•

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
•
• Fissaggio a clips.

Opzioni:
•
•
• Fissaggio con viti a vista.
•

Dati dimensionali

GLC/V 20AIT
20: passo alette 

A:alluminio

200x100 Ral 9016

•
Accessori

Tabella di scelta rapida

Di ensioni Ak 2 Q portata 
3/

Di ensioni Ak 2 Q portata 
3/

Di ensioni Ak 2 Q portata 
3/

200x100 0,007 30 - 160 400x100 0,012 60 - 260 600x150 0,031 160 - 670

200x150 0,007 40 - 200 400x150 0,019 100 - 420 600x200 0,031 210 - 870

200x200 0,012 60 - 260 400x200 0,026 140 - 570 600x300 0,064 340 - 1390

300x100 0,009 40 - 200 400x300 0,040 210 - 870 600x400 0,086 460 - 1860

300x150 0,014 70 - 310 400x400 0,040 310 - 1260 800x200 0,052 280 - 1130

300x200 0,019 100 - 420 500x100 0,015 80 - 330 800x300 0,086 460 - 1860

300x300 0,031 160 - 670 500x150 0,026 140 - 570 800x400 0,116 620 - 2510

300x400 0,031 200 - 830 500x200 0,031 160 - 670 1000x200 0,064 340 - 1390

300x500 0,050 270 - 1080 500x400 0,052 280 - 1130 1000x300 0,105 560 - 2270

300x600 0,062 330 - 1340 600x150 0,073 390 - 1580 1000x400 0,150 810 - 3240

Ak: 

RFS07IT
•

CFU05
•
PFU20
•

PFU21
•

PPS20IT
• -

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

GLC25A
Griglia i ripresa in all inio a  alette sse passo 25 .

VANTAGGI
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•
•

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
•

Opzioni:
•
•

Dati dimensionali

GLC 25A
25: passo alette

A:alluminio

800x600 ALLUM.

Tabella di scelta rapida

H

B

200 300 400 500 600 800 1000

sezione
e .

sezione
e .

sezione
e .

sezione
e .

sezione
e .

sezione
e .

sezione
e .

100 0.008 0.012 0.016 0.02 0.024 0.032 0.04

200 0.016 0.026 0.032 0.042 0.05 0.064 0.084

300 0.025 0.038 0.05 0.063 0.075 0.1 0.125

400 0.035 0.052 0.07 0.088 0.105 0.14 0.175

500 0.04 0.064 0.085 0.108 0.13 0.174 0.215

600 0.05 0.075 0.104 0.13 0.156 0.207 0.26

800 0.065 0.1 0.135 0.17 0.207 0.276 0.348

1000 0.082 0.13 0.174 0.22 0.264 0.352 0.434

V /s B A Pa
4 25/30 16
6 25/30 45
8 45/50 80

H V /s

B

200 300 400 500 600 800 10000

portata /

100
4 115 170 230 290 345 460 575
6 172 260 345 430 520 690 860
8 230 345 460 575 690 920 1150

200
4 230 370 460 600 720 920 1210
6 345 560 690 900 1080 1380 1810
8 460 750 920 1200 1440 1840 2420

300
4 360 550 720 910 1080 1440 1800
6 540 820 1080 1360 1620 2160 2700
8 720 1100 1440 1810 2160 2880 3600

400
4 500 750 1010 1260 1510 2010 2520
6 756 1120 1510 1900 2260 3020 3780
8 1000 1500 2010 2530 3020 4030 5040

500
4 580 920 1220 1550 1870 2500 3100
6 860 1380 1830 2330 2800 3750 4640
8 1150 1840 2450 3110 3740 5010 6190

600
4 720 1080 1500 1870 2250 2980 3750
6 1080 1620 2250 2800 3370 4470 5610
8 1440 2160 2990 3740 4490 5960 7480

800
4 940 1440 1940 2450 2980 3970 5010
6 1400 2160 2900 3670 4470 5950 7510
8 1870 0.038 2880 4900 5960 7950 10020

1000
4 1180 1870 2500 3170 3800 5060 6250
6 1770 2800 3750 4750 5700 7600 9370
8 2360 3740 5010 6330 7600 10130 12500

Accessori
RFS77
•

CFU77
•

PFU70
•

.

PFU71
•

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

GL30A
Griglia i ripresa in all inio
a  alette sse passo 25 .

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma Costruzione / Composizione

Tabella di selezione rapida

Denominazione

Dati dimensionali

GLV 800x600 ALLUM.30A
A: alluminio

•
•

•
•

•
•

Opzioni:
•
•

Di ensioni AK Q portata 
/

Di ensioni AK Q portata 
/

300x300 0,05 250-600 800x500 0,24 1200-2950

400x300 0,07 350-850 1000x500 0,32 1500-3750

600x300 0,1 530-1250 1200x500 0,39 1820-4500

800x300 0,14 700-1750 600x600 0,21 1080-2650

1000x300 0,18 880-2150 800x600 0,29 1450-3600

400x400 0,09 460-1150 1000x600 0,4 1850-4500

600x400 0,14 700-1750 1200x600 0,48 2220-5450

800x400 0,19 950-2350 800x800 0,4 1850-4500

1000x400 0,24 1200-2950 1000x800 0,53 2450-6050

500x500 0,15 750-1850 1200x800 0,64 2950-7300

Ak: 

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

GL20ZFR-GL25ZFR
Griglia i ripresa porta- ltro in all inio  a  alette sse 
passo 20/25  inclinate a 45°. 
Controtelaio e rete i conteni ento in la iera zincata. 
Filtrina incl sa.
VANTAGGI
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

•
•

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
•
•
•
•

•
•

Opzioni:
•
•
• GL20ZPF/GL25ZPF:

Dati dimensionali

GL ZFR

c: calamite
v: viti

600x400 Ral 9016

Tabella di selezione

20/25
passo
alette

VF: /s . 
AF: 2 .

P:  Pa .

Q
3/

AF
2

LxH VF
/s

P
Pa NR

200 0,08 0,72 18 19

300
0,08 1,08 22 25
0,10 0,87 19 23

400

0,10 1,15 25 28
0,12 0,96 19 24
0,12 0,96 19 24

500

0,12 1,2 25 28
0,16 0,9 19 24
0,12 1,2 25 28
0,15 0,95 19 24
0,18 0,79 16 20
0,16 0,9 19 24

600

0,19 0,86 18 24
0,15 1,14 22 28
0,18 0,95 17 24
0,24 0,71 14 20
0,19 0,86 18 22
0,24 0,71 14 20

800
0,19 1,15 25 30
0,18 1,27 26 30

Q
3/

AF
2

LxH VF
/s

P
Pa NR

800

0,24 0,95 19 26
0,29 0,76 16 21
0,24 0,95 19 26
0,31 0,71 14 20
0,25 0,91 18 23

1000

0,24 0,94 24 30
0,29 1,18 18 26
0,24 0,88 24 30
0,31 0,71 17 25
0,39 0,94 14 20
0,29 0,71 18 26
0,39 0,78 14 20
0,35 1,13 15 22

1200

0,29 1,14 23 29
0,31 1,06 21 28
0,39 0,85 16 24
0,29 1,13 23 28
0,39 0,85 16 24
0,35 0,94 20 26
0,47 0,7 13 20

Q
3/

AF
2

LxH VF
/s

P
Pa NR

1500

0,39 1,06 20 28
0,39 1,06 20 28
0,49 0,85 17 24
0,35 1,18 24 30
0,47 0,88 18 25

1800

0,39 1,27 26 32
0,49 1,01 18 28
0,47 1,06 19 29
0,59 1,06 16 24

2000
0,49 0,84 23 30
0,47 1,13 25 32
0,59 1,18 19 26

2500
0,49 0,94 29 35
0,47 1,47 31 36
0,59 1,17 24 30

3000 0,59 1,41 30 34

GL25ZFRGL20ZFR

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

GL25AFR
Griglia i ripresa porta- ltro in all inio
a  alette sse passo 25  inclinate a 45°. 
Controtelaio e rete i conteni ento in all inio.
Filtrina incl sa.

VANTAGGI
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

• 3/h.
•

Costruzione / Composizione

Denominazione

Dati dimensionali

Montaggio e raccordo

GL AFR
telaio alluminio

c: calamite
v: viti

500x400 Ral 901625
passo
alette

•
•
•
•
•

•
•

Opzioni:
•
•
• GL25APF:

•

GL20AFR 595x595 EC:

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

Tabelle di selezione

VF: /s . 
AF: 2 .

P:  Pa .

QV
3/

AF
2

LxH VF
/s

P
Pa NR

200 0,08 0,72 18 19

300
0,08 1,08 22 25

0,10 0,87 19 23

400
0,10 1,15 25 28

0,12 0,96 19 24

0,12 0,96 19 24

500

0,12 1,2 25 28

0,16 0,9 19 24

0,12 1,2 25 28

0,15 0,95 19 24

0,18 0,79 16 20

0,16 0,9 19 24

600

0,19 0,86 18 24

0,15 1,14 22 28

0,18 0,95 17 24

0,24 0,71 14 20

0,19 0,86 18 22

0,24 0,71 14 20

800
0,19 1,15 25 30

0,18 1,27 26 30

QV
3/

AF
2

LxH VF
/s

P
Pa NR

800

0,24 0,95 19 26

0,29 0,76 16 21

0,24 0,95 19 26

0,31 0,71 14 20

0,25 0,91 18 23

1000

0,24 1,18 24 30

0,29 0,94 18 26

0,24 1,18 24 30

0,31 0,88 17 25

0,39 0,94 14 20

0,29 0,94 18 26

0,39 0,71 14 20

0,35 0,78 15 22

1200

0,29 1,13 23 29

0,31 1,06 21 28

0,39 0,85 16 24

0,29 1,13 23 28

0,39 0,85 16 24

0,35 0,94 20 26

0,47 0,7 13 20

QV
3/

AF
2

LxH VF
/s

P
Pa NR

1500

0,39 1,06 20 28

0,39 1,06 20 28

0,49 0,85 17 24

0,35 1,18 24 30

0,47 0,88 18 25

1800

0,39 1,27 26 32

0,49 1,01 18 28

0,47 1,06 19 29

0,59 0,84 16 24

2000

0,49 1,13 23 30

0,47 1,18 25 32

0,59 0,94 19 26

2500

0,49 1,41 19 35

0,47 1,47 31 36

0,59 1,17 24 30

3000 0,59 1,41 30 34

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

H

L
200 300 400 500 600 800 1000

sezione 
e .

sezione 
e .

sezione 
e .

sezione 
e .

sezione 
e .

sezione 
e .

sezione 
e .

100 0,014 0,02 0,026 0,035 0,044 0,058 0,07

150 0,022 0,032 0,045 0,058 0,07 0,096 0,12

200 0,03 0,046 0,058 0,076 0,092 0,13 0,17

300 0,046 0,07 0,092 0,126 0,156 0,206 0,258

400 0,058 0,092 0,13 0,17 0,21 0,288 0,356

500 0,076 0,126 0,17 0,205 0,258 0,364 0,45

600 0,092 0,156 0,21 0,258 0,328 0,44 0,55

800 0,13 0,206 0,288 0,364 0,44 0,58 0,72

1000 0,17 0,258 0,356 0,45 0,55 0,72 0,89

GAQ77
Griglia i ripresa in all inio a aglia a ra.

VANTAGGI
•

•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
• 3/h.

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
• Fissaggio a clips.

Opzioni:
•
•

• Fissaggio con viti a vista.

GAQ77
A: alluminio
Q77: maglia 

C/V
viti a vista

400x200 ALLUM.

Accessori
RFS77
•

CFU77
•

PFU70
•

PFU71
•

L: H: 
Dimensioni in mm

H V
/s

L

200 300 400 500 600 800 10000

portata /

100
1 50 72 94 126 158 208 252
3 150 216 345 430 520 690 860
5 250 345 460 575 690 920 1150

150
1 80 115 162 209 252 345 432
3 240 345 486 627 756 1035 1296
5 400 575 810 1045 1260 1725 2160

200
1 108 166 209 274 330 468 612
3 234 498 627 822 990 1404 1836
5 540 830 1045 1370 1650 2340 3060

300
1 166 252 330 454 560 742 930
3 498 756 990 1362 1680 2226 2790
5 830 1260 1650 2270 2800 3710 4650

400
1 209 330 468 612 756 1037 1282
3 627 990 1404 1836 2268 3111 3840
5 1045 1650 2340 3060 3780 5185 6410

500
1 274 454 612 742 930 1310 1620
3 822 1362 1836 2226 2790 3930 4860
5 1370 2270 3060 3710 4650 6550 8100

600
1 330 560 756 930 1180 1584 1980
3 990 1680 2268 2790 3540 4752 5940
5 1650 2800 3780 4650 5900 7920 9900

800
1 468 742 1037 1310 1584 2088 2592
3 1404 2226 3111 3930 4752 6264 7776
5 2340 3710 5185 6550 7920 10440 12960

1000
1 612 930 1282 1620 1980 2592 3204
3 1836 2790 3846 4860 5940 7776 9612

5 3060 4650 6410 8100 9900 12960 16020

Dati dimensionali

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

VANTAGGI
•

•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma Denominazione

•
•
•
•

Opzioni:
•

Tabella di selezione rapida

GAQ77ZFR
A: alluminio

Q77i: MQ inclinata

v
v: vite

p: pomello
c: calamita

400x200 ALLUM.

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

Dimensioni in mm.

•
- GAQ77ZFR:

DRITTA

- GAQ77iZFR:

  INCLINATA

•
- v: 
- p: 
- c: 

Di ensioni Ak 2
Q 3/

in ax

200x200 0,0227 50 190

300x200 0,0353 80 280

400x200 0,0478 110 380

500x200 0,0604 140 480

600x200 0,0730 170 570

800x200 0,0982 220 760

300x300 0,0548 120 430

400x300 0,0744 170 580

500x300 0,0940 210 720

600x300 0,1136 250 870

800x300 0,1528 330 1160

400x400 0,1010 220 770

500x400 0,1276 280 970

600x400 0,1542 340 1160

800x400 0,2073 460 1560

500x500 0,1611 350 1210

600x500 0,1947 420 1460

800x500 0,2619 560 1960

600x600 0,2353 510 1760

800x600 0,3165 690 2350

800x800 0,4256 910 3150

GAQ77ZFR
Griglia i ripresa in all inio a aglia a ra porta ltro con telaio 

i conteni ento in acciaio zincato incernierato  ltrina incl sa.

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

GAQ77AFR
Griglia i ripresa in all inio a aglia a ra porta ltro 
con contro cornice in all inio  costr zione 
a lo e siste a i c i s ra p s -p ll  ltrina incl sa.

VANTAGGI
•

•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma Denominazione

•
•
•
•

Opzioni:
•

Tabella di selezione rapida

GAQ77AFR
A: alluminio

Q77i: MQ inclinata

400x200 ALLUM.

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

•

- GAQ77AFR:

DRITTA

-GAQ77iAFR:

INCLINATA

Di ensioni Ak 2
Q 3/

in ax

200x200 0,0227 50 190

300x200 0,0353 80 280

400x200 0,0478 110 380

500x200 0,0604 140 480

600x200 0,0730 170 570

800x200 0,0982 220 760

300x300 0,0548 120 430

400x300 0,0744 170 580

500x300 0,0940 210 720

600x300 0,1136 250 870

800x300 0,1528 330 1160

400x400 0,1010 220 770

500x400 0,1276 280 970

600x400 0,1542 340 1160

800x400 0,2073 460 1560

500x500 0,1611 350 1210

600x500 0,1947 420 1460

800x500 0,2619 560 1960

600x600 0,2353 510 1760

800x600 0,3165 690 2350

Dimensioni in mm.

Prezzi a richiesta

FGA AEROTERMICA ITALIANA
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DIFFUS IONE

GAP88
Griglia i ripresa in all inio a aglia a ra 

ritta per controso tti o lari Ral 9003.

GAP88i
Griglia i ripresa in all inio a aglia a ra 
inclinata per controso tti o lari Ral 9003.

VANTAGGI
•
•
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

•
- GAP88:
- GAP88i: 

•  
600x300  600x600  675x675 e 1200x600 mm.

Costruzione / Composizione

Denominazione Accessori

Montaggio e raccordo

•
•
•
Opzioni:
•

PFU600/88 M
•  

PFU600/88 kit
•  

isolato.

RFS07IT 600x600
•

Dati dimensionali

Dati dimensionali

GAP
A: alluminio

88

88i: MQ inclinata

600x600 Ral 9003

Portata /  x L : 35 NR

GAP88

Di ensioni Ak 2 PFU600/88 
kit 1 att. 250

PFU600/88 
kit 2 att. 250

senza
plen

600 x 300 0,16 1000 2000 2400

600 x 600 0,33 1000 2000 4200

1200 x 600 0,66 - - 7900

GAP88i

Di ensioni Ak 2 PFU600/88 
kit 1 att. 250

PFU600/88 
kit 2 att. 250

senza
plen

600 x 300 0,16 800 1600 1000

600 x 600 0,33 800 1600 1900

1200 x 600 0,66 - - 3500

Ak: 
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DIFFUS IONE

GAP88 SC
Griglia i ripresa in all inio 
a aglia a ra senza 
cornice per controso tti 

o lari Ral 9003.

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•

600x300, 600x600 e 1200x600 mm.

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
•
Opzioni:
•

Dati dimensionali

GAP
A: alluminio

88SC 600x600 Ral 9003

Portata /  x L : 35 NR

GAP88 SC

Di ensioni senza plen

600 x 300 2400

600 x 600 4200

1200 x 600 7900

Tabella di selezione

GPP88
Griglia i ripresa a aglia 

a ra in ateriale 
co posito per controso tti 

o lari ianco.
VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

Gamma
•

600x600

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
•

GPP 88
88

600x600

Portata / GPP88

1800 4 / < 20

2700 8 / < 20

3600 14 / 22

4500 21 / 31

5400 30 / 39

Tabella di selezione

• Li iti i tilizzo
-
-

Dati dimensionali
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DIFFUS IONE

GAF P88
Griglia i ripresa porta- ltro in all inio a aglia 

a ra ritta per controso tti o lari Ral 9003.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•

- GAF P88 
- GAF P88i 
- GFF P37

•  
600x300  600x600 e 675x675 mm.

Descrizione tecnica

Denominazione

• GAF P88 e GAF P88i

• GFF P37

• T tte le versioni

Opzioni:
•

P 88
88i: MQ inclinata 

Costruzione / Composizione

GAF P88i
Griglia i ripresa porta- ltro in all inio a aglia 

a ra inclinata per controso tti o lari Ral 9003.

GFF P37
Griglia i ripresa porta- ltro in acciaio a sc er o 
orellinato per controso tti  o lari Ral 9003.

GAF
A: alluminio o F: acciaio

600x600

• GFF P38:
Griglia i ripresa porta- ltro “ ssa”
senza cornice in acciaio
Ral 9003 per controso tti o lari
a sc er o orellinato.

L x H A B C D E Filtro

600 x 300 595 545 295 245 547

600 x 600 595 545 595 545 547

675 x 675 670 620 670 620 622



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.34

DIFFUS IONE

Tabella di selezione Plenum Accessori
• Filtro G3

Non incl so.

• Filtro M5

Non incl so.

• Plen

Dati ella griglia  Plen

Portata / Di . 600x300 600x600 675x675

GAF P 88  
plen

400

1000 X  Pt 
pa  NR 

2,6
18,5
36

1,1
3,1
28

0,8
1,8
25

1500 X  Pt 
pa  NR 

3,9
41,6
48

1,2
3,5
23

1,2
4,1
37

GAF P 88i  
plen

800 X  Pt 
pa  NR 

3
20,6
37

1,5
5,5
30

0,9
2

19

1000 X  Pt 
pa  NR 

3,7
32,2
44

2,1
5

26

1,2
3,2
26

GFF P 37  
plen

1000 X  Pt 
pa  NR 

5
23,9
37

5,6
27
40

1,6
2,9
23

1500 X  Pt 
pa  NR 

7,5
53,8
49

3,1
11,3
39

2,4
6,6
36

NR < 25 25 < NR < 35 35 < NR < 45 NR 45

• GAF P88:

• GAF P88i:

• GFF P37:

L x H A B C D

600 x 300 252 577 199 252

600 x 600 552 577 249 503

675 x 675 626 652 249 581
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DIFFUS IONE

GFC37
Griglia i ripresa in all inio/acciaio a sc er o 
orellinato  Ral 9016.

VANTAGGI
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

• 3/h.

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
• Fissaggio: con clips

Opzioni:
•

Dati dimensionali

GFC

F: acciaio

37 400x200 Ral 9016

Accessori

Tabella di selezione

H V
/s

L
300 400 500 600 800 1000

portata 3/

300

2 200 280 400 480 650 800

3 300 430 600 720 970 1200

4 400 580 800 960 1300 1600

400

2 280 430 540 650 940 1150

3 430 650 810 970 1400 1700

4 580 860 1080 1300 1970 2300

500

2 400 540 720 860 1150 1500

3 600 810 1080 1300 1700 2200

4 800 1080 1440 1700 2300 2900

600

2 480 650 860 1000 1400 1650

3 720 970 1300 1500 2100 2500

4 960 1300 1700 2000 2800 3300RFS77
•

CFU77
•

PFU70
•

.

PFU71
•

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

GAV91
Griglia i transito in all inio a  alette sse con 
contro-cornice telescopica i nit ra.

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
• 3/h.

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
   16 mm.
•
•
•

Opzioni:
•

Dati dimensionali

GAV
A: alluminio

91 600x400 ALLUM.

Tabella di selezione
QV

/ Ak 2 BxH Vk 
/s P Pa NR

60
0,010 1,6 18 32
0,016 1,1 9 22
0,016 1,1 9 22

100

0,021 1,3 13 30
0,026 1,1 8 23
0,024 1,2 10 25
0,031 0,9 6 18
0,021 1,3 13 30
0,031 0,9 6 18

200

0,047 1,2 10 29
0,042 1,3 13 32
0,052 1,1 8 25
0,063 0,9 6 20
0,047 1,2 10 29
0,063 0,9 6 20

300

0,063 1,3 13 34
0,063 1,3 13 34
0,078 1,1 9 27
0,094 0,9 6 22
0,126 0,7 3 15
0,084 1,0 8 25

500
0,105 1,3 13 36
0,126 1,1 9 30
0,131 1,1 9 30

600 0,105 1,6 18 42
0,126 1,3 14 37

800 0,131 1,3 14 37
0,126 1,8 24 48

Ak: 
P: 

Vk: 

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

GTV75
Griglia i transito ac stica rettangolare Ral 9003.

GTV76
Griglia i transito ac stica circolare Ral 9003.

VANTAGGI
•
•

Gamma

• GTV 75: 
• GTV 76: 

Costruzione / Composizione

Denominazione

•

• Fissaggio con viti.
•
•

Descrizione tecnica

Tabella di Selezione

GTV 75 300x50

GTV 75 NR 20 NR 25 NR 30 NR 35 NR 40

300 x 50
Q / 80 100 110 140 170

DP Pa 17 25 35 48 58

500 x 50
Q / 130 170 200 240 280

DP Pa 16 22 34 45 63

850 x 50
Q / 250 290 350 400 480

DP Pa 14 20 30 41 64

GTV 76 NR 20 NR 25 NR 30 NR 35 NR 40

100
Q / 73 85 100 120 140

DP Pa 12 15 20 28 38

140
Q / 120 150 160 180 210

DP Pa 16 20 25 30 40

180
Q / 150 180 230 260 300

DP Pa 15 20 27 38 50

Taglia Ø B ØA ØB peso kg

100 280 100 1,4

140 304 140 2,2

180 380 180 3,2

Mo ello A B Sezione
tile Peso 

kg

Forat ra 
L x H 

L H 

300 50 385,5 130 0,02 1,6

500 50 562 130 0,029 2,2

850 50 930 130 0,045 3,6

GTV 75

GTV 76

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

•
• Passo alette:

-
-

•
-
-

•
• -

-

GRA
Griglia circolare a  alette sse in all inio Ral 9010.
VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•

Costruzione / Composizione

Tabella di selezione

Dati dimensionali
- Ø D: al 125 al 250 .

Mo ello Ak Q
/  

Pt 
Pa Mo ello Ak Q

/  
Pt 
Pa

125 0,01 60 24 500 0,10 1000 27

160 0,01 100 26 630 0,16 1600 26

200 0,02 150 25 710 0,21 2000 24

250 0,02 200 19 800 0,27 2500 9

315 0,04 400 31 1000 0,44 4000 9

400 0,06 700 34 1250 0,70 6000 8

Ak:
*

- Ø D: al 315 al 710 .

- Ø D: al 800
            al 1250 .

Mo ello L1 ØA Passo 
alette

N ero 
ori Ø Forat ra

GRA Ø 125 30 181 25 3 145

GRA Ø 160 30 216 25 3 180

GRA Ø 200 30 256 25 4 220

GRA Ø 250 30 306 25 4 270

GRA Ø 315 40 375 25 4

nominale

GRA Ø 400 40 460 25 4

GRA Ø 450 40 510 25 4

GRA Ø 500 40 560 25 4

GRA Ø 630 40 690 25 8

GRA Ø 710 40 770 25 8

GRA Ø 800 50 882 75 8

GRA Ø 1000 50 1082 75 8

GRA Ø 1250 50 1332 75 8
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DIFFUS IONE

•
•

•
• Fissaggio con viti a vista.

Opzioni:
•
•
•

GLF25Z
Griglia i ripresa in acciaio 
a  alette sse passo 25 .

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

•
•

Denominazione

Dati dimensionali

GLF

F: acciaio

25
25: passo 

alette

Z 800x600

Di ensioni AK Q portata
/

Di ensioni AK Q portata
/

300x300 0,05 250-600 800x500 0,24 1200-2950

400x300 0,07 350-850 800x500 0,32 1500-3750

600x300 0,10 530-1250 800x500 0,39 1820-4500

800x300 0,14 700-1750 800x500 0,21 1080-2650

1000x300 0,18 880-2150 800x500 0,29 1450-3600

400x400 0,09 460-1150 800x500 0,40 1850-4500

600x400 0,14 700-1750 800x500 0,48 2220-5450

800x400 0,19 950-2350 800x500 0,40 1850-4500

1000x400 0,24 1200-2950 800x500 0,53 2450-6050

500x500 0,15 750-1850 800x500 0,64 2950-7300

Costruzione / Composizione

Tabella di selezione rapida

Ak: 

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

•
•
•

Opzioni:
•
•
• Fissaggio con viti a vista.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•
- GLA50IT
- GLAR50IT

- GLA100IT
- GLAR100IT

•

Costruzione / Composizione

Denominazione

Dati dimensionali

GLA

A:alluminio

R
anti-volatile

50IT
50: passo 50mm 

100: passo 100mm

1000x1000 ALL.
- alluminio

CFU30IT 
•

GLA50IT
Griglia i i issione e  esp lsione in 
all inio a  alette sse passo 50 .

GLA100IT
Griglia i i issione e  esp lsione in 
all inio a  alette sse passo 100 .

Accessori

LDT100E  
•

SPK100IT 
•

R13IT 
•

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

Diagramma di selezione GLA50IT - GLAR50IT

Ta ella elle sezioni e ettive i passaggio aria Ak 

H/B 300 400 500 600 1000 1200 1400 1500 1800

350 0,031 0,041 0,052 0,066 0,119 0,140 0,161 0,182 0,202

450 0,044 0,059 0,073 0,096 0,185 0,197 0,209 0,221 0,233

650 0,076 0,097 0,118 0,167 0,297 0,350 0,403 0,455 0,508

850 0,106 0,135 0,165 0,223 0,385 0,422 0,460 0,497 0,535

1050 0,132 0,182 0,231 0,285 0,499 0,629 0,759 0,889 0,959

1250 0,160 0,228 0,296 0,352 0,606 0,704 0,802 0,900 0,998

1450 0,188 0,279 0,371 0,416 0,730 0,883 1,036 1,189 1,342

1850 0,245 0,363 0,481 0,540 0,969 1,131 1,293 1,454 1,616

V Pt LwA
1,0 7 30

1,5 16 41

2,0 28 49

2,5 46 57

3,0 66 61

3,5 90 65

4,0 115 68

4,5 150 71

5,0 180 74

V : 

Pt: 

LwA: 

Vk: 

V : 

Pt: 

LwA: 

Vk: 

Diagramma di selezione GLA100IT - GLAR100IT

Ta ella elle sezioni e ettive i passaggio aria Ak 

H/B 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

650 0,200 0,270 0,340 0,410 0,480 0,550 0,620 0,690 0,760

850 0,280 0,380 0,480 0,580 0,680 0,780 0,880 0,980 1,080

1050 0,360 0,500 0,640 0,780 0,920 1,060 1,200 1,340 1,480

1200 0,440 0,610 0,780 0,950 1,120 1,290 1,460 1,630 1,800

1450 0,520 0,720 0,920 1,120 1,320 1,520 1,720 1,920 2,120

1650 0,600 0,830 1,060 1,290 1,520 1,750 1,980 2,210 2,440

1850 0,690 0,940 1,190 1,440 1,690 1,940 2,190 2,440 2,690

2050 0,770 1,050 1,330 1,610 1,890 2,170 2,450 2,730 3,010

V Pt LwA
1,0 7 25

1,5 16 36

2,0 28 44

2,5 46 50

3,0 66 56

3,5 88 60

4,0 113 63

4,5 145 67

5,0 170 70

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

•
•
•

Opzioni:
•
•
• Fissaggio con viti a vista.
•

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

• I onee per il nziona ento in i pianti i
evac azione o e calore  realizzate in con or it
alla nor ativa UNI 9494-2/2012 a ric iesta .

Gamma
•
•
- GLF50IT
- GLFR50IT

- GLF100IT
- GLFR100IT

•

Costruzione / Composizione

Denominazione

Dati dimensionali

GLF

F: acciaio

R
anti-volatile

50IT
50: passo 50 mm 

100: passo 100 mm

1000x1000

CFU30IT 
•

GLF50IT
Griglia i i issione e  esp lsione in acciaio 
a  alette sse passo 50 .

GLF100IT
Griglia i i issione e  esp lsione in acciaio 
a  alette sse passo 100 .

Accessori
LDT100E 
•

SPK100IT 
•

R13IT 
•

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

Diagramma di selezione GLF50IT - GLFR50IT

Ta ella elle sezioni e ettive i passaggio aria Ak 

H/B 300 400 500 600 1000 1200 1400 1500 1800

350 0,031 0,041 0,052 0,066 0,119 0,140 0,161 0,182 0,202

450 0,044 0,059 0,073 0,096 0,185 0,197 0,209 0,221 0,233

650 0,076 0,097 0,118 0,167 0,297 0,350 0,403 0,455 0,508

850 0,106 0,135 0,165 0,223 0,385 0,422 0,460 0,497 0,535

1050 0,132 0,182 0,231 0,285 0,499 0,629 0,759 0,889 0,959

1250 0,160 0,228 0,296 0,352 0,606 0,704 0,802 0,900 0,998

1450 0,188 0,279 0,371 0,416 0,730 0,883 1,036 1,189 1,342

1850 0,245 0,363 0,481 0,540 0,969 1,131 1,293 1,454 1,616

V Pt LwA
1,0 7 30

1,5 16 41

2,0 28 49

2,5 46 57

3,0 66 61

3,5 90 65

4,0 115 68

4,5 150 71

5,0 180 74

Diagramma di selezione GLF100IT - GLFR100IT

Ta ella elle sezioni e ettive i passaggio aria Ak 

H/B 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

650 0,200 0,270 0,340 0,410 0,480 0,550 0,620 0,690 0,760

850 0,280 0,380 0,480 0,580 0,680 0,780 0,880 0,980 1,080

1050 0,360 0,500 0,640 0,780 0,920 1,060 1,200 1,340 1,480

1200 0,440 0,610 0,780 0,950 1,120 1,290 1,460 1,630 1,800

1450 0,520 0,720 0,920 1,120 1,320 1,520 1,720 1,920 2,120

1650 0,600 0,830 1,060 1,290 1,520 1,750 1,980 2,210 2,440

1850 0,690 0,940 1,190 1,440 1,690 1,940 2,190 2,440 2,690

2050 0,770 1,050 1,330 1,610 1,890 2,170 2,450 2,730 3,010

V Pt LwA
1,0 7 25

1,5 16 36

2,0 28 44

2,5 46 50

3,0 66 56

3,5 88 60

4,0 113 63

4,5 145 67

5,0 170 70

V : 

Pt: 

LwA: 

Vk: 

V : 

Pt: 

LwA: 

Vk: 

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DIFFUS IONE

DAV45BSA

Ø Ø A Ø B Ø C Ø D E F

160 335 280 157 288 105 45
200 423 360 198 370 118 48
250 517 445 248 461 130 48
315 640 560 313 576 146 48

DAV03BSA

Ø Ø B Ø C E F

160 280 157 100 45
200 360 198 110 48
250 445 248 120 48
315 495 313 126 48

DAV45BSA
Di sore circolare in all inio/ABS a coni 
regola ili  con serran a in ABS integrata  Ral 9016.

DAV03BSA
Di sore circolare in all inio/ABS a coni
regola ili  s  pannello 596x596 con 
serran a in ABS integrata  Ral 9016.
VANTAGGI
•
•
•

Gamma
• 160  200  250 e 315 mm.
•

- DAV45BSA
-  DAV03BSA

• SA

Costruzione / Composizione

Denominazione

•  

•  

•

•

•

KIT - 3 clips cartongesso
•

PFU41  AC
•

• DAV03BSA

• DAV45BSA

Accessori

DAV45B

su pannello

SA

in ABS

200

160, 200 
250, 315

Ral 9016

Descrizione tecnicaAPPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•
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DIFFUS IONE

DAV45B

Ø Ø A Ø B Ø C Ø D E F

100 230 194 98 198 75 30

150 335 280 148 288 105 45
160 335 280 157 288 105 45
200 423 360 198 370 118 48
250 517 445 248 461 130 48
300 640 560 298 576 146 48
315 640 560 313 576 146 48

DAV03B

Ø  Ø B Ø C E F

100 194 98 70 30

150 280 148 100 45
160 280 157 100 45
200 360 198 110 48
250 445 248 120 48
300 495 298 126 48
315 495 313 126 48

DAV45B
Di sore circolare in all inio/ABS 
a coni regola ili Ral 9016.

DAV03B
Di sore circolare in all inio/ABS
a coni regola ili  s  pannello 596x596  Ral 9016.

VANTAGGI
•
•
•

Gamma
• 100  150  160  200  250  300 e 315 .
•

- DAV45B
- DAV03B

Costruzione / Composizione

Denominazione

•  

•  

•

•

•

RFV40
•

KIT - 3 clips cartongesso
•

PFU41  AC
•

• DAV03B

• DAV45B

Accessori

DAV45B

su pannello

200

160, 200 250, 300 e 
315 mm

Ral 9016

Descrizione tecnica

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•
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DIFFUS IONE

  Tabella di selezione DAV45B-DAV03B / DAV45BSA-DAV03BSA 

Montaggio e raccordo

Li iti Utilizzo
•
•
•

• 2

• 2

• 2

• 2

Installazione:

Ø   160 200 250 315

Portata 
3/

Apert ra  
serran a 100 50 100 50 100 50 100 50

100
0,6
4

< 20

0,6
6

< 20

0,6
2

< 20

0,6
3

< 20

200
1,2
6

20

1,2
9

25

1,3
6

< 20

1,3
6

< 20

1
3

< 20

1
3

< 20

300
1,8
28
25

1,8
43
30

2
13
20

2
19

< 25

1,3
6

< 20

1,3
8

< 20

1,1
3

< 20

1,1
3

< 20

400
2,3
46
35

2,3
70
40

2,6
21
25

2,6
31
30

1,9
9

< 20

1,9
14

< 20

1,5
4

< 20

1,5
6

< 20

500
2,9
67
40

2,9
103
45

3,3
30
30

3,3
46
35

2,3
14
21

2,3
20
26

1,7
6

< 20

1,7
8

< 20

700
4,1
119
60

4,1
184
65

4,6
54
40

4,6
81
45

3,2
25
29

3,2
36
34

2,8
11
20

2,8
15
24

800
5,2
68
45

5,2
102
50

3,7
31
31

3,7
46
36

3,2
14
22

3,2
19
26

1000
7,4
90
55

6,6
150
65

5,2
45
36

5,2
45
36

4,1
20
26

4,1
28
30

1500
7,4
90
55

7,4
130
60

5,9
40
34

5,9
57
38

1750
7,7
101
61

7,7
151
66

6,2
45
37

6,2
70
41

2000
7,9
65
41

7,9
94
45

2500
9,9
96
51

9,9
139
55

NR  < 25 25 < NR <35 35 < NR <45 NR 45
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DIFFUS IONE

DAV45P
Di sore circolare co pleta ente in ABS a coni 
regola ili  con attacc i rapi i per t o essi ile  Ral 9010.

DAV45PS
Di sore circolare co pleta ente in ABS a coni 
regola ili  con attacc i rapi i per t o essi ile e 
serran a integrata  Ral 9010.

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

Gamma

Tabella di selezione

Denominazione

Costruzione / Composizione

Accessori

Montaggio e Raccordo

DAV45P 200

160, 200 e 250

Ral 9010

•
•
•
•

•

• DAV45P • DAV45PS

Portata 
3/

Ø 160 200 250

Ak 2 0 0197 0 0302 0 0463

100
0,6
4

< 20

0,6
2

< 20

300
1,8
28
25

2
13
20

1,3
6

< 20

500
2,9
67
40

3,3
30
30

2,3
14
21

600
3,6
91
50

4
41
35

2,8
19
24

1000
6,6
99
60

5,2
45
36

1600
7,7
 101
61

NR  < 25 25 < NR <35 35 < NR <45 NR 45

•  160  200 e 250 mm.
•

- DAV45P
-  DAV45PS

DAV45P 
DAV45PS

Ø
 

ØA ØD H 

160 335 155 110

200 423 196 118

250 517 246 130
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DIFFUS IONE

DAV45 Reactil
Di sore circolare in all inio a coni regola ili
con regolazione ter ostatica  Ral 9016.

DAV03 Reactil
Di sore circolare in all inio a coni regola ili
con regolazione ter ostatica  s  pannello 596x596  Ral 9016.

VANTAGGI
•

•
•

• -

Gamma
•
- DAV45 Reactil 

160  200  250  315  355  400  450 e 500 mm.
- DAV03 Reactil 

160  200  250 e 315 mm.

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
•

Movi ento el si ile ter ostatico in 
nzione ella te perat ra

Mo alit  re o

Mo alit  cal o

DAV03

su pannello

200
160, 200

250, 300 e 315 mm

Reactil Ral 9016

Tecnologia Reactil

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

•

• Principio i nziona ento
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DIFFUS IONE

Tabella di selezione

Dati dimensionali
DAV45 Reactil

DAV03 Reactil

Ø  160 200 250 315 355 400 450 500

Portata 
3/

Apert ra 
serran a 0 019 0 029 0 046 0 073 0 093 0 118 0 149 0 185

100
0,6
2

< 20

0,6
4

< 20

200
1,2
6

20

1,3
6

 < 20

1
3

< 20

400
2,3
46
35

2,6
21
25

1,9
9

 < 20

1,5
4

< 20

600
3,6
91
50

4
41
35

2,8
19
24

2,2
8

< 20

2,3
5

< 20

700
4,1
119
60

4,6
54
40

3,2
25
29

2,8
11
20

2,8
6

< 20

800
5,2
68
45

3,7
31
31

3,2
14
22

3,5
7

< 20

2,8
7,46
< 20

1000
6,6
99
60

5,2
45
36

4,1
20
26

4,4
11

< 20

3,8
10,94
< 20

3,2
7,2

 < 20

1200
6,3
65
42

4,7
27
30

5,3
15
21

4,9
14,96

20

4,1
9,9

< 20

3,4
7,4

< 20

1500
7,4
90
55

5,9
40
34

6,8
22
25

6,2
21,93

26

5,6
14,4
22

4,6
10,9
< 20

2000
7,9
65
41

8,7
37
31

8,4
35,9
32

7,5
23,7
25

6,7
17,8
22

2500
9,9
96
51

10,9
53
35

10
52,63

37

9,6
34,7
28

8,3
26,1
27

3000
12,1

71,94
43

11
47,4
36

10,2
35,7
31

4000
14,7
77,6
45

13
58,5
36

5000
16,4
85,7
43

NR  < 25 25 < NR <35 35 < NR <45 NR 45

Ø Ø A Ø B Ø C Ø D E F 

cal o re o

160 335 288 280 157 105 -18 12
200 423 370 360 198 118 -15 15
250 517 461 445 248 130 -10 15
315 640 576 560 313 146 -10 16
355 730 656 640" 353 185 -15 16
400 776 700 680 398 185 -10 10
450 825 755 735 448 185 -10 10
500 917 825 805 498 185 -10 10

Ø Ø C Ø D E
F 

cal o re o

160 280 157 100 -18 12

200 360 198 110 -15 15

250 445 248 126 -10 15

315 560 313 126 -10 16
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DIFFUS IONE

Mo ello Ø A Ø B Ø C Ø D E F

160 158 288 335 280 45 105

200 198 370 423 360 48 118

250 248 461 517 445 48 130 

315 313 576 640 560 48 146

NEO2 2000
Di sore circolare esign a  e etto 
Coan a Ral 9016.

NEO2 2000P
Di sore circolare esign a  e etto Coan a  
s  pannello a ro 596x596 esterno cornice   
per controso tti o lari Ral 9016.

VANTAGGI
•
•
•  

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•  

•
Opzioni:
•

•

•
160  200  250 e 315 mm.

•
•

Dimensioni in mm.

Tecnologia Reactil

NEO2 2000 P 160

Gamma

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

orientato verso la zona di occupazione.

A

 ØC 

 F
 

D

 E
 

B

B

596

A

 F
 

 E
 

D
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DIFFUS IONE

Tabella di selezione

Vk
X 

Pt Pa : 
NR

Portata
 3/

Ø 160 200 250 315

AK 0 016 0 022 0 036 0 071

125

2,2
1,6
11

<20

150

2,6
1,8
15

<20

1,9
1,59

8
<20

200

3,5
2,3
24
22

2,5
2,01
13

<20

1,5
1,66

5
<20

300

5,2
3,3
51
32

3,8
2,80
26
25

2,3
2,28
10

<20

1,17
1,81

3
<20

400

6,9
4,1
85
39

5,1
3,51
44
32

3,1
2,85
17
23

1,56
2,25

5
<20

500

6,3
4,21
67
37

3,9
3,39
25
27

1,96
2,65

8
23

600

7,6
4,88
93
41

4,6
3,90
35
32

2,35
3,03
11
25

700

8,8
5,50
123
45

5,4
4,40
46
35

2,74
3,40
14
27

800

6,2
4,89
59
38

3,13
3,75
18
30

1 000

7,7
5,80
88
42

3,91
4,43
27
34

1 200

9,3
6,70
123
47

4,69
5,07
37
37

1 800

7,04
6,84
77
43

NR  < 25 25 < NR <35 35 < NR <45 NR 45
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DIFFUS IONE

Ø Ø D1 Ø D2 Ø D3 A B Ø D Ø 
DH*

160 100 350 414 144 79 159 355

200 115 423 486 156 91 199 428

250 162 515 579 173 108 249 520

315 195 562 625 168 103 314 567

355 210 632 696 180 115 354 637

NEO100
Di sore circolare a so tto  
100  i in zione interna Ral 9003.

NEO100P
Di sore circolare a so tto
100  i in zione interna  s  pannello a ro 
per controso tti o lari Ral 9003.

VANTAGGI
•
•

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
•
•

• NEO100: 

• NEO100P:

ACCESSORI
RPD 100

Dimensioni in mm. *

NEO100

100: 
100P: 

200

250 315 e 355

Ral 9003

Gamma

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

Descrizione tecnica

Ø  A B C

125 123 160 210

160 158 200 250

200 198 300 350

250 248 400 450

315 313 500 550

400 398 500 550

VANTAGGI
•  

APPLICAZIONE
•  

Gamma
•  DARP
•  DARF
•  

•
•
Opzioni:
•

Costruzione

Denominazione
DARP 200

125, 160, 200, 
250, 315, 400

Ral 9016

DARP
Di sore circolare a so tto a sc er o 
pieno regola ile in 3 posizioni Ral 9016. 

DARF
Di sore circolare a so tto a sc er o 
orato regola ile in 3 posizioni Ral 9016.

C C

A A

B B
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DIFFUS IONE

Tabella di selezione

DARP

Portata
3/ Ø 125 160 200 250 315 400

100
Pa 7 4 -- -- -- --

1,2 1,1 -- -- -- --

200
Pa 23 15 -- -- -- --

2,9 2,2 -- -- -- --

300
Pa 47 33 8 -- -- --

4,3 3,4 3,1 -- -- --

400
Pa -- 58 15 9 -- --

-- 4,6 4,2 3,6 -- --

500
Pa -- -- 23 15 10 --

-- -- 5,2 4,5 3,5 --

600
Pa -- -- 34 21 14 13

-- -- 6,3 5,4 4,2 3,4

700
Pa -- -- -- 29 19 17

-- -- -- 6,3 4,9 3,9

800
Pa -- -- -- -- 25 22

-- -- -- -- 5,6 4,5

900
Pa -- -- -- -- -- 28

-- -- -- -- -- 5

DARF

Portata
3/ Ø 125 160 200 250 315 400

100
Pa 7 4 -- -- -- --

1,3 1 -- -- -- --

200
Pa 23 15 -- -- -- --

2,6 2 -- -- -- --

300
Pa 47 33 8 -- -- --

3,9 3,1 2,9 -- -- --

400
Pa -- 58 15 9 -- --

-- 4,2 3,8 3,3 -- --

500
Pa -- -- 23 15 10 --

-- -- 4,8 4,1 3,2 --

600
Pa -- -- 34 21 14 13

-- -- 5,7 4,9 3,9 3,1

700
Pa -- -- -- 29 19 17

-- -- -- 5,8 4,5 3,6

800
Pa -- -- -- -- 25 22

-- -- -- -- 5,1 4,1

900
Pa -- -- -- -- -- 28

-- -- -- -- -- 4,6
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DIFFUS IONE

Descrizione tecnica

Ø A B C

125 123 160 230

160 158 200 280

200 198 300 370

250 248 400 480

315 313 500 595

400 398 500 595

VANTAGGI
•

APPLICAZIONE
•

Gamma
• DAQP

• DAQF

•

•
•
Opzioni:
•

Costruzione

Denominazione
DAQP 200

125, 160, 200, 
250, 315, 400

Ral 9016

DAQP
Di sore a rato  a so tto a sc er o 
pieno regola ile in 3 posizioni Ral 9016.

DAQF
Di sore a rato a so tto a sc er o 
orato regola ile in 3 posizioni Ral 9016.

C C

A A

B B
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DIFFUS IONE

Tabella di selezione

DAQP

Portata
3/ Ø 125 160 200 250 315 400

100
Pa 7 4 -- -- -- --

1,5 1,1 -- -- -- --

200
Pa 23 15 -- -- -- --

2,9 2,2 -- -- -- --

300
Pa 47 33 8 -- -- --

4,3 3,4 3,1 -- -- --

400
Pa -- 58 15 9 -- --

-- 4,6 4,2 3,6 -- --

500
Pa -- -- 23 15 10 --

-- -- 5,2 4,5 3,5 --

600
Pa -- -- 34 21 14 13

-- -- 6,3 5,4 4,2 3,4

700
Pa -- -- -- 29 19 17

-- -- -- 6,3 4,9 3,9

800
Pa -- -- -- -- 25 22

-- -- -- -- 5,6 4,5

900
Pa -- -- -- -- -- 28

-- -- -- -- -- 5

DAQF

Portata
3/ Ø  125 160 200 250 315 400

100
Pa 7 4 -- -- -- --

1,3 1 -- -- -- --

200
Pa 23 15 -- -- -- --

2,6 2 -- -- -- --

300
Pa 47 33 8 -- -- --

3,9 3,1 2,9 -- -- --

400
Pa -- 58 15 9 -- --

-- 4,2 3,8 3,3 -- --

500
Pa -- -- 23 15 10 --

-- -- 4,8 4,1 3,2 --

600
Pa -- -- 34 21 14 13

-- -- 5,7 4,9 3,9 3,1

700
Pa -- -- -- 29 19 17

-- -- -- 5,8 4,5 3,6

800
Pa -- -- -- -- 25 22

-- -- -- -- 5,1 4,1

900
Pa -- -- -- -- -- 28

-- -- -- -- -- 4,6

Ø DAQP Ø  DAQF

125  150 85 125  155 64

160  157 66 160  165 72

200  169 16 200  175 92

250  192 14 250  202 96

315  258 44 315  267 28

400  326 04 400  339 61

Listino
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DIFFUS IONE

SFWM
Di sore a so tto a rato  a  alta in zione  
con eritoie a “stella” e e ettori orienta ili  Ral 9016.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•
•
•
•

Opzioni:
•

Costruzione / Composizione

Descrizione tecnica

Denominazione
SFWM-F           

M: metallo

400            600x600          Ral 9016           

• Frontale SFWM-F

• SFW-PL

      NB Solo per i sori con rontale 596x596

Legen a:
A
C
V

SFW-PLZ AxB LxM C C1 ØD H1 H2

300 60 121 150 150 250

400 60 160 196 200 350

500 60 196 190 200 350

600 60 246 246 200 350

Accessori

• Frontale SFWM-F

Mo ello Ak Portata 
/

Lancio  
Vt= 0 25 /s

Per ita i 
carico P Pa

R orosit  
Lw B A

SFWM-F 300 0,0061 44 - 220 [0,7 - 2,7] [3 - 78] [<20 - 49]

SFWM-F 400 0,0220 158 - 792 [1,7 - 6,7] [4 - 90] [<20 - 55]

SFWM-F 500 0,0360 259 - 1296 [2,1 - 8,5] [5 - 120] [<20 - 61]

SFWM-F 600 0,0550 396 - 1980 [2,7 - 10,5] [9 - 228] [<20 - 68]

• Dati i ensionali

• Ta ella i selezione rapi a

Mo ello eritoie A B

SFWM-F 300/296X296
8

296 296

SFWM-F 300/596X596 596 596

SFWM-F 400/396X396
16

396 396

SFWM-F 400/596X596 596 596

SFWM-F 500/496X496
24

496 496

SFWM-F 500/596X596 596 596

SFWM-F 600/596X596 32 596 596

Plen  acciaio 
attacco laterale

Plen  acciaio 
attacco assiale
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DIFFUS IONE

DFWM
Di sore a so tto a rato  a  alta in zione  con 
eritoie a “sole” e e ettori orienta ili  Ral 9016.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•
•
•
•

Opzioni:
•

Costruzione / Composizione

Descrizione tecnica

Denominazione
DFWM-F           

M: metallo

400            600x600          Ral 9016           

• Frontale DFWM-F

• Frontale DFWM-F

DFW-PLZ AxB LxM C C1 ØD H1 H2

300 60 121 150 150 250

400 60 160 196 200 350

500 60 196 190 200 350

600 60 246 246 200 350

Accessori

B

A

• SFW-PL

      NB Solo per i sori con rontale 596x596

Legen a:
A
C
V

Mo ello Ak Portata 
/

Lancio  
Vt= 0 25 /s

Per ita i 
carico P Pa

R orosit  
Lw B A

DFWM-F 300 0,0060 43 - 216 [1,5 - 2,6] [2 - 46] [<20 - 41]

DFWM-F 400 0,0120 86 - 432 [1,6 - 3,0] [2 - 48] [<20 - 42]

DFWM-F 500 0,0180 130 - 648 [1,7 - 3,2] [2 - 57] [<20 - 48]

DFWM-F 600 0,0320 230 - 1152 [2,0 - 3,4] [3 - 66] [<20 - 49]

DFWM-F 600-48 0,0400 288 - 1440 [2,1 - 3,6] [3 - 78] [<20 - 49]

• Dati i ensionali

• Ta ella i selezione rapi a

Mo ello eritoie A B

DFWM-F 300/296x296
8

296 296

DFWM-F 300/596x596 596 596

DFWM-F 400/396x396
16

396 396

DFWM-F 400/596x596 596 596

DFWM-F 500/496x496
24

496 496

DFWM-F 500/596x596 596 596

DFWM-F 600/596x596 24 596 596

DFWM-F 600-48/596x596 48 596 596

Plen  acciaio 
attacco laterale

Plen  acciaio 
attacco assiale
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DIFFUS IONE

• SFW-PLS 596x596 PL  SERR.

- CANPL
- CANPL-S
NB Solo per i rontali 596x596.

• SFW-PL-KIT

NB Solo per i rontali 596x596.

• SFW-PLZ

- SFW-PLZS
- SFW-PLZT - attacco assiale.

• Accessori SFW-PL kit:

- CANPL

- CANPL-S

- SFW-E

Accessori SFW-PLZ:
- I - isola ento plen .
- D - serran a s ll’i occo.
- E - rete e alizzatrice.
- P - ponte i ssaggio.

Stock
Ø160
Ø200
Ø250

Stock
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250

Accessori

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

DTF
Di sore a oto t r olento in acciaio  a  alette 
sse ritte  per controso tti o lari  Ral 9016.

VANTAGGI
•
•
•  

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

•  
•  
•  
•  
Opzioni:
•  S
•  Plenum isolato.
•  
•  

Costruzione / Composizione

Tabella di selezione

Denominazione

DTF 2
Di sore a oto t r olento in acciaio  a  alette 
sse c rve per controso tti o lari  Ral 9016.

•
- DTF 
- DTF-2

Costruzione / Composizione

DTF-2

Mo ello A B Ae  2 ØD1 ØD2 ØD3 Ø H1 1

DTF-2 590 595 0,0585 137 497 499 249 380 241

Costruzione / Composizione

DTF 

Mo ello A B Ae  2 ØD1 ØD2 ØD3 Ø H1 1

DTF 590 595 0,0436 150 538 540 249 380 241

Portata / Mo ello DTF DTF 2

300
1,8
4

<20

2,3
5

<20

400
2,4
8

<20

3,0
8

24

500
3,1
12
 26

3,8
13
30

600
3,7
17
32

4,6
19
35

700
4,3
23
36

5,3
25
39

800
4,9
30
40

6,1
33
42

1000
6,1
47
47

7,6
52
48

NR < 25 25  NR < 35 35  NR < 45 NR  45

DTF-2 - 600250
attacco
plenum

Ral 9016

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

DBP IMPULSE
Di sore a  e etto elicoi ale per contro so tti 

o lari  a sc er o orellinato  Ral 9016.

VANTAGGI
•  
•  
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

Gamma
•  

•  
Attacchi plenum: 125, 160, 200 e 250 mm.

Costruzione / Composizione

Tabella di selezione

•  
•  
•  
Opzioni
•  

Denominazione

DBP IMPULSE PLI

SF - PL - PLI

200x600 Ral 9016

Descrizione tecnica

Q / Mo ello 125 160 200 250

100

1,4
20
31

1
6

<20

150
2,61
43
40

1,4
14

<20

200
4

74
46

1,7
24
27

300
2,2
54
40

1,2
18
23

400
2,6
95
49

1,7
31
34

1,35
22
23

500
2,3
48
42

1,7
35
31

600
3

68
49

2
48
38

700
3,8
92
55

2,4
65
43

800
2,8
84
48

NR < 20 25< NR<35 35<NR<45 NR  45

Mo ello H Dr

125 230 123

160 260 155

200 300 195

250 350 245

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

DBP200 
Di sore a rato per contro so tto o lare   
a isc i orienta ili “ esign circolare”  Ral 9016.

VANTAGGI
•  
•  
•  
•  
•  

Gamma

DBP204
Di sore a rato per contro so tto o lare   
a isc i orienta ili “ esign a rato”  Ral 9016.

•  
•  

Denominazione
DBP 200

tipo
600x600 Ral 9016

NR < 25 25 < NR <35 35 < NR <45

DBP204 
Portata /

orienta ento

1 2 3

300
1,5
8
-

2,3
5

<20

4,0
8
-

400
2,6
14
8

3,0
8

24

5.7
14
8

600
4,0
32
16

3,8
13
30

8,1
32
16

700
4,6
44
20

4,6
19
35

9,0
44
20

800
5,1
58
24

5,3
25
39

9,7
58
24

900
5,5
73
28

6,1
33
42

10,4
73
28

1000
5,9
91
32

7,6
52
48

11,0
91
32

1 2 3

Tabella di selezione

DBP 200 
Portata /

orienta ento

1 2 3

200
0,7
4
8

1,3
4
8

1,7
4
8

400
2,2
17
8

3,0
17
8

3,0
9
8

500
2,7
26
17

3,6
26
17

4,6
26
17

600
3,1
38
22

4,1
38
22

5,1
38
22

700
3,4
52
28

4,5
52
28

5,6
52
28

800
3,7
68
32

4,8
68
32

6,0
68
32

1 2 3

Prezzi a richiesta

Descrizione tecnica

DBP200 DBP204
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DIFFUS IONE

DAU40B

DAU40A
Di sore a rato a so tto a 4 irezioni 

i lancio in all inio ano izzato.

VANTAGGI
•
•  

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
•  DAU40A:  

•  DAU40B:  

•  DAP40B:

Costruzione / Composizione

Denominazione

• DAU40A - DAU40B - DAP40B:

• DAP40B:

Opzioni:
•

Dati dimensionali

DAP40B

DAU

A: alluminio

40
tipo

A
A: alluminio 

150x150

Mo ello A B C D 

150 x 150 128 144 294 50

225 x 225 203 219 369 50

300 x 300 278 294 444 50

375 x 375 353 369 519 50

450 x 450 428 444 594 50

600 x 600 580 597 745 50

DAU40B
Di sore a rato a so tto a 4 irezioni

i lancio all inio ianco.

DAP40B
Di sore a rato a so tto a 4 irezioni i lancio s  pannello 595x595 in all inio ianco.

DAU40A
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DIFFUS IONE

Tabelle di selezione rapida

Accessori

Portata
3/

Di . 150
x150

225
x225

300
x300

375
x375

450
x450

Ak 2 0 0109 0 0244 0 0435 0 0679 0 0978

100
0,6
5

18

160
1

12
29

0,7
2

13

200
1,2
18
25

0,8
8

28

300
1,9
41
45

0,6
5

18

0,9
3

16

400
1,7
15
35

1,3
5

24

1
2

15

600
2,5
33
45

1,9
10
34

1,5
4

25

1,3
2

17

700
2,9
44
49

2,2
14
37

1,8
6

28

1,5
3

21

NR < 25

25 < NR < 35

35 < NR < 45

NR  45

Portata
3/

Di . 225
x225

300
x300

375
x375

450
x450

600x
600

Ak 2 0 0244 0 0435 0 0679 0 0978 0 1739

800
3,3
58
53

2,5
18
35

2
7

32

1,7
4

24

900
2,8
23
44

2,3
9

35

1,9
5

27

1000
3,1
29
46

2,5
12
37

2,1
6

30

1,6
2

18

1200
3,8
41
51

3
17
42

2,5
8

34

1,9
3

23

1600
4

30
49

3,3
14
41

2,5
5

30

2000
5

47
54

4,2
23
47

3,1
7

35

3000
6,3
51
57

4,7
16
45

RFS01F
• -

-

EASYFLUX
• -

-
-

PFU40
•

con attacco assiale, 
anche isolato.

PFU41
•

-
le, anche isolato.
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DIFFUS IONE

DAU10/20/22/30
Di sore a rato a so tto a 1  2 o 3 irezioni 

i lancio in all inio ano izzato.

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
•

- DAU10
- DAU20
- DAU22
- DAU30

• 150x150  225x225  300x300  375x375
450x450  525x525 e 600x600 mm.

•  

Costruzione / Composizione

Denominazione

•
Opzioni:
•
•

Tabella di scelta rapida

Dati dimensionali

DAU

A: alluminio

20 150x150

Di .  Ak Q / Lwa B A

in ax in ax in ax

150 x 150 0,008 0,0099 130 290

35 53

225 x 225 0,0179 0,0214 290 620

300 x 300 0,0317 0,0379 510 1100

375 x 375 0,0494 0,0592 790 1700

450 x 450 0,0711 0,0853 1140 2450

525 x 525 0,0967 0,1161 1550 3320

600 x 600 0,1262 0,1517 2020 4340

Dimensioni in mm.

DAU10 DAU22DAU20 DAU30

RFS77
•

VANTAGGI
•
•  

Accessori

PFU40
• -

anche isolato.

PFU41
•

-
che isolato.
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DIFFUS IONE

DFP40RC
Di sore a rato a so tto  con aggancio 
rapi o al t o essi ile  Ral 9003.

VANTAGGI
•
• Economico.
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

Tabella di selezioneGamma

•
•
•
•
•

Costruzione / Composizione

Denominazione
DFP 40RC

tipo
600x600

DFP40RC Design

Portata 
/ Lancio Per ita i 

carco PA
R orosit  

NR

238 1.83 4 <20

297 2.13 7 <20

355 2.74 10 <20

415 3.05 13 <20

474 3.66 18 <20

533 3.66 22 21

593 3.96 27 25

712 4.27 40 32

Descrizione tecnica
- DFP40RC Design

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

DPU40N
Di sore a rato a so tto a 4 irezioni 

i lancio in ateriale co posito  colore 
ianco.

VANTAGGI
•
•
•  DPU40N esign

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•  

Gamma

•
•
• Fissaggio con viti nascoste.
•
•
• DPU40N esign: 
•

Tabella di selezione

Descrizione tecnica

Denominazione

Descrizione tecnica

DPU40N esign
Di sore a rato a so tto a 4 irezioni i lancio  
in ateriale co posito “ esign”  colore ianco.

• DPU40N:

• DPU40N esign:

DPU 40N
tipo

lancio Design: 

450x450

DESIGN: 450X450

DPU40N

Li iti i tilizzo:

Mo ello A B  

230 x 230 350 230

300 x 300 420 300

450 x 450 595 450

DPU40N esign

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

Gamma

NR: < 25 25 < NR <35 35 < NR <45 NR 45

DPU40N

Portata  
3/ Mo ello 230 x 230 300 x 300

165
1,2
15
-

200
1,5
23
-

245
1,6
33
-

285
2,0
43
21

485
1,5
9
-

650
2,0
15
23

810
2,2
23
28

Portata  
3/ Mo ello 230 x 230 300 x 300 450 x 450

970
2,5
33
33

1 135
3,0
43
36

3,0
9

25

1 460
2,5
15
32

1 820
3,5
23
37

2 188
4,0
33
40

2 550
4,5
43
44

NR < 25 25 < NR <35 35 < NR <45

DPU40N esign

Portata  
3/ Mo ello 450 x 450

250
0,6
4

< 20

300
0,7
6
24

400
1
11
31

500
1,2
17
36

Portata  
3/ Mo ello 450 x 450

600
1,5
25
40

700
1,7
34
44

800
2

44
47

PLP40/DFU

attacco assiale.

PLP41/DFU

Tabelle di selezione
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DIFFUS IONE

Prezzi a richiesta

DAP195 S
Di sore i an ata lineare a 4 irezioni  
in acciaio  Ral 9003.

VANTAGGI
• DAP195 S

-

• DAP195 S Decò

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

Montaggio e raccordo

Tabella di selezione

Denominazione

DAP195 S Decò
Di sore i an ata lineare a 4 irezioni  
“ esign Decò” in acciaio  Ral 9003.

• DAP195 S

• DAP195 S Decò

DAP

A: acciaio

• DAP195 S

• DAP195 S Decò
-

Opzioni
•  

•  

•

195
tipo
195

3

1,2,3 o 4

LAT
attacco

plenum assiale

Decò

•  DAP195 S

•  DAP195 S Decò

1  

2  

3  

4  

• VERSIONI
- DAP195 l in’air

- DAP195 S/R

- DAP195 S/R PF

- DAP195 R

- DAP195 R/PF

- DAP195 R Decò

- DAP195 R/PF Decò
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DIFFUS IONE

Tabelle di selezione

NR < 25 25 < NR <35 35 < NR <45 NR  45

DAP195 S 600x600 attacco ASSIALE

Portata
3/

nr
eritoie 1 2 3 4

Ak 2 0 0218 0 0338 0 0438 0 0525

200

2,5
1,1
6

< 20

1,4
0,8
3

< 20

400

5,0
2,2
26
39

2,9
1,6
11
30

2,3
1,4
7
26

2,0
1,3
6
23

600

7,5
3,3
58
50

4,3
2,4
26
41

3,5
2,1
17
37

3,0
2,0
13
35

700

8,7
3,9
70
55

5,0
2,8
35
45

4,0
2,5
23
41

3,5
2,3
18
39

900

6,5
3,6
58
52

5,2
3,2
37
49

4,5
2,9
30
46

1000

5,8
3,5
46
52

5,0
3,3
37
49

1500

7,6
4,9
83
61

Portata
3/

nr
eritoie 1 2 3 4

Ak 2 0 0218 0 0338 0 0438 0 0525

200

2,5
1,1
6

 < 20

1,6
0,8
3

< 20

400

5,1
2,2
26
34

3,3
1,7
11
25

2,5
1,4
8

< 20

2,1
1,2
6

< 20

500

6,4
2,8
40
40

4,1
2,1
17
31

3,2
1,8
13
26

2,6
1,6
9

22

600

7,6
3,3
58
45

4,9
2,5
25
36

3,8
2,1
19
30

3,2
1,9
13
27

800

6,6
3,3
45
43

5,1
2,8
34
38

4,2
2,5
23
34

1000

6,3
3,5
53
44

5,3
3,1
36
40

1200

6,3
3,7
52
45

DAP195 S 600x600 attacco LATERALE
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DIFFUS IONE

DFU36
Di sore a rato i an ata in acciaio 
a sc er o orellinato  Ral 9003.

DFU37
Di sore a rato i ripresa in acciaio a 
sc er o orellinato  Ral 9003.

Gamma

Costruzione / Composizione
• DFU36

• DFU37

Tabella di selezione rapida

Mo ello Ak 
DFU36 
Portata 

/

DFU37
Portata 

/
300x300/160 0,046 150 - 300 200 - 500

400x400/200 0,082 150 - 500 300 - 800

500x500/250 0,128 200 - 800 300 - 1600

600x600/315 0,184 400 - 1600 500 - 1800

Denominazione
DFU 36 1

attacco
1: pl. assiale

600x600
in mm

/315
pl.att.

160,200
250 e 315.

Ral 9003•
300x300  400x400  500x500 e 600x600 mm.

•
- DFU36
- DFU37 

•
- DFU36/37-1 
- DFU36/37-2 

Mo ello A B C Ø D

300x300/160 244 299 250 158

400x400/200 344 399 300 198

500x500/250 444 499 355 248

600x600/315 540 595 425 313

• DFU36/37-1

• DFU36/37-2

Gamma

VANTAGGI
•
• DFU36

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

LA600IT
Di sore lineare a eritoie.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

Gamma

• 1 a 6
- LA600IT
-  LA600IT/S
- LA610IT
- LA610IT/S
•
- LA60...: all inio.
- LA60......Ral: Ral 9016.
- LA61...: all inio.
- LA61......Ral: Ral 9016 all inio.
- LB61...: Ral 9016.

Costruzione / Composizione

Denominazione

Accessori

•
•
Opzioni:
•

PFU100IT / PFU200IT
•

PFU200IT .

Barre i gi nzione e allinea ento
•
EQ
•
GF
•

Dati dimensionali

Fissaggio con ponti S3    -  Fissaggio iretto con viti S2

N ero i eritoie

1 2 3 4 5 6

Ø D 156 196 196 246 246 311

H 300 300 300 300 300 365

L S3 60 98 137 175 213 252

H2 240 240 240 240 240 305

L S2 45 83 121 160 198 236

H1 270 270 270 270 270 335

LA6
A: allum.

1 3IT
1,2,3,4,5 e 6

/S 1000
lungh.

ALL.

- allum. 

N ero i eritoie

1 2 3 4 5 6

A 77 115,5 154 192,5 231 269,5

B 46 85,2 124 162,2 200,4 239

F  59,4 53,6 53,6 53,6 59,4 59,4

H 39,4 78,5 117 155,5 193,4 231,9
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DIFFUS IONE

Tabelle di selezione

 nr eritoie AK / l Vk /s Q / / p Pa Lt Hi 

1 eritoia 0,0086 2 - 10 60 - 300 7 - 140 1,8 - 9 2,4 - 3,2

2 eritoia 0,021 2 - 10 150 - 750 9 - 170 2,5 - 12,5 2,4 - 3,2

3 eritoia 0,0356 2 - 10 250 - 1280 11 - 200 3,1 - 15,5 2,4 - 3,2

4 eritoia 0,0516 2 - 10 370 - 1850 12 - 222 3,6 - 18 2,4 - 3,2

5 eritoia 0,0689 2 - 10 490 - 2480 13 - 240 4 - 19,8 2,4 - 3,2

6 eritoia 0,0873 2 - 10 620 - 3140 13 - 255 4,4 - 22 2,4 - 3,2

Di sore L= 1 .

Legen a:
Ak: 
passaggio
Vk: 
Q: 

p: 
Lt: 
Hi: 



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente. 77

DIFFUS IONE

LA500
Di sore lineare a eritoie.
VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•

•
600  800  1000  1200  1500 e 2000 .

N ero i eritoie

1 2 3 4 5

A 31,8 62,4 93 123,6 154,2

B 50,1 80,7 111,3 141,9 172,5

• LA50 1/2/3/4/5 : 
• B/A:
• L: 
• D x/ /a/n : Dx: / D

Da Dn
• T 0/1/2 : 0=

1=una testata / 2=
• PL50 1/2/3/4/5 :
• PL50 1/2/3/4/5 ISO:
• S:

Denominazione

es. LA502B 2F 1500 DnT2

es. PL502ISO/S 1500 1att.ø125

Costruzione / Composizione
•

•

•

•

Accessori
Barre i gi nzione e allinea ento
•
GF
•

Dati dimensionali
• Dimensioni in mm.

PL500 / PL500IS

N ero i eritoie H B ØN 

1 200 40 125

2 200 71 125

3 235 101,5 160

4 235 132 160

5 275 163 200
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DIFFUS IONE

Tabelle di selezione rapida

 nr eritoie AK / l Vk /s Q / / p Pa Lt Hi 

1 eritoia 0,012 0,9 - 3 40 - 130 <5 - 21 1,6 - 5,1 2,4 - 4

2 eritoia 0,025 0,8 - 2,7 70 - 240 <5 - 18 1,8 - 5,9 2,4 - 4

3 eritoia 0,037 0,8 - 2,7 100 - 360 <5 - 18 2 - 6,8 2,4 - 4

4 eritoia 0,052 0,8 - 2,9 150 - 550 <5 - 23 2,5 - 8,9 2,4 - 4

5 eritoia 0,069 0,8 - 2,4 200 - 600 3 - 8,7 2,4 - 4

Di sore L= 1 .

Legen a:
Ak: 
passaggio
Vk: 
Q: 

p: 
Lt: 
Hi: 
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DIFFUS IONE

LA400
Di sori lineari con rasat ra a sco parsa.
VANTAGGI

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•

isolamento.
•

Feritoia Sezione e cace 2 Portata aria e lancio

20 mm 0,0097
70 105 140 175 245

1,8 2,7 3,6 4,5 6,3

30 mm 0,0146
m3/h 105 158 210 262 368

1,6 2,5 3,4 4,2 5,8

m/s 2 3 4 5 7

Pa 8 15 26 40 70

<20 22 32 37 48

• LA410-FA
ripresa

• LA420-FA
an ata

• LA430-FA
ripresa

• LA440-FA
an ata

• LA410-FB 
ripresa

• LA420-FB 
an ata

• LA430-FB 
ripresa

• LA440-FB
an ata

Denominazione

Costruzione / Composizione
•

•

•
•
•

• Posiziona ento nastro anti-crepe s  telaio e
conseg ente rasat ra a gesso.

• Altri Ral: prezzi a ric iesta.

Accessori

Dati di funzionamento

•

•

•

•

•
•

aumentate.
Di sore L= 1 .
Vk: velocità 

/ : 
Pa: 

L : 
B A : 

•

•

Prezzi a richiestaP
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DIFFUS IONE

Feritoia L A C E D N ero ponti i ssaggio

 20 

800

62 58 51 80 2

1000

1200

1500

2000

30 

800

72 68 61 90 2

1000

1200

1500

2000

Dati dimensionali diffusore
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DIFFUS IONE

Feritoia Di . plen L1 L2 N ero stacc i Ø P H E F

20 

800 800 770 1

125 240 68 80 56

1000 1000 970 1

1200 1200 1170 2

1500 1500 1470 2

2000 2000 1970 2

30 

800 800 770 1

125 240 78 80 56

1000 1000 970 1

1200 1200 1170 2

1500 1500 1470 2

2000 2000 1970 2

Kit di continuità per allineamento

Caratteristiche lancio aria

•

•
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DIFFUS IONE

LA700
Di sore lineare a sco parsa a  alta portata 
a eritoia.

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
• 1 a 3.
•
•
•

600  800  1000  1200  1500 e 2000 mm.

Barre i gi nzione e allinea ento
•

GF70 1/2/3
•
Sta a per il ontaggio a so tto senza plen
•

Accessori

Dati dimensionali

Costruzione / Composizione
•

•

•

Opzioni:
•

Denominazione
•
•
•
•

•
• D x/ /a : Dx D  

Dn 
• T 0/1/2 : 0

1 2
• PL70 1/2/3 : 
• PL80 1/2/3 : 

es. LA702BS 2F 1500 DnT2

es. PL802 1500 1att. 125

Prezzi a richiestaP

•

•

•
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DIFFUS IONE

•
Valori i t  10°C Lancio verticale  10°C Lancio orizzontale
Q Di . 600 800 1000 1200 1500 1800 2000 600 800 1000 1200 1500 1800 2000
/ Ak 0,008 0,011 0,014 0,017 0,021 0,025 0,028 0,008 0,011 0,014 0,017 0,021 0,025 0,028

60

Vk /s 2 1,5 1,2 1 0,8 2 1,5 1,2 1 0,8
x0 25 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 2,4 2 1,8 1,6 1,4
Ps Pa 7 <5 <5 <5 <5 8 5 <5 <5 <5
Lw A 26 20 <20 <20 <20 25 20 <20 <20 <20

80

Vk /s 2,6 2 1 1,3 1 0,9 0,8 2,6 2 1 1,3 1 0,9 0,8
x0 25 1,6 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 3,2 2,8 2,4 1,9 1,9 1,6 1,5
Ps Pa 13 7 5 <5 <5 <5 <5 15 8 5 <5 <5 <5 <5
Lw A 34 27 23 <20 <20 <20 <20 32 27 24 <20 <20 <20 <20

100

Vk /s 3,3 2,5 2 1,6 1,3 1,1 1 3,3 2,5 2 1,6 1,3 1,1 1
x0 25 2 1,6 1,3 1 0,9 0,7 0,6 4 3,5 3 2,7 2,4 2,1 2
Ps Pa 20 11 7 5 <5 <5 <5 23 13 8 6 <5 <5 <5
Lw A 39 33 28 24 20 <20 <20 38 33 30 26 22 <20 <20

120

Vk /s 4 3 2,4 2 1,6 1,3 1,2 4 3 2,4 2 1,6 1,3 1,2
x0 25 2,5 1,9 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 5 4 3,7 3,3 2,9 2,5 2,4
Ps Pa 29 16 10 7 5 <5 <5 34 19 12 8 5 <5 <5
Lw A 44 38 33 2,9 2,4 20 <20 43 38 35 31 27 24 22

150

Vk /s 5 33,7 3 2,5 2 1,6 1,5 5 33,7 3 2,5 2 1,6 1,5
x0 25 3,2 2,4 2 1,7 1,3 1,1 1 6 5,3 4,6 4,1 3,6 3,2 3
Ps Pa 45 25 16 11 7 5 <5 53 30 19 13 8 6 5
Lw A 50 44 39 35 30 26 24 49 44 40 37 33 30 28

200

Vk /s 4 3,3 2,6 2,2 2 4 3,3 2,6 2,2 2
x0 25 2,7 2,2 1,8 1,5 1,4 6,2 5,5 4,8 4,3 4
Ps Pa 29 20 13 9 8 34 23 15 10 8
Lw A 46 42 38 34 31 48 44 40 37 36

250

Vk /s 5 4,1 3,3 2,8 2,5 4,1 3,3 2,8 2,5
x0 25 3,4 2,9 2,3 2 1,9 7 6 5,4 5
Ps Pa 45 31 20 14 11 36 26 16 13
Lw A 52 48 43 39 37 50 46 43 42

•
Valori i t  10°C Lancio verticale  10°C Lancio orizzontale
Q Di . 600 800 1000 1200 1500 1800 2000 600 800 1000 1200 1500 1800 2000
/ Ak 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,05 0,056 0,017 0,022 0,028 0,034 0,042 0,05 0,056

100

Vk /s 1,6 1,2 1 1,6 1,2 1 0,8
x0 25 1,1 0,9 0,7 3,4 2,4 1,7 1,3
Ps Pa 4 <5 <5 10 6 <5 <5
Lw A 24 <20 <20 30 24 21 <20

120

Vk /s 2 1,5 1,2 1 0,8 2 1,5 1,2 1 0,8
x0 25 1,3 1 0,8, 0,7 0,5 4,7 3,3 2,4 1,9 1,4
Ps Pa 6 <5 <5 <5 <5 15 8 5 <5 <5
Lw A 29 23 <20 <20 <20 34 29 25 22 <20

150

Vk /s 2,5 1,9 1,5 1,2 1 0,8 0,7 2,5 1,9 1,5 1,2 1 0,8 0,7
x0 25 1,7 1,3 1 0,8 0,7 0,6 0,5 6,6 4,8 3,6 2,8 2 1,6 1,3
Ps Pa 9 5 <5 <5 <5 <5 <5 23 13 8 6 <5 <5 <5
Lw A 35 29 24 20 <20 <20 <20 40 35 31 28 24 21 <20

200

Vk /s 3,3 2,5 2 1,6 1,3 1,1 1 2,5 2 1,6 1,3 1,1 1
x0 25 2,2 1,7 1,4 1,2 1 0,8 0,7 7,5 5,9 4,7 3,5 2,7 2,3
Ps Pa 17 9 6 <5 <5 <5 <5 23 15 10 7 5 <5
Lw A 42 36 31 27 22 <20 <20 42 39 36 31 28 27

250

Vk /s 4,1 3,1 2,5 2 1,6 1,4 1,2 2,5 2 1,6 1,4 1,2
x0 25 2,8 2,1 1,8 1,5 1,2 1 0,9 8,3 6,7 5,1 4 3,4
Ps Pa 26 15 9 7 <5 <5 <5 23 16 10 7 6
Lw A 48 42 37 33 28 24 22 44 41 37 34 32

300

Vk /s 5 3,7 3 2,5 2 1,6 1,5 3 2,5 2 1,6 1,5
x0 25 3,3 2,6 2,1 1,8 1,5 1,2 1,1 10,8 9 6,9 5,5 4,7
Ps Pa 26 15 9 7 <5 <5 <5 33 23 15 10 8
Lw A 53 47 42 38 33 29 27 49 46 42 39 37

350

Vk /s 4,3 3,5 2,9 2,3 1,9 1,7 2,9 2,3 1,9 1,7
x0 25 3,1 2,5 2 1,7 1,5 1,3 11 8,8 7 6,1
Ps Pa 29 18 13 8 6 5 31 20 14 11
Lw A 51 46 42 37 33 31 50 46 43 41

400

Vk /s 4 3,3 2,6 2,2 2 3,3 2,6 2,2 2
x0 25 2,8 2,4 2 1,65 1,5 13 10,8 8,7 7,7
Ps Pa 24 17 11 7 6 41 26 18 15
Lw A 49 45 40 37 34 54 49 46 45

t 10 8 4 1
Kx 1 1,12 1,6 3,1

t -10 -8 -4 0 5 10
Kx 1 1,05 1,15 1,3 1,4 1,5

t 10 8 4 1
Kx 1 1,12 1,6 3

t -10 -8 -4 0 5 10
Kx 1 1,1 1,25 1,4 1,6 1,8
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DIFFUS IONE

Esempi di installazione

•  

•
Valori i t  10°C Lancio verticale  10°C Lancio orizzontale
Q Di . 600 800 1000 1200 1500 1800 2000 600 800 1000 1200 1500 1800 2000
/ Ak 0,025 0,034 0,042 0,05 0,063 0,076 0,084 0,025 0,034 0,042 0,05 0,063 0,076 0,084

200

Vk /s 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9
x0 25 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6 8,1 5,6 4,6 3,9 3,2
Ps Pa 7 <5 <5 <5 <5 8 5 <5 <5 <5
Lw A 33 27 22 <20 <20 30 26 23 <20 <20

250

Vk /s 2,8 2 1,6 1,4 1,1 0,9 2,8 2 1,6 1,4 1,1 0,9 0,8
x0 25 2 1,5 1,2 1,1 0,8 0,6 15 8,1 6,1 5,2 4,2 3,6 3,1
Ps Pa 11 6 <5 <5 <5 <5 13 7 5 <5 <5 <5 <5
Lw A 39 33 28 24 <20 <20 36 31 28 24 20 <20 <20

300

Vk /s 3,3 2,5 2 1,6 1,3 1,1 1 2,5 2 1,6 1,3 1,1 1
x0 25 2,3 1,8 1,5 1,3 1 0,9 0,7 12,4 8,2 6,6 5,3 4,5 4,1
Ps Pa 16 9 6 <5 <5 <5 <5 11 7 5 <5 <5 <5
Lw A 44 37 32 28 24 20 <20 36 33 29 25 22 21

350

Vk /s 3,9 2,9 2,3 1,9 1,5 1,3 1,2 2,3 1,9 1,5 1,3 1,2
x0 25 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2 1 0,9 11,4 8,5 6,6 5,5 5
Ps Pa 22 12 8 6 <5 <5 <5 9 6 <5 <5 <5
Lw A 48 41 36 32 28 24 21 37 33 29 26 25

400

Vk /s 4,4 3,3 2,6 2,2 1,8 1,5 1,3 2,6 2,2 1,8 1,5 1,3
x0 25 3,1 2,4 2 1,7 1,4 1,1 1 16,4 11 8 6,6 6
Ps Pa 29 16 10 7 5 <5 <5 12 8 5 <5 <5
Lw A 51 45 40 36 31 27 25 41 36 32 30 29

450

Vk /s 3,7 3 2,5 2 1,6 1,5 2,5 2 1,6 1,5
x0 25 2,8 2,2 1,9 1,6 1,3 1,2 14,7 9,7 7,7 7
Ps Pa 21 13 9 6 <5 <5 11 7 5 <5
Lw A 48 43 39 34 30 28 39 36 33 32

500

Vk /s 4,1 3,3 2,7 2,2 1,8 1,6 2,7 2,2 1,8 1,6
x0 25 3 2,5 2,1 1,7 1,4 1,3 20 12 9,1 8,1
Ps Pa 25 16 11 7 5 <5 13 8 6 5
Lw A 51 46 42 37 33 31 42 38 36 34

t 10 8 4 0
Kx 1 1,1 1,5 3

t -10 -8 -4 0 5 10
Kx 1 1,1 1,25 1,4 1,6 1,8
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DIFFUS IONE

LAU FANTOM 
Di sore lineare a sco parsa a  altissi a 
portata con eritoia a 33 o 40 .

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
• LAU FANTOM 33

• LAU FANTOM 40

-

-
-

con viti nascoste

Opzioni:
-
-

Costruzione / Composizione 

Tabella di selezione 

Dati dimensionali

Prezzi a richiestaP

Portata 
/

Di ensione 1000-33 1000-40
Ak 0,0248 0,0300

100
X 3 3
Pt Pa 2 1
NR < 20 < 20

200
X 6,1 5,3
Pt Pa 8 5
NR 21 < 20

300
X 9,1 7,9
Pt Pa 19 11
NR 29 25

400
X 12,1 10,5
Pt Pa 34 19
NR 36 31

500
X 15,2 13,2
Pt Pa 53 30
NR 44 41

600
X 18,2 15,8
Pt Pa 76,1 42,8
NR 45 41

700
X 18,4
Pt Pa 58
NR 43

800
X 21
Pt Pa 76
NR 46

L A G orat ra B C F ATTACCHI
500

33 150 202 198 292

800
1000
500
800
1000
500

40 157 209 238 332

800
1000
500
800
1000
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inclinato

DIFFUS IONE

Costruzione / Gamma
•
•
•
•
•

SR 30 / SR 50
Di sore lineare a eritoie con nottolini.

VANTAGGI
•
•

•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
• Prezzi a richiestaPrezzi a richiestaPP
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DIFFUS IONE

Mo alit  i collega ento el i sore con il plen

collegamento

collegamento

•
•

•

Collegamento angolare del diffusore

L1
L2

C 
B 
S 

N

T 
F 

PL - plenum non isolato
PLI - plenum isolato

Tipo SR30 - SR50
-2-

-1 4-

-PL

-L2

-Ral..

-T

-N

-B

Deno inazione el collega ento angolare:
Tipo SR30 - SR50

-B

-Ral..

-2

-90

C 
B 
S 

Montaggio

Denominazione
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Dimensioni

Tipo
N° 

eritoie
A e  

2/
 L V 

 3/  
B1   B2   A   B   C   Ø    N. i 

i occ i
E   F  

 
G   

SR
 3

0

1 0 00752
1000

40 -130
2 7 
-4 0

28 47 5 221 120 174
98 1 L / 2

47 5

471100-1500 98 2 300
1600-2000 123 2 400

2 0 01504
1000

70 -240
2 7 
-4 5

55 74 5 236 150 189
150 1 L / 2

471100-1500 123 2 300
1600-2000 150 2 400

3 0 02256
1000

120 -320
3 0 
-5 0

82 101 5 261 179 215
158 1 L / 2

471100-1500 150 2 300
1600-2000 158 2 400

4 0 03008
1000

160 -400
3 5 
-5 0

109 128 5 301 210 255
198 1 L / 2

471100-1500 158 2 300
1600-2000 198 2 400

Tipo
N° 

eritoie
A e

2/
L V  

3/  
 B1   B2   A   B   C   ø D    N. i 

i occ i
E   F  

 
G   

SR
 5

0

1 0 01504
1000

75 -210
2 7 
-4 0

43 5 71 252 130 195
123 1 L / 2

57 5

571100-1500 123 2 300
1600-2000 150 2 400

2 0 03008
1000

130 -390
2 7 
-4 5

93 5 121 272 180 215
158 1 L / 2

571100-1500 150 2 300
1600-2000 158 2 400

3 0 04512
1000

195 -520
3 0 
-5 0

143 5 171 312 230 255
198 1 L / 2

571100-1500 158 2 300
1600-2000 198 2 400

4 0 06016
1000

260 -650
3 5 
-5 0

193 5 221 337 280 280
250 1 L / 2

571100-1500 198 2 300
1600-2000 250 2 400

D I FFUS IONE
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DIFFUS IONE

DFWR20/22IT
Di sore circolare  a  alette sse
a lancio elicoi ale  in acciaio Ral 9016.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
• 125  160  200  250  315  355 e 400 mm.
•
- DFWR..IT: 
- DFWS..IT: 
- DFWP..IT: 
•
- DFW..20IT:
- DFW..22IT:

Costruzione / Composizione

Descrizione tecnica

•  

Opzioni:
•

• DFWR20IT 

Denominazione

Ø A B C D

125 28 171 122 55

160 50 214 157 55

200 50 264 197 55

250 65 326 247 55

315 87 404 312 55

355 87 448 353 67

400 87 500 397 55

DFWS20/22IT
Di sore a rato  a  alette sse
a lancio elicoi ale  in acciaio Ral 9016.

DFWR20IT

F: acciaio 

200 Ral 9016

• DFWS20IT 

*

Ø A B C D E

125 28 225 122 55 82

160 50 250 157 55 82

200 50 300 197 55 82

250 65 350 247 55 85

315 87 415 312 55 85

355 87 596 353 55 103

400 87 596 397 55 107

*

Ø A B C D

125 28 171 122 55

160 50 214 157 55

200 50 264 197 55

250 65 326 247 55

315 87 404 312 55

355 87 448 353 67

400 87 500 397 55

• DFWR22IT

Ø A B C D E

125 28 225 122 55 82

160 50 250 157 55 82

200 50 300 197 55 82

250 65 350 247 55 85

315 87 415 312 55 85

355 87 596 353 55 103

400 87 596 397 55 107

• DFWS22IT
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DIFFUS IONE

Tabelle di selezione rapida DFWR/DFWS/DFWP 20/22IT

Mo ello AK / l Vk /s Q 3/ / p Pa Lt Lt **
125 0,0091 2 - 10 66 - 330 7 - 150 0,2 - 1,0 0,3 - 1,5

160 0,0146 2 - 10 105 - 525 8 - 160 0,3 - 1,5 0,4 - 2,2

200 0,0225 2 - 10 160 - 810 7 - 150 0,4 - 2,0 0,5 - 2,8

250 0,0345 2 - 10 245 - 1240 7 - 150 0,4 - 2,2 0,6 - 3,2

315 0,0536 2 - 10 380 - 1930 7 - 140 0,6 - 3,1 0,9 - 4,5

355 0,067 2 - 10 480 - 2430 6 - 120 0,7 - 4,0 0,7 - 4,0

400 0,0847 2 - 10 610 - 3050 7 - 148 0,8 - 4,2 0,8 - 4,2

Di sore L= 1 .

Legen a:
Ak: 
passaggio
Vk: 
Q: 

p: 
Lt: 
Hi: 

Accessori

Plen AxB D E H1
125 121 127 225

160 156 162 250

200 196 202 300

250 246 252 350

315 311 317 400

355 353 358 450

400 396 402 500

125 160 200 250 315 355 400

A 128 163 203 253 318 353 403

B 98 123 148 178 198 248 248

C 90 95 113 123 60 160 60

• PLENUM 

• REQ: 

• RFV40 
montaggio solo con canotto

•
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DIFFUS IONE

• GV-MC:
• GV-MC-Z:
•
•
Opzioni:
•
• LF:
• PQ:

GV-MC
Di sore circolare in all inio a oto t r olento  
per gran i altezze Ral 9016.

GV-MC-Z
Di sore circolare in acciaio a oto t r olento  
per gran i altezze Ral 9016.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•

- GV-MC
- GV-MC-Z

•
- MC

- MB

- MT

•

Costruzione / Composizione

Descrizione tecnica

Accessori

•

GV-MC

SOLUZIONE RT

Denominazione
GV MC

MC, MZ e MT

-Z
- alluminio

315 Ral 9016

GV-MC-Z

• PB3 e PB3
• LF:
• PQ: 

Dn Ø D Ø D1 H 
200 198 250 80

250 248 320 115

315 313 410 150

398 398 510 175

500 498 655 200

Dn Ø D D1 D2 H H1 Ak

200 200 250 80 198 250 80

250 250 320 115 248 320 115

315 315 410 150 313 410 150

400 400 510 175 398 510 175

500 498 655 200 498 655 200

630 400 510 175 398 510 175
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DIFFUS IONE

Regolazione delle alette

Regolazione delle alette

• Montaggio s  canale
circolare con canotto.

• Montaggio
con plen .

• Montaggio
con t o essi ile.
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DIFFUS IONE

•
•
•

Limiti di utilizzo:
•

Opzioni:
•
•
•

PERLYS-L
Ugello i an ata a l nga gittata con 

occa all ngata.

VANTAGGI
•
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

•

Gamma
•  

Costruzione / Composizione

Denominazione

Descrizione tecnica

Accessori

PERLYS-L

Lunga
Gittata

Mo . 5

3, 3.5, 4
5, 6, 7 e 8.

Ø200 All .

• Perl s-L  RTF

• FCV

• RTF

• RCS

Mo . D D1 D2 H Ø canale

3 220 80 210 230 200 315-630

3.5 266 110 251 282 200 250-800

4 368 150 358 378 300 500-800

5 472 200 460 480 350 500-1000

6 472 230 460 480 350 500-1000

7 472 250 460 480 350 500-1000

8 472 300 460 480 350 500-1000

Mo . D F B G I L C

3 220 80 57 158 203 210 100 60

3.5 266 110 100 195 246 251 100 60

4 368 150 60 298 350 358 170 60

5 472 200 141 398 448 462 170 60

6 472 230 141 398 448 462 170 60

7 472 250 141 398 448 462 170 60

8 472 300 141 398 448 462 170 60

Tg D D1 D2 D3

3 254 80 160 182 220

3.5 285 110 246 266

4 387 150 300 350 368

5 485 200 400 448 472

6 485 230 400 448 472

7 485 250 400 448 472

8 485 300 400 448 472

• Perl s-L  RCS MONTAGGIO SU CANALE CIRCOLARE

MONTAGGIO CON TUBO FLESSIBILE

• Perlys-L
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DIFFUS IONE

Tabelle di selezione

Portata
3/

Mo ello Mo .3 Mo . 3.5 Mo . 4 Mo .5 Mo . 6 Mo . 7 Mo . 8
Ak 0 0054 0 0095 0 018 0 031 0 04 0 049 0 071

40
m/s
Pa
m

2 
2 

2 7

100
m/s
Pa
m

5 
17 
6

3 
10 
5

200
m/s
Pa
m

10 
71 

13 5

6 
24 

10 5

3 
8 
6

300
m/s
Pa
m

16 
191 
21 7

9 
60 
15

5 
18 
11

400
m/s
Pa
m

12 
103 
20 5

7 
37 
13

3 
7 

10 5

500
m/s
Pa
m

15 
160 
25

8 
42 

15 9

5 
15 
13

3 
6 

10

800
m/s
Pa
m

13 
110 
24 5

7 
30 
18

5 
19 
17

5 
12 
15

3 
5 

10

1000
m/s
Pa
m

16 
180 
31 8

9 
50 

23 5

7 
25 

22 5

6 
20 

19 8

4 
8 

15 8

1300
m/s
Pa
m

12 
89 

31 5

9 
45 
26

7 
32 
26

5 
15 
18

1500
m/s
Pa
m

14 
122 
36 7

10 
56 

29 8

9 
37 
26

6 
20 

23 8

1800
m/s
Pa
m

13 
100 
35

11 
70 
35

7 
30 
28

2000
m/s
Pa
m

14 
112 
41

12 
86 
39

8 
36 

31 7

2500
m/s
Pa
m

14 
120 
46 5

10 
57 

39a

3000
m/s
Pa
m

12 
84 
47

3500
m/s
Pa
m

14 
115 
55
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DIFFUS IONE

•
•
•

Limiti di utilizzo:
•

Opzioni:
•

•  

•

PERLYS
Ugello i an ata a l nga gittata. 

PERLYS Reactil
Ugello i an ata a l nga gittata 
a regolazione ter ostatica.

VANTAGGI
•
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

•

Gamma

•  

•  

Costruzione / Composizione

Denominazione

Descrizione tecnica

Accessori

PERLYS

Lunga
Gittata

Mo . 5

1, 2, 3, 3,5
4, 5 e 6.

Ø200 All .

• Perlys  RTF

• FCV

• RTF

• RCS

Mo . D D1 D2 H Ø canale

1 119 40 109 129 150 160-450

2 148 50 138 158 150 200-500

3 220 80 210 230 200 315-630

3 5 266 110 256 282 300 315-800

4 368 150 358 378 300 500-800

5 472 200 460 480 350 500-1000

6 472 230 460 480 350 500-1000

Mo . D A F B G I L C

1 119 40 56 22 78 109 113 40 40

2 148 50 78 30 98 132 138 40 60

3 220 80 131 57 158 203 210 100 60

3 5 266 110 144 60 195 246 256 100 60

4 368 150 233 103 298 350 358 170 60

5 472 200 308 141 398 448 462 170 60

6 472 230 308 141 398 448 462 170 60

Tg D D1 D2 D3

1 119 40 56 110 109

2 148 50 78 130 132

3 220 80 131 206 203

3 5 266 110 144 246 246

4 368 150 233 346 350

5 472 200 308 446 448

6 472 230 308 446 448

• Perlys  RCS

RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE

MONTAGGIO CON TUBO FLESSIBILE

• Perlys

MONTAGGIO SU CANALE CIRCOLARE
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DIFFUS IONE

Tabella di selezione

Portata
/

Mo ello 1 2 3 4 5 6

Ak 2 0 0012 0 0022 0 0054 0 0179 0 0308 0 0401

20
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

4 6
7 - 4 5 - 2

13 3
< 20

2 5
3 7 - 2 2 - 1 1

5
< 20

40
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

9 3
14 - 8 5 - 4

56 4
30

5
7 5 - 4 5 - 2 2

21 1
< 20

2
4 6 - 2 7 - 1 4

2 7
< 20

70
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

16 2
25 - 15 - 7 5

181 5
44

8 8
13 - 7 8 - 4

68 1
25

3 6
8 - 4 8 - 2 4

8 6
< 20

90
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

20 8
32 - 19 - 10

304
55

11 4
16 8 - 10 - 5

115
35

4 6
10 3 - 6 2 - 3 1

14 6
20

150
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

18 9
28 - 16 8 - 8 4

334
55

7 7
17 - 10 3 - 5 1

42 4
30

2 3
6 2 - 3 7 - 1 8

2 7
< 20

240
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

12 3
27 3 - 16 5 - 8 2

113 2
40

3 7
9 8 - 5 9 - 3

7 2
24

2 2
5 7 - 3 4 - 1 7

2
< 20

300
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

15 4
34 2 - 20 5 - 10 3

180 4
48

4 6
12 3 - 7 4 - 3 7

11 4
28

2 7
7 2 - 4 3 - 2 1

3 2
20

2 1
6 - 3 5 - 1 8

1 7
< 20

390
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

20 1
44 4 - 26 7 -

13 4
312
 55

6 1
16 - 9 6 - 4 8

19 7
30

3 5
9 3 - 5 6 - 2 8

5 6
23

2 7
7 6 - 4 6 - 2 3

3
< 20

510
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

7 9
20 9 - 12 6 - 6 3

34 5
35

4 6
12 2 - 7 3 - 3 6

9 8
27

3 5
10 - 6 - 3

5 3
20

1030
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

16
42 3 - 25 4 -

12 7
150
54

9 3
24 6 - 15 - 7 4

42 3
38

7
20 2 - 12 1- 6

22 9
32

1290
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

20
52 9 - 31 8 -15 9

239 9
 55

11 6
30 8 - 18 5 - 9

67 7
42

8 9
25 3 - 15 2 - 7 6

36 7
37

1550
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

14
37 - 22 2 - 11

99 4
49

10 7
30 4 - 18 2 - 9 1

53 8
42

2210
VK

X 0.3 - X 0.5 - X 1.0
Pt Pa
LWA

19 9
53 - 31 6 - 15 8

208 6
 55

15 3
43 3 - 25 6 - 13

112 9
52

LWA < 25  25<LWA<35   35<LWA<45

Lw in B A .
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DIFFUS IONE

Descrizione tecnica

• Perlys Reactil

SOLUZIONE RT

• Regolazione el Perlys Reactil

Esempi di installazione

Perlys Reactil

o B C D

4 298 285 150

5 460 310 200

6 460 310 230

oto 1
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DIFFUS IONE

•
•
•

Opzioni:
•
•
•

BMU15
Di sore a icro gelli con cornice e 

gelli Ø 15 . Ral 9016.

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

•

Costruzione / Composizione

Denominazione

BMU15 1000x200 Ral 9016

H
B

100 150 200 250 300 350
Ø Ø Ø Ø Ø Ø

250 125

300 125 125 125

400 125 125 125 160

500 125 125 160 160 200

600 125 125 160 200 200

700 125 160 200 200 250 250

800 125 160 200 250 250 250

900 125 160 200 250 250

1000 125 200 200 250

1100 250 250

1200 250

1300
1400
1500

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

•
•
•

Opzioni:
•
•
•

BMU40
Di sore a icro gelli con cornice e 

gelli Ø 40 . Ral 9016.

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

•

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

Denominazione

BMU40 1000x200 Ral 9016

B 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 H
1 FILA DI UGELLI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 150

2 FILE DI UGELLI 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 250

3 FILE DI UGELLI 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 350

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

•
•

•

•
•
•

•

Opzioni:
•

JSD
Di sore orienta ile a l nga gittata.

JSD Reactil
Di sore orienta ile a l nga gittata
a regolazione ter ostatica.

VANTAGGI
•
•

•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•

- JSD-SR

- JSD-ER
- JSD Reactil

Costruzione / Composizione

Denominazione

Descrizione tecnica

JSD

Lunga
Gittata

SR 11
taglia

305x165 All .

• JSD-SR / JSD-ER

SOLUZIONE RT

JSD SR E x D i .
no  

A B C H L Nr 
alette

11 82 33,5 58 210 348 2

14 82 33,5 58 210 652 6

21 147 72,5 79 310 652 6

25 147 72,5 79 310 1262 14

36 229 110,5 102 422 1110 12

• JSD Reactil:

JSD ER E x D i .
no  

A B C H L Nr 
alette

21 147 72,5 79 310 729 7

25 147 72,5 79 310 1339 15

36 229 110,5 102 422 1187 13

JSD 
Réactil

E x D i .
no  

A B C H L Nr 
alette

11 348 284 143 210 144 2

14 652 588 143 210 144 6

21 652 588 173 310 246 6

25 1262 1198 173 310 246 14

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

Q
/

Taglia 11 14 21 25 36

Ak 0 0198 0 0383 0 0613 0 1213 0 1508

150
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

4 6   2 7   1 4                
3

< 15

300
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

9 1   5 5   2 7              
10

< 15

6 6   3 9   2 0              
3

< 15

500
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

15 2   9 1   4 6          
29
26

10 9   6 6   3 3            
8

< 15

7 3   4 4   2 2              
3

<15

750
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

22 8   13 7   6 9        
65
39

16 4   9 8   4 9          
17
21

10 9   6 5   3 3            
7

< 15

1 000
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

 30   18 3   9 1      
116
48

21 9   13 1   6 6        
31
30

14 5   8 7   4 4          
12
18

10 3   6 2   3 1            
3

< 15

1 500
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

 30   27 4   13 7    
262
61

 30   19 7   9 8        
69
43

21 8   13 1   6 5        
27
31

15 5   9 3   4 6            
7

< 15

11 2   6 7   3 4            
4

< 15

2 000
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

 30   26 2   13 1    
123
52

 30   17 4   8 7        
48
40

20 6   12 4   6 2        
12
21

15 0   9 0   4 5            
8

16

3 000
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

 30   26 1   13 1    
107
52

 30   18 6   9 3        
27
34

22 4   13 5   6 7          
8

29

5 000
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

30   30   15 5        
76
50

 30   22 4   1 2        
49
44

7 000    
X0 3 X0 5 X1 0 

 Pt Pa  
NR

 30    30   15 7      
96
55 

NR < 25 25  NR<35 35  NR < 45 NR  45

Tabella di selezione

Accessori

• RFS-J • CFU-J
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DIFFUS IONE

TMF
Siste a i i sone aria per p lsione.
Canalizzazione icro orata in zincato a  
elevato e etto in ttivo.

VANTAGGI
•  

•
•
•
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO

Gamma

Funzionamento

TEXTIL AIR
Con otto i i sone aria per p lsione. 
Canale icro orato in tess to a  elevato 
e etto in ttivo.

TEXTIL AIR
• T: 

A:  

.
P:  

C0/M0/A1.
• Sezioni: 

-
-
-

TMF
• Materiali:

- Zincato.
-
-
-
-

• Sezioni:
-
-
-

Prezzi a richiesta
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DIFFUS IONE

Mo ello Ø D1 Ø D2 H 

AUSTRALE 80 71 115 12

AUSTRALE 100 80 140 13

AUSTRALE 125 115 166 15

AUSTRALE 160 130 204 17

AUSTRALE 200 160 242 17

AUSTRALE 
Valvola i estrazione e an ata 
regola ile in plastica.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
• 80  100 125  160 e 200 mm.

Denominazione
AUSTRALE 160

•

Descrizione tecnica

Costruzione / Composizione

• Valori
i portata

• Li iti i tilizzo:

Mo ello
Portata /

ini ax
AUSTRALE 80 15 90

AUSTRALE 100 20 120

AUSTRALE 125 30 180

AUSTRALE 160 40 220

AUSTRALE 200 50 250

Mo ello ØA C Ø 
 

Ø D1 Peso 
g

BRE-N 80 112 37 79 108 80

BRE-N 100 132 40 99 127 100

BRE-N 125 162 46 124 155 120

BRE-N 160 205 54 159 186 190

BRE-N 200 245 64 199 230 240 

BRE-N
Valvola i estrazione 
regola ile in acciaio Ral 9010.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
• 80  100 125  160 e 200 mm.

Denominazione
BRE-N 160

•
•

Descrizione tecnica

Costruzione / Composizione

• Valori
i portata Mo ello

Portata /

ini ax
BRE-N 80 10 65

BRE-N 100 10 100

BRE-N 125 15 150

BRE-N 160 20 200

BRE-N 200 25 400

Collare etallico
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DIFFUS IONE

Mo ello Ø D B C Peso g

BSA 100 143 67 17 210

BSA 125 173 76 18 430

BSA 160 214 80 19 580

BSA
Valvola i an ata regola ile in acciaio Ral 9010.
VANTAGGI
•
•

•

•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
• 100, 125 e 160 mm.

Denominazione

BSA 160

Mo ello
portata 

/
atten azione ac stica B

re enza Hz

in ax 125 250 500 1000 2000 4000

BSA 100 20 100 18 13 11 9 10 7

BSA 125 40 130 16 11 9 9 7 6

BSA 160 50 250 14 10 9 9 7 6

Descrizione tecnica

• Valori i portata e i atten azione ac stica.

Costruzione / Composizione

•
•

VAUBAN
Valvola i ventilazione anti in razione Ral 9003.

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

Gamma

•  
•  Va an C

•   Va an L:

• 100  125  160 e 200 mm.
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DISTR IBUZ IONE

AV25IT
Con otto essi ile realizzato con l  i resine 
poliole nic e a itivate con a toesting ente  
nel ale  inserita na spirale in lo i acciaio 
ar onico colore stan ar  nero  l ng ezza 10 t.
VANTAGGI
•
•

Gamma
•  82  102  127  152  160  180  203

254  305  315  356  406  457  507  610 e 635 mm.

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco Classe 1

Con otto

Raggio ini o i c rvat ra

Te perat ra assi a

Velocit  assi a 30 m/sec

Pressione assi a 2500 Pa

Colore

L ng ezza stan ar

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Capitolato
•
•

AV25ISOIT
Con otto essi ile ter oisolato.
Con otto interno realizzato con l  i resine poliole nic e 
a itivate con a toesting ente  rivestito con  aterassino
ter oisolante in ra i poliestere spess. 25  ricoperto  
esterna ente a n anicotto in ateriale plastico c e 
per ette n otti a ten ta al vapore ac eo vapor- arrier  
e  evita la or azione i con ensa  colore stan ar  nero  
l ng ezza 10 t.

VANTAGGI
•
•

Gamma
•  82  102  127  152  160  180  203

254  305  315  356  406  457  507  610 e 635 mm.

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco Classe 1-1

Con otto interno

Isola ento

Con otto esterno

Raggio ini o i c rvat ra

Te perat ra assi a

Velocit  assi a 30 m/sec

Pressione assi a 2500 Pa

Colore

L ng ezza stan ar

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Capitolato
•

•

Accessori
• TB:
• CMS:

• RM:

• STRIP-STEEL:

• STRIP-UNIBLOCK:
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DISTR IBUZ IONE

COMBI FLEX
Con otto essi ile antistrappo realizzato in accoppia ento 

ltistrato i nastro i all inio e l  i Poliestere nel 
ale  inserita na spirale in lo i acciaio ar onico

Rivestito esterna ente a no strato i l  in PVC
colore stan ar  nero  l ng ezza 10 t.

VANTAGGI
•
•

Gamma

•
82  102  127  140  152  160  180  203  254  305  315
356  406  457  507  610 e 635 mm.

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco Classe 1

Con otto

Raggio ini o 
i c rvat ra

Te perat ra assi a

Velocit  assi a 30 m/sec

Pressione assi a 3000 Pa

Colore

L ng ezza stan ar

ISO FLEX
Con otto essi ile ter o isolato realizzato con all’ interno

n con otto essi ile in ltistrato i nastro i all inio
3 strati  e l  i Poliestere 2 strati  nel ale  inserita na

spirale i lo in acciaio ar onico  rivestito con aterassino
ter oisolante in ra i Poliestere spessore 25  ricoperto 
esterna ente a n anicotto in all inio/Poliestere
c e per ette n’otti a ten ta al vapore e  evita la
or azione i con ensa  l ng ezza 10 t.

VANTAGGI
•
•
•

Gamma

•
80  102  127  152  160  180  203
254  305  315  356  406  457 e 507 mm.

Opzioni.
• ISO FLEX ACUSTIC/P

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco Classe 1-1

Con otto interno

Isola ento

Con otto esterno

Raggio ini o i 
c rvat ra

Te perat ra assi a

Velocit  assi a 30 m/sec

Pressione assi a 2000 Pa

Colore

L ng ezza stan ar

Prezzi a richiestaPrezzi a richiesta
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DISTR IBUZ IONE

Gamma
•PHONI FLEX

•

Costruzione / Composizione

Denominazione

•

•

•

Descrizione Tecnica

Accessori

• TB:

• CMS:

• RM:

PHONI FLEX
- isol. 25mm

200 M0/M1

Attenuazione acustica
PHONI FLEX 25 : 

• Classi cazione al oco

• Caratteristic e

• Li iti i tilizzo

Ø int. L Fre enza Hz
125 250 500 1000 2000 4000

80
1000 20 21 17 15 15 20

2000 20 24 24 24 17 20

3000 20 21 17 14 14 18

100
1000 21 19 17 16 15 18

2000 20 19 17 16 15 17

3000 20 19 17 16 15 19

125
1000 20 18 17 17 17 19

2000 21 18 16 15 15 17

160
1000 22 18 15 16 19 22

2000 22 18 15 15 16 20

3000 22 18 15 16 17 21

200
1000 20 17 15 15 16 23

2000 22 18 15 15 16 22

3000 21 19 15 15 16 22

250
1000 22 19 17 17 21 27

2000 22 19 18 18 20 26

3000 21 19 16 17 19 24

315
1000 19 17 16 17 22 23

2000 19 17 16 17 21 21

3000 20 17 15 14 21 21

450
1000 13 12 12 13 18 22

2000 15 13 11 14 18 21

3000 14 13 12 17 20

500 1000 13 11 10 11 16 19

• STRIP-STEEL:

• STRIP-UNIBLOCK:

PHONI FLEX
Con otto essi ile isolato ter ica ente e onica ente Classe M0/M1. 
Con otto interno icro orato in all inio/poliestere  isola ento in lana 

i vetro  con otto esterno in all inio/poliestere l ng ezza 10 t.

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
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DISTR IBUZ IONE

Prezzi a richiesta

Gamma
•  PHONIFLEX-V 

Denominazione
PHONIFLEX-V

- isol. 25mm
200 Bs1- 0

Costruzione / Composizione
•  

•  
•  

Attenuazione acustica
•  PHONIFLEX-V: 

Descrizione Tecnica
• Classi cazione al oco

• Caratteristic e

• Li iti i tilizzo

Ø int. L 
Fre enza Hz

125 250 500 1000 2000 4000

80 5000 38 45 47 48 57 56

100 5000 38 43 45 46 52 51

125 5000 37 41 43 44 46 45

150 5000 37 40 41 42 43 41

160 5000 37 39 41 41 41 39

200 5000 37 37 38 39 36 33

250 5000 37 35 36 36 31 28

315 5000 37 33 34 34 26 22

355 5000 36 32 33 33 23 19

400 5000 36 31 32 32 20 16

450 5000 36 30 31 30 18 13

500 5000 36 29 30 29 15 10

• STRIP-STEEL:

• STRIP-UNIBLOCK:

Accessori

• TB:

• CMS:

• RM:

PHONIFLEX-V
Con otto essi ile isolato ter ica ente  
e onica ente E roclasse Bs1- 0. 
Con otto interno icro orato in all inio/poliestere  
isola ento in lana i vetro  con otto esterno in all inio/
poliestere  l ng ezza 10 t.

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
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DISTR IBUZ IONE

COMPRI FLEX
Con otto essi ile in all inio  realizzato in  ltistrato i all inio e 
poliestere s pportati a na spirale in lo ’acciaio  l ng ezza 10 t.

VANTAGGI
•
•

Gamma
• Co pri Flex M0: 80 al 635 mm.
• Co pri Flex M1:  100 al 355 mm.

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco M1 M0

Con otto

Raggio ini o i c rvat ra

Te perat ra assi a

Velocit  assi a 30 m/sec

Pressione assi a 3000 Pa

Colore alluminio

L ng ezza stan ar

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Capitolato

Denominazione

•
•

Accessori

• TB:

• CMS:

• RM:

• STRIP-STEEL:

• STRIP-UNIBLOCK:

COMPRI FLEX M1 160 10

Montaggio e raccordo

• Co pri Flex M0: 
• Co pri Flex M1: 
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DISTR IBUZ IONE

• STRIP-STEEL:

• STRIP-UNIBLOCK:

ISOFLEX-V
Con otto essi ile ter o isolato realizzato con con otto interno 
in all inio/poliestere accoppiato a lo etallico rivestito 
con aterassino ter oisolante in lana i vetro spessore 25 

 ricoperto esterna ente a n anicotto ltistrato in 
all inio/poliestere arriera a vapore  l ng ezza 10 t.

VANTAGGI
•
• classe UNI EN13501-1:2009 Bs1 0
•

APPLICAZIONI / UTILIZZO
•  

Gamma
•  80  102  127  152  160  180  203  254  305  315  356  406  457 e 507 mm.

Accessori

• TB:

• CMS:

• RM:

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco

Con otto interno

Isola ento

Con otto esterno

Passo spirale / ia etro t o

Raggio ini o i c rvat ra

Te perat ra assi a

Velocit  assi a 30 m/sec

Pressione assi a 3000 Pa

Colore alluminio

L ng ezza stan ar
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DISTR IBUZ IONE

• STRIP-STEEL/F:

• STRIP-UNIBLOCK:

ZEROFLEX
Con otto essi ile ter o isolato realizzato con con otto 
interno in all inio/poliestere accoppiato a lo etallico 
rivestito con aterassino ter oisolante in lana i vetro 
spessore 25  ricoperto esterna ente a n anicotto 

ltistrato in all inio/poliestere arriera a vapore  
l ng ezza 10 t.

VANTAGGI
•
• Classe 0
•

APPLICAZIONI / UTILIZZO
•  

Gamma
•  80  102  127  152  160  180  203  254  305  315  356  406  457 e 507 mm.

Accessori

• TB:

• CMS:

• RM:

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco CLASSE 0

Con otto interno

Isola ento

Con otto esterno

Passo spirale / ia etro t o

Raggio ini o i c rvat ra

Te perat ra assi a

Velocit  assi a 30 m/sec

Pressione assi a 3000 Pa

Colore alluminio

L ng ezza stan ar
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DISTR IBUZ IONE

SANIFLEX
Con otto essi ile a toesting ente a  alta resistenza a ricato con 
l  i resine poliole nic e a itivate con principio attivo agli ioni i 

argento Ultra-Fres  con propriet  atteriostatic e per anenti a  a -
pio spettro con all’interno na spirale i lo in acciaio ar onico.

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

•  

•  

SANIFLEX ISO P
Con otto essi ile a toesting ente a  alta resistenza. 
Con otto interno a ricato con l  i resine poliole nic e 
a itivate con principio attivo agli ioni i argento Ultra-Fres  
con propriet  atteriostatic e per anenti a  a pio spettro 
nel ale  inserita na spirale i lo in acciaio ar onico. 
Rivesti ento con aterassino ter oisolante in ra i 
Poliestere  spessore 25 .
Rivesti ento esterno con anicotto in ateriale plastico 
c e per ette n’otti a ten ta al vapore ac-

eo e  evita la or azione i con ensa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Reazione al oco Classe 1

Certi cazione Istit to Gior ano

O ologazione MI2354C20D1-00005

Materiale

Spessore no inale

Dia etri

Te perat ra i esercizio

Raggio ini o i c rvat ra

Velocit  assi a aria 30 m/sec.

Pressione assi a i esercizio 2500 Pa

Colore

L ng ezza stan ar

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

•  

•

alla  ISO 22196:2007:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Reazione al oco Classe 1

Certi cazione Istit to Gior ano

O ologazione MI2354C20D1-00005

Materiale

Spessore no inale

Dia etri

Te perat ra i esercizio

Raggio ini o i c rvat ra

Velocit  assi a aria 30 m/sec.

Pressione assi a i esercizio 2500 Pa

Colore

L ng ezza stan ar

Prezzi
a richiesta

Prezzi
a richiesta
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DISTR IBUZ IONE

CLDF/T
Serran a i regolazione circolare a ten ta.

VANTAGGI
• •
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
•

Costruzione / Composizione
•
•

Accessori
•
•

Dati dimensionali
•

CLDF/T
100-315
L = 199
A = 60
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DISTR IBUZ IONE

CPL2
Serran a i regolazione circolare otorizzata ON/OFF.

Gamma
•

Dati dimensionali Collegamento elettrico
• •

•
•

Caratteristiche
•
•
•
•
• Consumo: 6W.

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
• LA SERRANDA CPL2 NON PUO’ RESTARE SOTTO TENSIONE

PER PIU’ DI 8 ORE IN CONTINUO.

Costruzione / Composizione
•
•
•
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DISTR IBUZ IONE

CIR
Serran a i tarat ra circolare a  iri e.
VANTAGGI
•
•
•

Gamma
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Costruzione / Composizione
•
•
•

•

Dati dimensionali

• Dia etro: 80 

• Dia etri: al 100 al 800 

Ø Ø Ø D L A B Peso 
kg

80 79 125 120 35 22 0,5

100 99 165 110 30 32 0,5

125 124 188 110 30 32 0,7

160 159 230 110 30 35 0,9

200 199 285 110 30 42 1,4

250 249 335 132 40 42 2,1

315 314 410 132 40 47 3,5

400 398 525 155 50 62 6,4

500 498 655 170 50 77 9,6

630 628 815 170 50 92 15,6

800 798 1 015 270 100 107 25,0
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DISTR IBUZ IONE

CLD
Serran a i regolazione circolare.
VANTAGGI
•
• Buona tenuta.
•

Gamma
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

•
•

•

•

Opzioni:
• CLD/E .
• CLD/T

•
CLD/TE

•
•
•

•
•

ØE C S P ØC L 

100 200 0,8 0,8 8 60

125 200 0,8 0,8 8 60

160 200 0,8 0,8 8 60

200 200 0,8 0,8 8 60

250 200 0,8 0,8 8 60

300 300 1,0 1,2 12 100

315 300 1,0 1,2 12 100

355 300 1,0 1,5 12 100

400 400 1,2 1,5 12 100

450 400 1,2 1,5 12 100

500 400 1,2 1,5 12 100

560 400 1,5 2,0 12 100

630 400 1,5 2,0 12 100

710 400 1,5 2,0 12 100

800 400 1,5 2 12 100

Accessori
Co an i an ali:
• R9: € 9 55.
• R11: € 26 75.
• R12: € 38 21.
•
Costr zione inox:
• AISI 304: listino CLD x 3

R9INOX4 € 13 37 - R11INOX4 € 47 76 - R12INOX4 € 61 14.
• AISI 316L: listino CLD x 4.

R9INOX6 € 17 19 - R11INOX6 € 61 14 - R12INOX6 € 80 24.
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DISTR IBUZ IONE

LDRI50
Serran a i regolazione rettangolare passo 50  alette a 

ovi ento contrapposto co an ate a r ote entate
interne co an o an ale incl so.

VANTAGGI
•
•

Gamma
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Costruzione / Composizione

Denominazione

• Telaio: 

• Alette:

• Ingranaggi:

• Perno i co an o:

Accessori
•

LDRI50

50: passo alette 50 mm

310 x 210 

Dati dimensionali

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DISTR IBUZ IONE

LDT100E
Serran a i regolazione rettangolare in acciaio zincato  passo 
100  alette a pala se plice con ovi ento contrapposto  
co an ate a levis i esterni.
VANTAGGI
• Buona tenuta.
•

Gamma
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Costruzione / Composizione

Descrizione tecnica

• Telaio

• Alette

• Leve i co an o alette
• B ssole
• Perno i co an o

Opzioni:
•
•
•
• Bussole in ottone.

/s 3 4 5 6 7 8 9
 B A 35 42 47 52 56 5 60 63

Accessori
•
•

• LDT100E 800x510.

Descrizione tecnica

LDT100E

E: semplice aletta

1000 x 610

Dati dimensionali

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DISTR IBUZ IONE

DLAZ100
Serran a i regolazione rettangolare  telaio in acciaio zincato  
alette ta rate in all inio a ovi ento contrapposto
co an ate a levis i esterni. 
DLAZ100: passo alette 100 mm.

VANTAGGI
• Buona tenuta.
•

Gamma
• DLAZ100:

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Descrizione tecnica

Denominazione
DLAZ100 1000 x 610

Costruzione / Composizione

/s 3 4 5 6 7 8 9
 B A 34 42 48 54 8 58 5 63 67

• DLAZ100 800x510

• Telaio

• Alette

• Leve i co an o alette

• B ssole

• Perno i co an o

Opzioni:
•
•
•
•
•

Accessori
•
•

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DISTR IBUZ IONE

DLA 150
Serran a i regolazione rettangolare in all inio  alette ta rate in all inio 
a ovi ento contrapposto  co an ate a leveris i esterni. Passo 150.
VANTAGGI
• Buona tenuta.
•
•

Gamma
• DLA 150: 

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Dati dimensionali

•
• Passo 150 mm
•
•
•
•
•

speciale applicata sulle alette.
•

•

•
•
•
•

siliconico applicata sulle alette.
•
•
•

DLA
tipo

A: alluminio

150
passo

200 x 310

nominale

Denominazione

170 40 20

20
20

8

40

15
0

40

B N° ori 
Ø8 X

200 / /
300 / /
400 1 200
500 1 250
600 1 300
700 2 200
800 2 250
900 2 300
1000 3 200
1100 3 250
1200 3 300
1300 4 200
1400 4 250
1500 4 300
1600 5 200
1700 5 250
1800 5 300
1900 6 200
2000 6 250

V /s
PERDITA DI CARICO E RUMORE GENERATO
 0°  30°  60°

pt Pa LwA B A pt Pa LwA B A pt Pa LwA B A
1 < 5 < 20 5 32 65 47
2 < 5 23 18 48 270 63
3 < 5 34 44 57 625 72
4 < 5 43 75 64 1110 77
5 < 5 48 120 70 83
6 < 5 54 170 74 87
7 5 58 240 77 90
8 7 62 320 80 93
9 9 66 400 83 95

10 11 69 480 85 98
11 13 72 590 88 100
12 15 75 700 90
13 18 77 820 92
14 21 79 950 93
15 25 81 1.120 95

H N° ori 
Ø8 Y

310 / /
460 1 230
610 1 305
760 2 230
910 2 305
1060 3 230
1210 3 305
1360 4 230
1510 4 305
1660 5 230
1810 5 305
1960 6 230
2110 6 305
2260 7 230
2410 7 305

Costruzione / Composizione

Accessori

Descrizione tecnica

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DISTR IBUZ IONE

LDT-T200
Serran a i regolazione rettangolare in acciaio zincato  passo 200  
alette a pala ta rata a ovi ento contrapposto  co an ate a 
leveris i esterni. Certi cate secon o nor ativa DIN 1946/4 e EN1751.
VANTAGGI
•
•

Gamma
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Descrizione tecnica

Descrizione tecnica
• Telaio

• Alette

• Leve i co an o alette

• B ssole in ronzo
• Ten ta

   su ogni aletta.
• Certi cazioni

      DIN 1946/4 e EN 1751.
Opzioni:
•

Accessori
• R12: 
•

non
a pag. 138 e 139, contattate

LDT-T200

T: tenuta DIN1946/4
200: alette passo 200 mm

1000 x 610

Dati dimensionali

Tabella di selezione

V
/s

 0°  30°  60°

pt 
Pa

LwA 
B A  

pt 
Pa

LwA 
B A  

pt 
Pa

LwA 
B A  

1 <5 < 20 6 32 130 49

2 <5 23 23 49 520 69

3 <5 34 52 58 1185 76

4 <5 42 94 66 * 83

5 <5 48 145 71 * 87

6 <5 53 215 75 * 92

7 7 57 290 79 * 95

8 9 61 380 83 * 98

9 11 64 480 86 *

10 13 68 580 88 *

V: 
pt: 

LwA: 
 0°: 

*: 

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DISTR IBUZ IONE

coppia 
no

inale

per serran
e 

sino a ca.

ali
entazione

on / o

3 p
nti

o
lante

contatti a
siliariMo ello

LM24A

5 N 1 

24 V • •
LM24A-S 1

LM230A
230 V • •

LM230A-S 1

LM24A-SR 24 V •

LM230ASR 230 V •

NM24A

10 N 2 

24 V • •
NM24A-S 1

NM230A
230 V • •

NM230A-S 1

NM24A-SR 24 V •

NM230ASR 230 V •

SM24A

20 N 4 

24 V • •
SM24A-S 1

SM230A
230 V • •

SM230A-S 1

SM24A-SR 24 V •

SM230ASR 230 V •

Mo ello nr contatti LM..A NM..A SM..A

S1A 1 • • •

S2A 2 • • •

• Servoco an i elettrici per serran e i regolazione*.

• Contatti a siliari aggi ntivi.

* escl so o ello LDT-T200

R10IT

R12IT

R11IT

R13IT
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DISTR IBUZ IONE

coppia 
no

inale

per serran
e 

sino a ca.

ali
entazione

on / o

o
lante

contatti a
siliariMo ello

TF24

2 5 N 0 5 

24 V •
TF24-S 1
TF230

230 V •
TF230-S 1
TF24-SR 24 V •
TF230-SR 230 V •

LF24

4 N 0 8 

24 V •
LF24-S 1
LF230

230 V •
LF230-S 1
LF24-SR 24 V •

NFA

10 N 2 

24...240 V AC
24...125 V DC •

NFA-S2 2
NF24A

24 V •
NF24A-S2 2
NF24A-SR

24 V •
NF24A-SR-S2 2

SFA

20 N 4 

24...240 V AC
24...125 V DC •

SFA-S2 2
SF24A

24 V •
SF24A-S2 2
SF24A-SR

24 V •
SF24A-SR-S2 2

EF24A

30 N 6 

24 V •
EF24A-S2 2
EF230A

230 V •
EF230A-S2 2
EF24A-SR

24 V
EF24A-SR-S2 2

Mo ello nr contatti LF.. NF.. SF..

S2A-F 2 • • •

• Contatti a siliari aggi ntivi.

* escl so o ello LDT-T200



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.130

DISTR IBUZ IONE

SPC
Serran a i sovrappressione circolare.

VANTAGGI
• Eccellente tenuta.

Gamma Costruzione / Composizione
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Dati Dimensionali

Denominazione

• Ø 100  125  160 e 200

   metallico 100 mm.

• Ø 80  110  150 e 175

• Ø 250  315  355 e 400

*

•

•

1.

2.

3.
4. Pale in alluminio.

Ø L1 L2 peso g

80 37 39 60

100* 100 50 270

110 42 56 110

125* 100 63 340

150 62 76 190

160* 100 81 495

175 67 88 280

200* 100 93 610

250 120 145 670

315 160 178 1130

355 160 198 1270

400 160 223 1420
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DISTR IBUZ IONE

SPFA50/100IT
Serran a i sovrappressione rettangolare a parete  
telaio in la iera zincata e alette o ili in all inio.
SPFA50IT: passo alette 50 mm.
SPFA100IT: passo alette 100 mm.

SPK100IT
Serran a i sovrappressione rettangolare a canale  
telaio in la iera zincata e alette o ili in all inio.

VANTAGGI
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

•

Descrizione tecnica

Descrizione tecnica

• Telaio

• Alette

• B ssole: 

Opzioni:
•
•
•
•

Dati dimensionali

• SPFA50IT e SPFA100IT

• SPK100IT

• SPFA50IT

• SPFA100IT

• SPFA50IT: 
IMMISSIONE o ESPULSIONE

• SPFA100IT: 
 IMMISSIONE o ESPULSIONE

• SPK100IT: .

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DISTR IBUZ IONE
FGA AEROTERMICA ITALIANA

by

DP
Separatore i gocce a 1  2  3  4 o 5 pieg e  
passo 33  alette in acciaio zincato.

VANTAGGI
•

Gamma
•

1 piega 
•

2 pieghe
•

3 pieghe
•

4 pieghe
•

5 pieghe
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
• -

Descrizione tecnica

DP

Di gocce

1

pieghe
1,2,3,4 o 5

LZ 500x500

Costruzione / Composizione

Denominazione

Descrizione tecnica

• Telaio

• Alette

• Scarico

Opzioni:
•

alluminio

-

Base B

40 40

Al
te

zz
a 

(h
ei

gh
t)

H

40
40

Telaio saldato

4060

C = DP1 = 100
DP2 = 140
DP3 = 180
DP4 = 220
DP5 = 260

Alette inserite meccanicamente

60

33 80

120

33 160

33 200

33 240

33

DP1
1 Piega - 2 facce

DP2
2 Pieghe - 3 facce

DP3
3 Pieghe - 4 facce

DP4
4 Pieghe - 5 facce

DP5
5 Pieghe - 6 facce

DP3

(m3/h)
Portata aria

Pa
Pe

rd
ita

 d
i c

ar
ic

o

0
0

1000

50

150

200

250

300

100

DP2

DP5
DP4

DP1

2000 3000 4000 5000 6000

350

400

450

Prezzi a richiesta
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DISTR IBUZ IONE
FGA AEROTERMICA ITALIANA

by

SP
Separatore i gocce  con telaio in acciaio 
 passo 25  alette in PPTV.

VANTAGGI
•

Gamma
•

•

•

•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Descrizione tecnica

SP

Di gocce

100
tipo

LZ 500x500

Costruzione / Composizione

Denominazione

Descrizione tecnica

• Telaio

• Alette

passo 25mm,

• Scarico

Opzioni:
•

316 o in alluminio

Base B

40 40

Al
te

zz
a 

(
)H

40
40

Alette inserite meccanicamente

C = SP 100 =  200
SP 200 =  180
SP 400 =  130

Telaio saldato

SP 100
PPTV

25

180

25

160

25
 / 

30

110

SP 200
PPTV

SP 400
PPTV

Aria

(m/s)
Velocità aria 

G
oc

ci
a 

lim
ite

0.4
0

5

15

20

25

30

10

35

0.9 1.4 1.9 2.8 3.9 4.9 5.9 7.1 7.9

200

160

120

80

40

0

Dimensione
     della goccia

Perdita di
pressione

SP 100
Passo 25 mm

(m/s)
Velocità aria 

Pa
Pe

rd
ita

 d
i p

re
ss

io
ne

G
oc

ci
a 

lim
ite

 

0.6
0

5

15

20

25

30

10

1.4 1.9 2.3 2.8 3.4 3.9

300

200

150

100

50

0

Dimensione
     della goccia

Perdita di
pressione

SP 200
Passo 25 mm

250

(m/s)
Velocità aria

Pa
Pe

rd
ita

 d
i p

re
ss

io
ne

 

G
oc

ci
a 

lim
ite

 

0.7
0

5

15

20

25

30

10

40

1.7 2.2 2.8 3.5 4.2 5.0

Pa
Pe

rd
ita

 d
i p

re
ss

io
ne

 

200

160

120

80

40

0

Dimensione
     della goccia

Perdita di
pressione

SP 400
Passo 25 mm

35

Prezzi a richiesta
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DISTR IBUZ IONE

GAZ
Griglia antisa ia in acciaio zincato. 

VANTAGGI
•

Gamma
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Descrizione tecnica

GA

Di gocce

Z 500x500

Costruzione / Composizione

Denominazione

Descrizione tecnica

• Telaio
-

• Alette

• Scarico

Opzioni:
•
Alluminio.

H
 x

 B

H
 –

 1
0 

/ B
 –

 1
0

76 50

A
R

IA

Base B + 100

25 25

Al
te

zz
a

H
 +

 1
00

25
25

Alette pressopiegate

Telaio saldato

Fori Ø 20

H
 –

 5
0 

/ B
 –

 5
0

Zanche

Sezione - B x H
Velocità aria m/s

Pa
Pe

rd
ita

 d
i c

ar
ic

o 

0
0

25

75

100

50

125

0.5 1 1.5 2 2.5

Prezzi a richiesta

FGA AEROTERMICA ITALIANA

by
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DISTR IBUZ IONE

RAD-2 REGUL’AIR
Regolatore a portata costante  regola ile.

VANTAGGI
•
•

•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

•
•
•

• Ø 80 e Ø 100

• Ø 125  Ø 160  Ø 200 e Ø 250

Costruzione/composizione

Gamma
• 80 a 250 mm.
•

BP
HP

Denominazione

Bassa pressione: 
a 50 a 250 Pa

Ø Ca po 
i portata 

/

Portata 
pretarata 

in a rica* 
/

80 15 - 50 30

100 15 - 50 30

100 50 - 100 60

125 15 - 50 30

125 50 - 100 60

125 100 - 180 120

160 15 - 50 50

160 50 - 100 90

160 100 - 180 150

160 180 - 300 210

200 15 - 50 50

200 50 - 100 100

200 100 - 180 180

200 180 - 300 300

200 300 - 500 350

250 50 - 100 100

250 100 - 180 150

250 180 - 300 300

250 300 - 500 500

250 500 - 700 600

Alta pressione: 
a 150 a 600 Pa

Ø Ca po 
i portata 

/

Portata 
pretarata 

in a rica* 
/

80 25 - 90 75

100 25 - 90 75

100 90 - 170 150

125 25 - 90 75

125 90 - 170 150

125 180 - 300 200

160 25 - 90 75

160 90 - 170 150

160 180 - 300 300

160 300 - 500 350

200 90 - 170 150

200 180 - 300 300

200 300 - 500 500

200 500 - 800 600

250 180 - 300 300

250 300 - 500 500

250 500 - 850 800

250 850-1200 900

-

RAD 2 125 BP 50-100 60

*

Ø 125  Ø 160  Ø 200 e Ø 250



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente. 137

DISTR IBUZ IONE

• Classi cazione al oco : 
• Li ite i tilizzo: 
• Caratteristic e ac stic e:

• Ingo ri:

Descrizione tecnica

Bassa pressione: a 50 a 250 Pa Potenza Ac stica Lw in B A

Ø Ca po i portata 
/

Portata pretarata 
/ 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

80 15 - 50 30 26 31 35 38

100 15 - 50 30 26 31 35 38

100 50 - 100 60 32 37 39 42

125 15 - 50 30 26 31 35 38

125 50 - 100 60 32 37 39 42

125 100 - 180 120 30 37 39 42

160 15 - 50 50 32 37 39 42

160 50 - 100 90 32 38 41 44

160 100 - 180 150 33 37 41 45

160 180 - 300 210 34 40 42 44

200 15 - 50 50 32 37 39 42

200 100 - 180 180 34 40 44 47

200 180 - 300 300 33 37 42 45

200 300 - 500 350 35 40 44 47

250 100 - 180 150 33 37 41 45

250 180 - 300 300 33 37 42 45

250 300 - 500 500 39 46 48 53

Mo ello D1 D2 L 

RAD-2 80 76 76 55

RAD-2 100 96 93 70

RAD-2 125 120 117 86

RAD-2 160 146 146 91

RAD-2 200 196 195 91

RAD-2 250 245 236 127
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DISTR IBUZ IONE

Dati tecnici

RDC-RMK/C
Regolatore circolare a portata costante  regola ile.

VANTAGGI
•
•

•

Costruzione / Composizione

Gamma

• RDC-RMK/C:

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

•
•

Li iti i nziona ento
•
•

Capitolato
•

•

Ø  Ø A B C D

100 99 350 270 197

125 123 350 270 222

160 158 350 270 257

200 198 350 270 297

250 248 350 270 347

315 313 350 270 412

355 353 350 270 452

400 398 530 450 497

Denominazione
RDC-RMK 160/C 235/800 /

Ø 
 

Portata aria  
/

Livello i pressione sonora 
LpA B A  P = 100 Pa

Q in Q ax Q in Q ax

100 80 250 31 42

125 135 450 33 43

160 235 800 33 43

200 370 1375 36 45

250 520 2100 35 46

315 865 3300 39 47

355 1000 4000 37 46

400 1200 5000 38 47
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•

•

•  

•  

DISTR IBUZ IONE

RKP-P-N
Regolatore rettangolare a portata costante  regola ile.
VANTAGGI / UTILIZZO
•  

Mis re B H

20
0

10
0

20
0

20
0

30
0

10
0

30
0

15
0

30
0

20
0

40
0

20
0

40
0

25
0

40
0

30
0

40
0

40
0

50
0

20
0

50
0

25
0

50
0

30
0

50
0

40
0

50
0

50
0

60
0

20
0

60
0

25
0

60
0

30
0

60
0

40
0

60
0

50
0

60
0

60
0

L 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Per ita  
i carico

Pa 732,8 956,2 694,2 794,5 758,5 825,3 833 766,5 833 933,1 797 863,8 876,6 871,2 542,9 663,5 835,6 640,4 650,7 712,3

V ax
3/ 500 1161 702 1295 1705 2194 2804 3404 4598 2868 3586 4353 5795 7243 3482 4346 5215 6987 8692 10329

Peso
RKP-P-N

kg - 5,3 5,4 5,9 6,4 7,5 8,0 8,7 12,7 8,7 9,2 9,8 14,4 15,4 9,7 10,4 11 16,2 17,4 22,5

Peso 
RKP-P-Z-N

kg 5,8 7,3 7,4 8,1 8,8 10,5 11,2 12 16,4 12 12,8 13,6 18,6 19,9 13,6 14,4 15,3 20,8 21,9 27

Con Isola ento

Dati tecnici

Dimensione

Costruzione / Composizione
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•  

installazione sconsigliata).

•  

•  Nessuna

Installazione

001

12
0

041

061

081

002

m3
/h

10
0

021

041

16
0

1
08

002

m3
/h

B

H

L=3xB

B

H

L=3xB

Denominazione

RKP-P-N

costante

- V

[m3/h]

200x100
Dimensione

- R - Z
Isolamento

DISTR IBUZ IONE
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DISTR IBUZ IONE

RDV
Regolatore circolare a portata varia ile in acciaio zincato.

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

Dimensioni / Portate

Descrizione tecnica
“PRESSIONE INDIPENDENTE”

-
-

-
-

-

Gamma

RDV B1
B1: LMV-D3-MP
B2: NMV-D3-MP

S1: GDB 181.1/E3/MP

M/D 200 400/900

• 125  160  200  250  315  355 e 400 mm,

Denominazione

Denominazione

•
•

•

•
•

•

•  

Esecuzioni
•

•

Segnali i co an o

Accessori
•
•
•

Di . Ø P S L C Q in
2

Q ax
2

125 8 0.6 370 0.8 60 570

160 8 0.6 415 0.8 95 950

200 8 0.6 470 0.8 150 1500

250 8 1.2 540 0.8 230 2300

315 12 1.2 630 0.8 360 3600

355 12 1.2 685 0.8 480 4800

400 12 1.2 750 0.8 1450 6300
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DISTR IBUZ IONE

RPV
Regolatore rettangolare a portata varia ile in acciaio zincato.

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•  

Principio di funzionamento
“PRESSIONE INDIPENDENTE”

elementi:

Segnali i co an o

Gamma
• 3/h.

- RPV-T: a tenuta EN 1751 EN 1866
- RPV-TI: a tenuta isolato.

RPV: 
T / TI: a tenuta / a tenuta e isolato.
200x110:
M / R:
B1: B1: LMV-D3-MP / B2: NMV-D3-MP /

100-600: 

Denominazione

Costruzione / Composizione

•
•

•

•
•

•

•

Esecuzioni
•

•  

Accessori
•
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DISTR IBUZ IONE

Dimensioni Portate

Di . Q in 
3/

Q ax 
3/

200x110 75 750

400x110 150 1500

600x110 230 2300

400x210 300 3000

600x210 450 4500

800x210 600 6000

600x310 660 6600

800x310 890 8900

1000x310 1100 11000

600x410 880 8800

800x410 1180 11800

1000x410 1450 14500

Dimensioni in mm.
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DISTR IBUZ IONE

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Esecuzioni
•

•

• CPV-DC

Prezzi a richiesta

CPV
Cassetta onocon otto a portata varia ile.
VANTAGGI
•
•

•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Principio di funzionamento
“PRESSIONE INDIPENDENTE”

-

-

-

-

Segnali i co an o

Accessori
•

•
•
•
•
•

Denominazione

Costruzione / Composizione

CPV
Cassetta

200 B1
B1: LMV-D3-MP
B2: NMV-D3-MP

S1: GDB 181.1/E3/MP

M/D 400/900

in m3/h.

Principio di funzionamento
• 125  160  200  250  315  355 e 400 mm,
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DISTR IBUZ IONE

Dimensioni

Dimensioni in mm.

Dati tecnici

Di . B H L

125 380 270 1350

160 380 270 1395

200 560 360 1650

250 560 360 1720

315 780 460 2010

355 780 460 2065

400 980 510 2230

Ø Q LS LL

125 90 1000 800

160 90 1000 800

200 130 1200 900

250 130 1200 900

315 180 1400 1000

355 180 1400 1000

400 230 1500 1100

Ø Per ita i 
carico

Velocit  
/s

Portata 
/

315

20 6,7 1879

30 8,2 2299

50 10,9 3056

85 13 3645

355

20 5,5 1959

30 7 2493

50 9,1 3241

100 13 4630

400

20 5 2261

30 8,1 3662

50 10,8 4883

75 14,1 6375

Ø Per ita i 
carico

Velocit  
/s

Portata 
/

125

20 5 243

30 6,8 300

50 8,6 380

90 11,4 503

160

20 5,4 391

30 7,2 521

50 9,1 658

95 13 940

200

20 5,5 622

30 6,7 757

50 8,5 961

90 12,8 1447

250

20 6,6 1166

30 8,1 1431

50 10,6 1872

70 13 2296

Di ensione 
Ø

Portata

Min Max

3/ 3/

125 60 120 - 570

160 100 190 - 950

200 150 300 - 1500

250 230 460 - 2300

315 360 720 - 3600

355 480 960 - 4800

400 630 1260 - 6380



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.146

DISTR IBUZ IONE
Isolamento canali

FAI-FRM
Rivesti ento isolante in E ro classe con arcat ra CE secon o regola ento 
E ropeo UE/305/2011 tra ite nor a ar onizzata EN 14313 relizzato 
in polietilene espanso reticolato a celle c i se.

VANTAGGI
•
•
•

Gamma

Descrizione tecnica

• 05  06  08  10  12 e 14 mm.

Opzioni.
• FAI-FRMA

• FAI-GUFRM

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco

Coe ciente i
con ci ili  

ter ica a 40°C
0.04158 W/m

Deter inazione PH 7.4 0.1ph

Deter inazione el 
conten ti i Flor ri  

e Clor ri
23/42 ppm

Densit

Altezza 1500 mm

Spessore Da 5 a 14 mm

L ng ezza stan ar
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DISTR IBUZ IONE

AIR MOUSS A2
Rivesti ento isolante in E roclasse con arcat ra CE 
secon o regola ento E ropeo UE/305/2011 tra ite nor a 
ar onizzata EN 14313 relizzato in polietilene espanso 
reticolato a celle c i se.

VANTAGGI
•

•
•
APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

Gamma
• 05  10  e 15 mm.

Caratteristic e Tecnic e

Reazione al oco A2

Coe ciente 
i con ci ili  

ter ica a 20°C
0.035 W/m

Te prat ra assi a

U i it  assi a

Densit

Altezza 1500 mm

Spessore Da 5 a 15 mm

L ng ezza stan ar 25 o 50 m

Costruzione / Composizione
•
•

Descrizione tecnica

Isolamento canali

Prezzi a richiesta
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DISTR IBUZ IONE

EASY FIX

utensili.
APPLICAZIONI / UTILIZZO

- cassonetti e plenum,

cassette.
1.  

2.  

3.  

EASY FIX Ø carico 
i lavoro l ng ezza con ez.

1. ANELLO

1,5 2 m

1,5 3 m

2,5 2 m

2,5 3 m

2. VITE M8

1,5 0-10 1 m

2,5 2 m

2,5 5 m

3. CEMENTO

1,5 2 m

2,5 2 m

2,5 3 m

- Cavo

- Ter inali 

  a vite,

REGGETTA DI SOSPENSIONE
Mo ello spess./larg . carico ax Ø ori Co ice

A17 rotolo a 25 0,6 / 17 mm 8,5 e 4,2 mm 622911

A20 rotolo a 25 0,75 / 20 mm 8,5 e 4,2 mm 622391

A25 rotolo a 25 0,75 / 25 mm 8,5 e 4,2 mm 622929

EASY FIX Ø carico i 
lavoro con ez. Co ice

1. PROWIRE 1 10 Kg 200 m 60057185

2. PROBLOC 1 10 Kg 60057188

3. PROWIRE 2 50 Kg 200 m 60057186

1 2 3

1-3 2

Gamma

Schema di montaggio
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DISTR IBUZ IONE

Co ice Listino
Controllore i portata 382507 € 205 43

   Mo ello con ezione Co ice
1. PR1 20-300 Pa 439994

2. PR2 100-1000 Pa 459380

3. Prese press. 70 974466

4. Prese press. 90 974467

5. Prese press. 110 974468

6. kit 4 prese pressione  tappi 217100

7. Tappi per prese pressione 216897

Mo ello con . Co ice

65 sec. 10 pz. 651192

240 sec. 5 pz. 651217

Mo ello spess./larg . attacco Co ice
Ø 100 18/10 - 20 mm M8 - M10 037360

Ø 125 18/10 - 20 mm M8 - M10 037361

Ø 160 18/10 - 20 mm M8 - M10 037362

Ø 200 18/10 - 20 mm M8 - M10 037363

Ø 250 18/10 - 20 mm M8 - M10 037364

Ø 315 18/10 - 20 mm M8 - M10 037365

Ø 355 18/10 - 20 mm M8 - M10 037366

Ø 400 18/10 - 20 mm M8 - M10 037367

Ø 450 23/10 - 25 mm M8 - M10 037368

Ø 500 23/10 - 25 mm M8 - M10 037369

Ø 560 23/10 - 25 mm M8 - M10 037370

Ø 630 23/10 - 25 mm M8 - M10 037371

Ø 710 23/10 - 25 mm M8 - M10 970812

Ø 800 23/10 - 25 mm M8 - M10 970813

Ø 900 23/10 - 25 mm M8 - M10 970814

Ø 1000 23/10 - 25 mm M8 - M10 970815

Ø 1120 23/10 - 25 mm M8 - M10 970816

Ø 1250 23/10 - 25 mm M8 - M10 970817

•CONTROLLORE DI PORTATA

• PR1 / PR2 PRESSOSTATO

- PR1 20 - 300 Pa
- PR2 100 - 1000 Pa.
• Prese i pressione

• FUMITEST 65s / 240s

COLLARE SPIFIX ISOLATO

1-2 3-4-5 6 7
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DISTR IBUZ IONE

NASTRO ALU FIB-AIR 50/60/75
all inio

50 
25 N/c .

AERAUMASTIC 617 M1 310 l
Mastice acrilico M1

AERAUMASTIC 666 310 l Mastice 
acrilico onoco ponente 

AERAUMASTIC 617 M1 6Kg 
Mastice acrilico M1

MASTIC 696 SILICONE 310 l
Silicone trasparente

MASTIC INTUMESCENTE 
Mastice

onoco ponente 

protezione
incen io

MASTIC FT 101 310 l
Mastice i poli eri i ri i  

MASTIC SANITARI e CUCINE 
Silicone trasparente anti- a. 
Certi cato IANESCO 

NASTRO ALU FIB-AIR ISOL
all inio

150 
10 N/c .

NASTRO ALU BUTILE
all inio

650 
Classe M1. .

NASTRO ADESIVO FA52
Politilene

rin orzato: 180 
35 N/c

NASTRO ADESIVO PVC
PVC plasti cato:

130 
25 N/c

GIUNTO ESPANSO Classe M1
o sse i Politilene espanso

5 

NASTRO ALU BUTILE PE
all inio

estensi ile
650 

Mo ello co posiz. con ez. T° i 
servizio Co ice

1. MASTIC 617
ACRILICO M1 310 l 113017

2. MASTIC 666
ACRILICO 310 l 621658

3. AERAUMASTIC
617 M1 - 6 Kg 021948

4. MASTIC 696
SILICONE 310 l silicone 622672

5. MASTIC
INTUMESCENTE
300 l

mastice 259200

6. MASTIC
FT 101  310 l 871211

7. MASTIC SANITARI
e  CUCINE silicone 113016

8. PISTOLA x MASTIC - unità - 620866

NASTRO con ez. spess.  H x L T° i servizio Co ice

1. FIB-AIR 50 975268

2. FIB-AIR 60 975269

3. FIB-AIR 75 975270

4. FIB-AIR ISOL 975267

5. ALU BUTILE 37920

6. ALU
BUTILE PE 70325

7. ADESIVO
FA52 998587

8. ADESIVO
PVC 998588

9. GIUNTO
ESPANSO M1

5 mm 998589

5 mm 998588

5 mm 998589

5

6

7

8

1

2

3

4

5 6 7

9

4

1-2-3
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DISTR IBUZ IONE

1. VISIT’AIR R Co ice
250 x 150 037372

300 x 200 037373

400 x 300 302079

500 x 400 302080

600 x 450 021950

2. VISIT’AIR R-T Co ice
200 x 200 760092

300 x 200 760093

400 x 200 760094

450 x 300 760095

450 x 450 760096

500 x 500 760097

600 x 600 760098

Ø Co ice Listino ca .
100 60003670 € 158 51
125 60003671 € 167 80
160 60003672 € 185 47
200 60003673 € 192 29
250 60003674 € 223 20
315 60003675 € 279 54
400 60003676 € 301 28

Ø Co ice
Ø 125 721094

Ø 160 721101

Ø 200 721119

Ø 250 721127

Ø 315 721135

Ø 355 721143

Ø 400 721151

Ø 450 721242

Ø 500 721169

Ø Co ice
Ø 560 721177

Ø 630 721185

Ø 710 721193

Ø 800 721200

Ø 900 721739

Ø 1000 721218

Ø 1120 021949

Ø 1250 721226

Ø 1400 721747

Mo ello Altezza 

FAI-GA 35/60/35 130

FAI-GA 45/60/45 150

FAI-GA 45/120/45 210

Co ice Co ice
180 x 80 ø100/125 721606

250 x 150 ø150/160 721705

250 x 150 ø180/200 721432

250 x 150 ø250/280 721440

250 x 150 ø300/315 721458

250 x 150 ø350/355 721698

250 x 150 ø400/500 721466

300 x 200 ø300/315 240017

300 x 200 ø350/355 240018

300 x 200 ø400/450 240019

300 x 200 ø500 240020

400 x 300 ø400 721490

400 x 300 ø450 721507

400 x 300 ø500 721515

400 x 300 ø560 721573

400 x 300 ø630 721523

400 x 300 ø710/800 721531

600 x 450 ø900 722141

600 x 450 ø1000 722159

600 x 450 ø1250 722167

• PORTINE DI ISPEZIONE VISIT AIR
1. VISIT AIR R: 
1. VISIT AIR R-T : 

1. VISIT AIR C: 

• VISIT AIR QUICKINSTALL

• KIT GIUNTO ANTIVIBRANTE 40 • ANTIVIBRANTI - POLIESTERE/PVC
-

DIN 4102 - B2

Prezzo listino a rotolo



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.154

Resistenza al fuoco

FDC25/FDC40 EI 120
Serran a taglia oco circolare  in acciaio 
zincato con pala ott ratrice in rosilicato.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

.

•

•
classe 2

•
classe C

• C

•

•

•

•

•
e.

Diagrammi di selezione

Costruzione/composizione

Si oli:
v 

pt
LWA  

PROTEZIONE INCENDIO

FDC25

FDC40

Gamma

• FDC25:

• FDC40:
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FDC25

FDC40

Denominazione

Tipo di meccanismo
R
R-S
M230-S
M24-S
M24-S-ST
EMS-S

Dati dimensionali
Co an o an ale R-S

•  

•
•
•

FDC25 - M230-S
meccanismo

- Ø250

PROTEZIONE INCENDIO
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•

•
•  sgancio

Sporgenza ella pala oltre la angia Y lato rontale e X all’altro lato

Co an o elettro agnetico EMS-S

Co an o otorizzato

Versioni

•

•
•

automatico

ATTUATORI A C D E

BFL M 25 200 90 120

BFN M 25 225 100 120

BF M 50 250 100 120

-R FD25 / FDC 25 55 150 105 150

-R FD 40  FDC 40 55 200 105 200

-EMS FD 25/40  FDC 25/40 55 200 105 200

-  M230
AC 230V

-  M24
AC/DC 24V

PROTEZIONE INCENDIO
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Sono possi ili t tte le seg enti o alit  
i installazione:

•  

•  

•  È

•  

•  

•  

 tecnico.

•  

•  

Installazione

PROTEZIONE INCENDIO
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Si oli:
v 

pt
LWA  

Diagrammi di selezione

Resistenza al fuoco

FD25/FD40 EI 120

-

-

Serran a taglia oco rettangolare  in acciaio zincato
con pala ott ratrice in ro silicato

FD25

FD40

APPLICAZIONE / UTILIZZO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• S
.

Costruzione/composizione

PROTEZIONE INCENDIO

Gamma

• FD25:

• FD40:



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente. 159

FD25

FD40

Co an o an ale 

•
•
•
•

le

B 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 -
1200

1200 - 
1500

pt x 1,30 1,22 1,14 1,07 1,0 0,94 0,88 0,83 0,77 0,73 0,68 0,64 0,6 0,58 0,56 0,55 0,54 0,5 0,4

Lwa -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4

Denominazione Tipo di meccanismo

  collegamento

R
R-S
M230-S
M24-S
M24-S-ST

EMS-S

FD25/40
Tipo

400x300 M230-S
Tipo

meccanismo

Dati dimensionali

PROTEZIONE INCENDIO
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Co an o elettro agnetico EMS-S 

•
•
• sgancio

Co an o otorizzato

•
•
•

ATTUATORI A C D E

BFL M 25 200 90 120

BFN M 25 225 100 120

BF M 50 250 100 120

-R FD25 / FDC 25 55 150 105 150

-R FD 40  FDC 40 55 200 105 200

-EMS FD 25/40  FDC 25/40 55 200 105 200

Sporgenza ella pala oltre la angia:

-30-350):2

Versioni

-  M230
-  M24

PROTEZIONE INCENDIO
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Sono possi ili t tte le seg enti o alit  i installazione:

•

Installazione

INSTALLAZIONE:

•  

•  

spiegato al punto 8.2.
•  

•  

•  
•  

PROTEZIONE INCENDIO
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PROTEZ IONE INCENDIO

Gamma
• FAI-BFDC - 
•  FAI-BFDCV -  

•  

• FAI-BFDC-EI60S

• FAI-BFDC-EI90S

• FAI-BFDC-EI120S

• FAI-BFDCV-EI60S

• FAI-BFDCV-EI90S

• FAI-BFDCV-EI120S 

Costruzione / Composizione

• FAI-BFDC e FAI-BFDCV
1. Tunnel in acciaio.
2.
3.  

4.
5.
6.
7.
8.

FAI-BFDC
Serran a circolare taglia oco. 
Pro otto certi cato CE.  
Con or e alla nor ativa EN 15650: 2010. 
Con or e alla nor ativa EN 13501-3. 
Classi cazione i resistenza al oco  
secon o EN 1366-2. 

FAI-BFDCV
Valvola circolare ter inale taglia oco. 
Pro otto certi cato CE. 
Con or e alla nor ativa EN 15650: 2010. 
Con or e alla nor ativa EN 13501-3. 
Classi cazione i resistenza al oco  
secon o EN 1366-2. 

VANTAGGI
•
•
•
•  

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•  

•

Accessori/Ricambi
•  FAI-BFDC-S-KIT - 
•  FAI- BFDC-THERM-72 - 

2483

FAI-BFDC FAI-BFDCV
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PROTEZ IONE INCENDIO

Dati dimensionali

ØD 100 125 160 200

ØDv 150 185 220 260

Ø 89 115 145 182

L 47 49 51 53

ØD FAI-BFDC
FAI-BFDCV

X

100 18

125 30,5

160 48

200 68
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PROTEZ IONE INCENDIO

Funzionamento

GRIGLIA TGF EI120
Griglia i aerazione antincen io.

Dati dimensionali

Installazione su pareti in muratura

Installazione su pareti in cartongesso

•

•
•
•
•  

•  

Cert. Appl s 12/4805-1145 EI120 EN 1364-1
•

•

•
con mastice intumescente.
Installa ile anc e con griglie i ripresa a copert ra.

Certi cato nr° 8920130716 EI120 EN 1364-1
•

•

•
con mastice intumescente.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

Prezzi a richiesta
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BARRIERE  D ARIA

BARRIERE 
A LAMA D ARIA

France Air propone na ga a co pleta 
i arriere a la a aria  

con o senza riscal a ento  
per locali co erciali e settore in striale

TRATTIAMO L ARIA
PER CREARE BENESSERE

visita il sito: www.v c- ranceair.co
contattaci a: o erte v c- ranceair.it
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VENT I LAZ IONE

Dimensioni

FVD18 - FVDE18
Ventilatore centri go oppia aspirazione  
pale avanti  iretta ente accoppiato
Con or e alla nor ativa ERP2018.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

Denominazione

Descrizione tecnica

Accessori

Costruzione / Composizione
•

- FVD18

- FVDE18
•
•
•

• CER

• RV

• Ventilatore

10/8 e 10/10.

• Invol cro
- FVD18: 

- FVDE18: 

Opzioni:
FVD18-DP

FVTR - Ventilatore centri go
a tras issione

Mo ello
gra o i

protezione
giri/1’

portata
/

pressione
Pa

potenza
W

ass.to
A regolatore

7/7-6M IP 30 1100 100 50 0,6
7/7-4M IP 55 1600 250 147 1,9
9/7-6M IP 20 1900 150 250 2,3
9/7-4 M IP 55 2150 400 420 3,7
9/9-6M IP 20 2390 180 250 2,6
9/9-4M IP 55 2700 400 420 3,7
10/8-6M IP 30 2400 180 250 2,3
10/8-4M IP 55 2800 430 550 4,9
10/10-6M IP 30 2550 250 250 2,3
10/10-4M IP 55 2950 480 550 4,9
12/9-6M IP 20 4780 300 745 6
12/9-6T IP 30 5800 300 1100 6,3

12/12-6M IP 20 4950 300 745 6
12/12-6T IP 30 6600 300 1100 6,3

FVD
FVD

alluminio
FVDE

18

ERP2018

7/7
taglia

7/7 - 9/7 - 9/9
10/8 - 10/10
12/9 - 12/12

6P
poli
4 - 6

1F
tensione
1F - 3F

• TP
Tettuccio

Taglia L H P A B C
7-7 480 440 440 234 200 130
9-7 520 480 480 234 264 125
9-9 520 480 480 300 264 125

10-8 580 540 540 266 291 162
10-10 580 540 540 332 291 162
12-9 680 640 640 310 343 180

12-12 680 640 640 396 343 180

Prezzi a richiesta



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.168

VENT I LAZ IONE

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

(Pa)

200
(W)
160

120

80

40

0

0   150 200   450 500  750 900 1050 1200 1350 1500
PORTATA -  Q (m³/h)

1000
(RPM)

800

600

400

200

0
(Pa)

(W)

(RPM)

Portata/Prevalenza(Pa)
350

300

250

200

150

100

50

0
0 200 400 600 800  1000 1200 1400 1600 1800

m³/h

Portata/Girirpm
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

W
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
0 200 400 600 800 1000     1200 1400 1600 1800 

m³/h
0   200   400 600 800   1000 1200  1400     1600     1800 

m³/h

Portata/Potenza

Portata/Prevalenza

Diagrammi di selezione

FVD18  - FVDE18
7/7 6P 1F

Watt: 50
Poli: 6P

Velocità: 1V

230V 50Hz
30

RV300
0 6

890 
70 

FVD18  - FVDE18 
7/7 4P 1F

Watt: 147
Poli: 4P

Velocità: 1V

230V 50Hz
55

RV600
1 9

1420 
70 
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VENT I LAZ IONE

0   200  400   600  800  1000 1200 1400 1600  1800 2000

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

PORTATA -  Q (m³/h)

600

480

360

240

120

0

1000

800

600

400

200

0 (Pa)

(W)

(RPM)

(Pa)
500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
0 250 500  750 1000 1250 1500 1750 2000  2250 2500 2750 3000

m³/h

Portata/Prevalenza

Portata/GiriW
900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Portata/Potenza

0   500 1000    1500 2000   2500 3000
m³/h

0   500 1000   1500  2000 2500   3000
m³/h

rpm
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

(Pa)

(W)
(RPM)

Portata/Prevalenza

Diagrammi di selezione

FVD18  - FVDE18 
9/7 6P 1F

Watt: 250
Poli: 6P

Velocità: 3V

230V 50Hz
20

RV600
2 3

900 
45

FVD18  - FVDE18 
9/7 4P 1F

Watt: 420
Poli: 4P

Velocità: 1V

230V 50Hz
55

RV900
3 7

1380
70
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VENT I LAZ IONE

0   400 800   1200 1600  2000 2400 2800 3200 3600 4000

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

PORTATA -  Q (m³/h)

600
(W)
480

360

240

120

0

1000
(RPM)
800

600

400

200

0 (Pa)

(W)

(RPM)

(Pa)

(Pa)
500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
0 250 500 750 1000 1250 1500  1750 2000 2250 2500 2750 3000

m³/h

Portata/Prevalenza

Portata/Girirpm
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200
0 500  1000   1500  2000 2500   3000

m³/h

Portata/Potenza

0   500     1000   1500  2000   2500  3000
m³/h

W
900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Portata/Prevalenza

Diagrammi di selezione

FVD18  - FVDE18 
9/9 6P 1F

Watt: 250
Poli: 6P

Velocità: 3V

230V 50Hz
20

RV600
2 6

900
45

FVD18  - FVDE18 
9/9 4P 1F

Watt: 420
Poli: 4P

Velocità: 1V

230V 50Hz
55

RV900
3 7

1380
70
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VENT I LAZ IONE

240

220

200

180

160

140
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60
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0
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750

700
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500

450

400

350

300

260
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950

900

850

800

750

700

650

600
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500
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(W)

(RPM)

0       200   400  600    800   1000  1200  1400 1600  1800  2000  2200  2400  2600  2800  3000

(Pa)
600

500

400

300

200

100

0

Portata/Prevalenza

rpm
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200
0   500   1000 1500   2000    2500  3000

m³/h

Portata/Potenza

0   500   1000 1500 2000    2500   3000
m³/h

(Pa)

0 500 1000 1500 2000 2500 300

0  250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750   3000
m³/h

W
1200

1000

800

600

400

200

0

Portata/Giri

(W)

(RPM)

Portata/Prevalenza

Diagrammi di selezione

FVD18  - FVDE18 
10/8 6P 1F

Watt: 250
Poli: 6P

Velocità: 1V

230V 50Hz
30

RV600
2 3

930
70

FVD18  - FVDE18 
10/8 4P 1F

Watt: 550
Poli: 4P

Velocità: 1V

230V 50Hz
55

RV210
4 9

1380
70
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VENT I LAZ IONE

240
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700

600

500
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300
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Portata/Prevalenza

rpm
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

W
1200

1000

800

600

400

200

0
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Portata/Giri

0   500 1000    1500 2000   2500 3000
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0   500     1000 1500 2000   2500 3000
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Diagrammi di selezione

FVD18  - FVDE18 
10/10 6P 1F

Watt: 250
Poli: 6P

Velocità: 1V

230V 50Hz
30

RV600
2,3

930
70

FVD18  - FVDE18 
10/10 4P 1F

Watt: 550
Poli: 4P

Velocità: 1V

230V 50Hz
55

RV210
4,9

1380
70
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Diagrammi di selezione

FVD18  - FVDE18 
12/9 6P 1F

Watt: 745
Poli: 6P

Velocità: 1V

230V 50Hz
20

RV210
6

940
45

FVD18  - FVDE18 
12/9 6P 3F

Watt: 1100
Poli: 6P

Velocità: 1V

230/400V 50Hz
30

6,3/3,6
920

70
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Diagrammi di selezione

FVD18  - FVDE18 
12/12 6P 1F

Watt: 745
Poli: 6P

Velocità: 1V

230V 50Hz
20

RV210
6

940
45

FVD18  - FVDE18 
12/12 6P 3F

Watt: 1100
Poli: 6P

Velocità: 1V

230/400V 50Hz
30

6,3/3,6
920

70
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Dimensioni

FVDA
Ventilatore pl g an con attacchi circolari 

irettamente accoppiato. 
Con la possi ilit  i montare e ltri.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

Denominazione

Descrizione tecnica

Accessori

Costruzione / Composizione
• FVDA:
•
•
•

• Ventilatore

• Invol cro
- FVDE15

Opzioni:
FVDA-xx(G4/F6/F7/F8/F9):

Mo ello Portata
(m³/h)

Pressione
(Pa)

Velocit  i 
rotazione

(rpm)

Potenza
(W)

Ass.to
(A)

Peso 
(Kg)

80 180 190 3370 27 0.27 10

100 250 240 3370 27 0.27 10

125 400 350 2570 80 0.33 16

150 500 450 2660 133 0.45 14

200 700 550 2700 160 0.69 18

315 950 540 2760 170 0.74 20

350 1200 540 2750 170 0.70 25

400 2400 230 1390 440 4.8 42

Taglia A ØD E L H B

80 200 80 450 350 200 250

100 200 100 450 350 200 250

125 340 125 500 400 240 390

150 340 150 450 500 240 390

200 340 200 500 400 300 390

315 450 315 500 400 340 490

350 500 350 500 450 400 550

400 500 400 700 600 450 520

FVDA
FVDA

100
taglia

AC 1F
tensione

RV

KIT GIUNTO 
ANTI-VIBRANTE M0  

PRESSOSTATO 
DIFFERENZIALE 
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Diagrammi di selezione

FVDA 125

 m3/h

FVDA 100

 m3/h

FVDA 150

 m3/h

FVDA 80

 m3/h
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Dimensioni

FVDB
Ventilatore pl g an ECM con attacchi 
circolari irettamente accoppiato. 
Con la possi ilit  i montare e ltri.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

Denominazione

Descrizione tecnica

Accessori

Costruzione / Composizione
• FVDB:
•
•
•

• Ventilatore

• Invol cro
- FVDB

Opzioni:
FVDB-xx(G4/F6/F7/F8/F9):

Mo ello Portata
(m³/h)

Pressione
(Pa)

Velocit  i 
rotazione

(rpm)

Potenza
(W)

Ass.to
(A)

Peso 
(Kg)

80 210 390 4480 35 0.35 10

100 230 290 4480 35 0.35 10

125 500 400 3320 73 0.56 13

150 720 550 3510 157 1.18 14

200 1300 720 3150 240 1.50 18

250 2000 720 2760 360 2.2 20

315 2300 720 2760 270 2.2 25

350 2700 1100 3100 580 2.7 25

400 3200 600 2000 1000 5.8 32

450 5000 1000 1960 2200 9.2 52

Taglia A ØD E L H B

80 200 80 450 350 200 250

100 200 100 450 350 200 250

125 340 125 500 400 240 390

150 340 150 450 500 240 390

200 340 200 500 400 300 390

250 450 250 500 400 340 490

315 450 315 500 400 340 490

350 500 350 500 450 400 550

400 500 400 700 600 450 520

450 630 450 700 650 700 730

FVDB
FVDB

100
taglia

ECM 1F
tensione

EVOLYS ONE

KIT GIUNTO 
ANTI-VIBRANTE M0  

PRESSOSTATO 
DIFFERENZIALE 
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Diagrammi di selezione

FVDB 100

    m3/h

FVDB 80

    m3/h
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FVDB 450

    m3/h

FVDB 400

    m3/h

Diagrammi di selezione

FVDB 315

    m3/h

FVDB 350

    m3/h
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MODELLO FVDB

80 € 990,00

100 € 1.034,00

125 € 1.144,00

150 € 1.452,00

200 € 1.515,80

250 € 1.909,60

315 € 1.991,00

350 € 2.310,00

400 € 3.216,40

450 € 4.796,00

MODELLO FVDA

80 € 990,00

100 € 1.034,00

125 € 1.144,00

150 € 1.452,00

200 € 1.515,80

315 € 1.909,60

350 € 1.991,00

400 € 2.310,00

Listino
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SILENS AIR 2 ECM
Cassone i ventilazione silenziato con raccor i circolari.

VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

Costruzione / Composizione

Accessori

Caratteristiche tecniche
• 8 taglie.
•
•

• Str tt ra

• Girante

• Motorizzazione

• A richiesta con regolazione incl sa

•

•

Dati dimensionali

Taglia
Velocit  

i rotaz. 
(giri/1 )

Potenza 
ass.ta
(W)

Intensit  
nom. 
(A)

Pressione
ac stica a 

3 mt ( B(A))

500 2818 110 0,8 40,6

600 2818 110 0,8 39,1

900 2865 170 1,1 47,7

1000 2865 170 1,1 43,1

2000 1505 360 1,5 46,7

3600 1307 440 4,2 46,7

5000 1270 1190 2,1 54,2

7000 1121 2880 4,3 62,5

Taglia A B C D E F Peso

500 476 449 292 125 151 124 16

600 476 449 292 160 151 139 16

900 664 534 352 250 191 179 25

1000 664 534 352 200 191 174 25

2000 792 725 497 315 245 242 59

3600 947 825 573 400 269 288 80

5000 1142 1115 703 500 380 318 130

7000 1142 1115 703 500 380 318 140
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Diagrammi di selezione
• Silens Air 2 ECM 500

• Silens Air 2 ECM 900

• Silens Air 2 ECM 2000

• Silens Air 2 ECM 5000

• Silens Air 2 ECM 600

• Silens Air 2 ECM 1000

• Silens Air 2 ECM 3600

• Silens Air 2 ECM 7000
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CANAL AIR C
Ventilatore centri go in linea a canale, pale rovesce. 

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•
•
•

Gamma

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

Accessori

Caratteristiche tecniche

Curve di selezione
• 6 taglie.
•
•
•

• Str tt ra

• Girante

160 e 200.

• Motorizzazione

IP44, classe E.

Opzioni:

- CANAL’AIR ECM motore elettronico a asso
cons mo con orme alla normativa ERP 2018.

•
•
•
•
•
•

Mo . Dimensioni (mm) peso 
(kg)ø c ø D a

C100 100 136 26 243 26 2,6
C125 125 134 27 243 27 2,7
C160 160 133 32 271 30 2,9
C200 200 160 35 345 33 4,2
C250 250 160 35 345 33 4,9

C315C 315 185 40 402 32 5,9

Mo . Portata 
(m³/h)

Velocit  
i rotaz. 

(giri/1’)

Potenza 
motore 

(W)

Corrente 
ass.ta 

(A)

Pressione 
sonora B(A)* 

T° maxi  
(°C)

C100 206 1730 41 0,18 43,9 60
C125 303 1640 40 0,18 42,4 60
C160 481 2540 62 0,27 45,7 60
C200 882 2580 115 0,51 49,8 60
C250 854 2770 145 0,63 51 60

C315C 1270 2770 225 0,98 54,9 50

*

Senso
ell’aria

C rve aera liche

C rve ei cons mi

Senso
ell’aria
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CANAL AIR M
Ventilatore centri go in linea a m ro, pale rovesce.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•
•

Gamma

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

AccessoriCaratteristiche tecniche

Curve di selezione
•
•
•

• Str tt ra

• Girante

• Motorizzazione

IP44, Classe E.

• Piastra i s pporto

Opzioni:

- CANAL’AIR ECM motore elettronico a asso
cons mo con orme alla normativa ERP 2018.

•

•

•

•

•

•

Mo . a c ø 1 ø 2 D1 e g peso (kg)
100 24 80 7 100 6 240 140 310 295 2,5
125 24 80 7 125 6 240 140 310 295 2,5
160 30 70 7 160 6 268 155 335 320 2,7
200 34 83 10 200 6 342 195 400 385 3,7
250 33 83 10 250 6 342 195 400 385 3,8
315 34 112 12 315 6 400 225 460 445 5,8

Mo . Portata 
(m³/h)

Velocit  
i rotaz. 

(giri/1’)

Potenza 
motore 

(W)

Corrente 
ass.ta (A)

Pressione 
sonora B(A)* 

T° maxi  
(°C)

M100 396 1730 41 0,18 43,9 60
M125 417 1640 40 0,18 42,4 60
M160 469 2540 62 0,27 45,7 60
M200 851 2580 115 0,50 49,8 60
M250 786 2580 120 0,53 51 60

M315C 1245 2770 222 0,97 54,9 50

*

Senso
ell’aria

C rve aera liche

Pr
es

sio
ne

 s
ta

tic
a 

(P
a)
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CANAL FAST
Ventilatore centri go in Polipropilene, a canale, 
con sistema i ssaggio rapi o Spee  Switch.

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•
•
•

Gamma

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

Costruzione / Composizione
•
•
•

• Str tt ra
•

• Girante

• Motorizzazione

CANAL 
FAST

Portata 
(m³/h)

Velocit  i 
rotazione 
(giri/1’)

Assor .to 
(A)

Potenza 
(W)

Livello 
sonoro 

B(A)
100 145/187 2180/2385 0,11/0,21 21/33 27/36
125 220/280 1950/2455 0,18/0,27 23/27 28/37

125 S 240/320 1850/2510 0,12/0,16 28/54 31/42
160 405/520 1680/2460 0,17/0,27 30/60 33/44
200 1080 2380 0,48 108 44
250 1360 2440 0,79 177 55
315 1715 2505 1,42 315 60

315 S 3100 3180 2,1 436 55
400 3200 1440 1 211 45

Mo ello
Dimensioni (mm) peso 

(kg)D D1 H B L

100 96 126 190 167 246 1,45
125 123 136 190 167 246 1,35

125 S 123 185 250 223 295 3,14
160 158 185 250 223 295 2,65
200 199 209 261 239 295,5 3,95
250 247 256 323 287 383 6,9
315 310 323 408 362 445 10,35

315 S 314 - 361 325 300 38
400 399 - 452 410 350 50

Set i ssaggio in linea Set i ssaggio in parallelo RV

Sistema Speed Switch

gancio

ventola

Accessori
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Diagrammi di selezione

• Canal Fast 100 • Canal Fast 125 • Canal Fast 315

• Canal Fast 125 S • Canal Fast 160 • Canal Fast 315 S e 400

• Canal Fast 200 • Canal Fast 250
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CANAL FAST ISO
Ventilatore centri go a canale isolato.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•
•
•

Gamma

Costruzione / Composizione

Montaggio e raccordo

Dati dimensionali

Descrizione tecnica
•
•
•

• Str tt ra

• Gra o i protezione IPX4

• Ventilatore:

• Motorizzazione:
•

• Limiti i tilizzo: 

CANAL 
FAST ISO

Portata 
(m³/h)

Vel. rotazione 
(giri/1’)

Intensit  
nominale (A)

potenza 
assor ita (W)

100 170/240 2030/2630 0,10/0,11 24/26
125 230/340 1650/2310 0,11/0,13 25/30
150 405/555 1970/2645 0,20/0,23 45/52
200 1020 2445 0,49 110
250 1330 2495 0,79 178
315 1950 2545 1,41 313

315 S 3000 2790 2,1 430
400 3200 3240 1 215

CANAL 
FAST ISO

livello 
pressione 

sonora a 3 m
gra o i 

protezione
temperat ra 

max (°C) peso (kg)

100 24/29 IP X4 4,6
125 23/28 IP X4 4,6
150 26/33 IP X4 6,1
200 36 IP X4 8
250 38 IP X4 15
315 40 IP X4 25

315 S 47 IP X4 18,4
400 40 IP X4 24,2

Mo ello
Dimensioni (mm)

Ø D B B1 L H
100 98 215 243 505 237
125 123 215 243 474 237
150 147 247 274 580 260
200 198 293 386 550 295
250 248 358 445 658 360
315 313 432 520 780 434

315 S 314 - 398 676 392
400 399 - 488 676 477
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Diagrammi di selezione

RV

Accessori
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Portata (m3/h)
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Massima
Minima

Massima
Minima

Massima
Minima

• Canal Fast ISO 100 • Canal Fast ISO 250

• Canal Fast ISO 125 • Canal Fast ISO 315

• Canal Fast ISO 150 • Canal Fast ISO 315 S e 400

• Canal Fast ISO 200
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HELIPAC
Ventilatore elicoi ale a parete o a canale,  
con motore mono ase e tri ase

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

Descrizione tecnica

Costruzione / Composizione
•

- MURAL

- TUBUL

•
•
•

•

•

• Cassa
- Helipac® TUBUL

- Helipac® ECM a parete

• Materiali ell elica: 
pale in acciaio.

• Motorizzazione:
Helipac® 2 mono ase

Hélipac® 2 tri ase: 

Mo ello Ø [mm] Tensione
[V] Poli Potenza 

[W] Ass.to A Lw 
[ (A)]

315 315 230 4 86 0.38 68

355 355 230 4 130 0.6 71

400 400 230 4 170 0.82 71

450 450 230 4 310 1.4 74

500 500 230 4 500 2.3 82

560 600 230 4 810 3.6 83

400 400 230 6 77 0.33 64

450 450 230 6 115 0.5 69

500 500 230 6 230 1 72

Mo ello Ø [mm] Tensione 
[V] Poli Potenza 

[W] Ass.to A Lw 
[ (A)]

315 315 400 4 80 0.23 68

355 355 400 4 135 0.30 71

400 400 400 4 250 0.56 75

450 450 400 4 460 1.02 80

500 500 400 4 600 1.45 81

560 560 400 4 1050 1.95 83

630 630 400 4 1950 3.40 86

400 400 400 6 120 0.28 58

450 450 400 6 120 0.28 62

500 500 400 6 250 0.79 64

560 560 400 6 300 0.7 67

630 630 400 6 630 1.34 73

710 710 400 6 1700 2.9 91

Denominazione
HELIPAC M

tipo
M=a m ro

T= a canale

4

4 o 6 poli

315
taglia
a Ø315

a Ø710

MONO

mono ase/
tri ase
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Dati dimensionali
• HELIPAC MURAL mono ase

Mo ello A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] I [mm] Ø J
[mm]

Peso 
[Kg]

315/4 312 322 45 8.2 402 400 330 10 4.8 86

355/4 350 359 45 8.2 422 450 380 10 6.9 95

400/4 395 406 45 8.2 455 500 420 10 9 137

450/4 445 455 45 8.2 515 560 480 10 16 131

500/4 497 507 45 8.2 565 630 560 10 18 131

560/4 522 563 45 8.2 700 710 630 10 16 136

400/6 395 406 45 8.2 455 500 420 10 13 114

450/6 445 455 117 45 8.2 515 560 480 10 12

500/6 497 507 131 45 8.2 565 630 560 10 17

Mo ello ØA 
[mm]

ØB 
[mm]

ØC 
[mm]

ØN 
[mm]

ØE 
[mm]

ØF 
[mm]

Peso 
[Kg]

315/4 312 320 386 355 250 7.7 

355/4 353 360 426 395 250 10

400/4 395 406 487 450 250 12

450/4 445 460 537 500 250 18

500/4 497 504 595 560 250 20

400/6 395 406 487 450 250 15

450/6 445 460 537 500 250 19

500/6 497 504 595 560 250 22

560/6 552 563 655 620 300 16

Mo ello ØA 
[mm]

ØB 
[mm]

ØC 
[mm]

ØN 
[mm]

ØE 
[mm]

ØF 
[mm]

Peso 
[Kg]

315/4 312 320 386 355 250 7.7 

355/4 353 360 426 395 250 10

400/4 395 406 487 450 250 12

450/4 445 460 537 500 250 18

500/4 497 504 595 560 250 20

560/4 406 487 450 250 15

Mo ello A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] I [mm] Ø J
[mm]

Peso 
[Kg]

315/4 312 322 45 8.2 402 400 330 10 4.7 86

355/4 350 359 45 8.2 422 450 380 10 4.3 97

400/4 395 406 45 8.2 455 500 420 10 8.5 137

450/4 445 455 45 8.2 515 560 480 10 15 131

500/4 497 507 45 8.2 565 630 560 10 15 131

560/4 522 563 45 8.2 700 710 630 10 17 136

400/6 395 406 45 8.2 515 500 420 10 15 131

450/6 445 455 131 45 8.2 515 560 480 10 17

500/6 497 507 131 45 8.2 565 630 560 10 15

560/6 552 563 136 45 8.2 700 710 630 10 13

630/6 627 634 61 150 20 720 805 750 11 18.5 

• HELIPAC TUBUL mono ase

• HELIPAC TUBUL tri ase

• HELIPAC MURAL tri ase
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Diagrammi di selezione
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Portata(m3/h)

Helipac® 2 monofase - 4 poli (parete e tubo) Helipac® 2 a parete trifase - 4 poli (a parete e tubolare)

Helipac® 2 monofase - 4 poli (parete e tubo) Helipac® 2 a parete trifase - 6 poli (a parete e tubolare)

Helipac® 2 a parete monofase - 6 poli (a parete e tubolare)

Helipac® 2 a parete trifase - 4 poli (a parete e tubolare)

Helipac® 2 a parete trifase - 6 poli (a parete e tubolare)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h) Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Hélipac 450 mono 4P

Helipac 315 mono 4P

Helipac 400 mono 4P

Helipac 500 mono 4P Helipac 560 mono 4P

Helipac 400 mono 6P Helipac 500 mono 6P
Helipac 450 mono 6P

Helipac 355 mono 4P Helipac 560 tri 4P

Helipac 450 tri 6P Helipac 560 tri 6P

Helipac 710 tri 6P

Helipac 630 tri 6PHelipac 500 tri 6P

Helipac 630 tri 4P

Helipac 315 tri 4P Helipac 400 tri 4P

Helipac 450 tri 4P

Helipac 500 tri 4P

Helipac 355 tri 4P
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Accessori

Mo ello A B C

315 366 346 316

350 420 400 370

400 468 448 418

450/500 568 548 518

560/630 700 680 650

710 800 780 750

Mo ello A B C

315/355 450 70 404

400/450 560 70 514

500/560 710 70 664

630/710 900 70 854

760 900 70 854

Mo ello Ø A Ø B N

315 355 325 14

350 395 369 16

400 450 413 18

450 500 457 20

500 560 523 23

560 620 589 26

630 690 655 29

Mo ello A B C D Ø E F G Ø H Ø I J

315 275 24 224 224 10 14 115 355 334

355 303 24 250 250 10 14 125 395 374

400 348 24 280 280 12 14 135 450 426

450 384 24 315 315 12 14 155 500 476

500 425 24 315 315 12 14 135 560 536

560 475 30 355 355 12 17 155 620 596

630 520 30 400 400 12 17 175 690 666

Mo ello Ø A B ØC Ø D Ø E N

315 386 60 355 315 10 8

355 426 60 395 355 10 8

400 487 60 450 400 12 8

450 537 60 500 450 12 8

500 595 60 560 500 12 12

560 655 60 620 560 12 12

630 725 60 690 630 12 12

• Helipac a parete

• Helipac a canale
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HELIPAC ECM
Ventilatore elicoi ale a parete o a canale,  
con motore ECM a basso consumo

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma

Descrizione tecnica

Costruzione / Composizione
•

- MURAL

- TUBUL

•
•

• Cassa
- Helipac® ECM tubolare

- Helipac® ECM a parete

• Materiali ell elica: 
pale in acciaio.

• Motorizzazione

IP54 - Classe F.

® ® Sens.

Mo ello Gra o i protezione Vel. Max
[rpm]

Press. Sonora
[a 3mt in B(A)] Potenza [W] Ass.to A Peso [Kg]

315 MURAL IP 54 1600 53 100 0.85 6.8

350 MURAL IP 54 1600 56 150 1.27 7.3

400 MURAL IP 54 1410 57 200 1.65 9.0

450 MURAL IP 54 1500 59 230 2.0 10.5

500 MURAL IP 54 1400 63 450 3.5 15.5

560 MURAL IP 54 1400 64 520 3.9 18.0

630 MURAL IP 54 1215 67 528 4.07 24.0

315 TUBUL IP 54 1600 55 120 0.95 5.3

350 TUBUL IP 54 1600 65 250 1.85 7.5

400 TUBUL IP 54 1410 57 200 1.65 8.7

450 TUBUL IP 54 1500 59 332 2.4 12.0

500 TUBUL IP 54 1400 63 450 3.5 13.0

560 TUBUL IP 54 1400 64 520 3.9 17.5

630 TUBUL IP 54 1215 67 528 4.07 20.5

Denominazione
HELIPAC ECM 315

taglia
a Ø315

a Ø630

MURAL
montaggio

Mural o Tubul
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Dati dimensionali
• HELIPAC ECM MURAL

Mo ello A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] N

315 430 380 316 122 80 10

350 485 435 363 122 85 10

400 540 490 413 127 100 12

450 575 535 464 154 100 12

500 655 615 514 177 120 14

560 725 675 564 194 135 14

630 805 750 648 208 151 15

Mo ello Lpa a 1 mt 
[ bA(A)]

Lpa a 3 mt 
[ bA(A)]

315 MURAL 65 55

350 MURAL 75 65

400 MURAL 67 57

450 MURAL 69 59

500 MURAL 73 63

560 MURAL 74 64

630 MURAL 77 67

Mo ello Lpa a 1 mt 
[ bA(A)]

Lpa a 3 mt 
[ bA(A)]

315 TUBUL 63 53

350 TUBUL 66 56

400 TUBUL 67 57

450 TUBUL 69 59

500 TUBUL 73 63

560 TUBUL 74 64

630 TUBUL 77 67

Mo ello A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] N

315 300 356 382 180

350 350 395 421 180

400 391 438 466 190

450 446 487 515 190

500 499 541 567 250

560 553 605 635 250

630 628 674 707 250

• HELIPAC ECM TUBUL

Dati acustici
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Diagrammi di selezione
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Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Helipac 315 ECM MURAL

Helipac 350 ECM MURAL Helipac 400 ECM MURAL

Helipac 450 ECM MURAL Helipac 500 ECM MURAL

Helipac 560 ECM MURAL
Helipac 630 ECM MURAL

10 V              8 V            6 V

Assorb.
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Diagrammi di selezione
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Helipac 315 ECM TUBUL Helipac 350 ECM TUBUL

Helipac 400 ECM TUBUL Helipac 450 ECM TUBUL

Helipac 500 ECM TUBUL

Helipac 630 ECM TUBUL

10 V              8 V            6 V

Assorb.

Helipac 560 ECM TUBUL
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Accessori

Mo ello A B C

315 366 346 316

350 420 400 370

400 468 448 418

450/500 568 548 518

560/630 700 680 650

Mo ello A B C

315/355 450 70 404

400/450 560 70 514

500/560 710 70 664

630/710 900 70 854

Mo ello Ø A Ø B N

315 355 325 14

350 395 369 16

400 450 413 18

450 500 457 20

500 560 523 23

560 620 589 26

630 690 655 29

Mo ello A B C D Ø E F G Ø H Ø I J

315 275 24 224 224 10 14 115 355 334

355 303 24 250 250 10 14 125 395 374

400 348 24 280 280 12 14 135 450 426

450 384 24 315 315 12 14 155 500 476

500 425 24 315 315 12 14 135 560 536

560 475 30 355 355 12 17 155 620 596

630 520 30 400 400 12 17 175 690 666

Mo ello Ø A B ØC Ø D Ø E N

315 386 60 355 315 10 8

355 426 60 395 355 10 8

400 487 60 450 400 12 8

450 537 60 500 450 12 8

500 595 60 560 500 12 12

560 655 60 620 560 12 12

630 725 60 690 630 12 12

• Helipac a parete

• Helipac a canale
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MODULYS
Ventilatore cassonato oppio pannello per 
man ata e  espulsione aria con motore ECM

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

Dati dimensionali

Costruzione / Composizione

Descrizione tecnica

•
•
•

• Cassa

sospensione o a pavimento. 

• Ventilatore :

• Motorizzazione :

800, 1.500, 4.000 e 6.000). 

10.000, 12.000 e 16.000). 

• Variazione i velocit  i :

Denominazione
MODULYS 800

taglia
a 800

a 16000

REG

Mo ello A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

ØD 
[mm]

Peso 
[Kg]

800 500 560 500 355 30

1.500 710 860 710 400 57

4.000 710 860 710 400 64

6.000 885 1035 885 500 97

8.000 885 1035 885 500 101

10.000 1105 125 1105 630 170

12.000 1105 1255 1105 630 180

16.000 1220 1370 1220 710 221

Mo ello Potenza 
[KW]

Ass.to 
[A]

Tensione [V] 
Vers. REG

Tensione [V] 
Vers. NO REG

800 0.134 1.2 230 230

1.500 0.22 1.4 230 230

4.000 0.78 3.5 230 230

6.000 1.3 6.4 230 230

8.000 1.95 3.3 400

10.000 5.6 8.8 400

12.000 3.8 6.1 400

16.000 5.4 8.8 400

A

B C

Ø D
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Diagrammi di selezione
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Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m /h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Modulys® ECM taglia 800 Modulys® ECM taglia 1.500

Modulys® ECM taglia 4.000 Modulys® ECM taglia 6.000

Modulys® ECM taglia 8.000 Modulys® ECM taglia 10.000

Modulys® ECM taglia 12.000 Modulys® ECM taglia 16.000
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Selezione accessori

Dimensione B 
[mm]

C 
[mm]

A
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Ø Idraulica -
Modulo CE

Peso 
[Kg]

800 500 500 400 410 410 17
1.500/4.000 710 710 400 619 629 44

6.000/8.000 885 885 400 794 794 64

10.000/12.000 1105 1105 400 1014 1014 89

16.000 1220 1220 400 1129 1129 107

Dimensione B 
[mm]

C 
[mm]

A
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm] Potenza* (kW) Alimentazione Corrente per 

fase* (A)
Peso 
[Kg]

800 500 500 400 410 410 10,5/6 21,7/8,67 17
1.500/4.000 710 710 400 619 629 22,5/12 32,6/18,74 37

6.000/8.000 885 885 400 794 794 48/24 69,6/34,7 60

10.000/12.000 1105 1105 400 1014 1014 72/36 104,3/52 83

16.000 1220 1220 400 1129 1129 45/90 130,4/65 101

Portata
[m3/h]

Capacit  di 
riscaldamento 

[kW]

PdC 
aria 
[Pa]

PdC ac-
ua 

[Pa]

Temp. 
aria 
[°C]

Regime 
idrico:
90 °C/  

70 °C

Temp. di 
ingresso 
dell aria:  
0 °C 
umidit  
50 .

1080 20,06 7 2,7 55,1
1440 25,03 11 4,2 51,5
1800 27,56 16 5 45,4
2160 31,42 22 6,4 43,1
2520 35,01 28 7,8 41,2
2880 39,97 36 10 41,1
3240 43,44 44 12 39,7
3600 43,73 52 12 36

Portata
[m3/h]

Capacit  di 
riscaldamento 

[kW]

PdC 
aria 
[Pa]

PdC ac-
ua 

[Pa]

Temp. 
aria 
[°C]

Regime 
idrico:
90 °C/  

70 °C

Temp. di 
ingresso 
dell aria:  
0 °C 
umidit  
50 .

3300 62 8 1,3 55,7
4400 77,37 13 2 52,1
5500 85,37 19 2,4 46
6600 97,5 26 3,2 43,8
7700 108,4 35 3,8 41,7
8800 123,51 44 4,9 41,6
9900 133,84 54 5,7 40,1
11000 138 64 6,9 37,2

Portata
[m3/h]

Capacit  di 
riscaldamento 

[kW]

PdC 
aria 
[Pa]

PdC ac-
ua 

[Pa]

Temp. 
aria 
[°C]

Regime 
idrico:
90 °C/  

70 °C

Temp. di 
ingresso 
dell aria:  
0 °C 
umidit  
50 .

1650 32,87 6 0,56 59,1
2200 39,09 10 0,76 52,7
2750 46,37 14 1,1 50
3300 49,52 19 1,2 44,5
3850 55,24 25 1,5 42,5
4400 60,75 32 1,8 40,9
4950 66,05 39 2,1 39,6
5500 73,54 47 2,6 39,6

Portata
[m3/h]

Capacit  di 
riscaldamento 

[kW]

PdC 
aria 
[Pa]

PdC ac-
ua 

[Pa]

Temp. 
aria 
[°C]

Regime 
idrico:
90 °C/  

70 °C

Temp. di 
ingresso 
dell aria:  
0 °C 
umidit  
50 .

4800 86,43 10 2,1 53,4
6400 107,45 16 3,2 49,8
8000 117,65 23 3,7 43,6
9600 133,66 32 4,7 41,3
11200 154,83 42 6,2 41
12800 170,22 53 7,6 39,4
14400 171,87 65 7,5 35,4
16000 185,03 78 8,9 34,3

• Modulo batteria ad ac ua calda

• Caratteristiche termiche:

• Modulo batteria elettrico

• Da ricordare per l installazione:
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Selezione accessori

Dimensione Modulo di CO di diametro idraulico Peso [Kg]
800 20

1.500/4.000 41
6.000/8.000 77

10.000/12.000 109
16.000 105

• Modulo batteria change-over

Portata

Condizioni di riscaldamento: regime dell ac ua  60 /  40 °C 
Aria esterna 0° 50  RH

Condizioni di raffreddamento: regime dell ac ua  7 /  12 °C
Aria esterna 27° 50  RH

Capacit  di 
riscaldamento [kW]

PdC aria 
[Pa]

PdC ac ua 
[kPa]

Temperatura 
dell aria [°C]

Capacit  di 
riscaldamento [kW]

PdC aria 
[Pa]

PdC ac ua 
[kPa]

Temperatura 
dell aria [°C]

1080 14,9 9 2,4 40,9 6,32 12 9,04 14
1440 18,85 14 3,8 38,8 7,82 19 13,19 14,7
1800 21,24 21 4,9 35 9,13 28 17,34 15,3
2160 24,31 29 6,2 33,4 10,3 38 21,45 15,8
2520 27,29 38 7,7 32,1 11,37 50 25,59 16,2
2880 31,14 47 9,9 32 12,31 63 29,27 16,6
3240 34,2 58 12 31,3 13,2 78 33,1 17
3600 34,56 69 12 28,5 14,07 94 37,31 17,3

• Caratteristiche termiche:

Portata

Condizioni di riscaldamento: regime dell ac ua  60 /  40 °C 
Aria esterna 0° 50  RH

Condizioni di raffreddamento: regime dell ac ua  7 /  12 °C
Aria esterna 27° 50  RH

Capacit  di 
riscaldamento [kW]

PdC aria 
[Pa]

PdC ac ua 
[kPa]

Temperatura 
dell aria [°C]

Capacit  di 
riscaldamento [kW]

PdC aria 
[Pa]

PdC ac ua 
[kPa]

Temperatura 
dell aria [°C]

3300 50,68 13 2 45,5 23,47 17 13,56 12,1
4400 64,72 22 3,2 43,6 29,27 28 20,19 12,8
5500 74,16 32 4,1 40 34,41 42 26,96 13,4
6600 85,83 43 5,4 38,6 39,16 57 34,27 13,9
7700 96,49 56 6,5 37,1 43,4 75 41,22 14,3
8800 110,36 71 8,6 37,2 47,35 95 48,34 14,7
9900 114,93 87 9,2 34,4 50,91 116 54,88 15,1

11000 124,38 104 11 33,5 54,33 139 61,79 15,4

Portata

Condizioni di riscaldamento: regime dell ac ua  60 /  40 °C 
Aria esterna 0° 50  RH

Condizioni di raffreddamento: regime dell ac ua  7 /  12 °C
Aria esterna 27° 50  RH

Capacit  di 
riscaldamento [kW]

PdC aria 
[Pa]

PdC ac ua 
[kPa]

Temperatura 
dell aria [°C]

Capacit  di 
riscaldamento [kW]

PdC aria 
[Pa]

PdC ac ua 
[kPa]

Temperatura 
dell aria [°C]

1650 26,04 10 0,78 46,8 10,73 13 3,99 12,8
2200 32,34 16 1,2 43,6 13,64 21 6,1 13,2
2750 39,02 23 1,7 42 16,22 31 8,3 13,7
3300 43,5 32 2,1 39,1 18,59 42 10,63 14,1
3850 48,68 41 2,5 37,5 20,72 55 12,91 14,5
4400 54,1 52 3,1 36,4 22,63 69 15,05 14,8
4950 60,83 64 3,8 36,4 24,46 85 17,31 15,2
5500 66,13 76 4,6 35,6 26,25 102 19,78 15,4

Portata

Condizioni di riscaldamento: regime dell ac ua  60 /  40 °C 
Aria esterna 0° 50  RH

Condizioni di raffreddamento: regime dell ac ua  7 /  12 °C
Aria esterna 27° 50  RH

Capacit  di 
riscaldamento [kW]

PdC aria 
[Pa]

PdC ac ua 
[kPa]

Temperatura 
dell aria [°C]

Capacit  di 
riscaldamento [kW]

PdC aria 
[Pa]

PdC ac ua 
[kPa]

Temperatura 
dell aria [°C]

4800 74,16 17 2,1 45,8 30,77 22 9,9 13
6400 86,26 28 2,1 40 38,29 37 14,82 13,6
8000 102,58 38 2,8 38 44,75 54 19,59 14,2
9600 118,12 56 3,6 36,5 50,69 74 24,68 14,7

11200 136,92 73 4,8 36,2 55,89 97 29,36 15,2
12800 144,43 91 5,3 33,4 60,99 122 34,77 15,5
14400 157,17 111 6,1 32,4 65,27 150 39,06 15,9
16000 170,34 133 7,3 31,6 69,73 180 44,53 16,2
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Modulo di ltrazione

Dimensione B 
[mm]

C 
[mm]

A
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Peso 
[Kg]

800 500 500 400 410 410 13

1.500/4.000 710 710 400 619 629 29

6.000/8.000 885 885 400 794 794 39

10.000/12.000 1105 1105 400 1014 1014 53

16.000 1220 1220 400 1129 1129 64
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 d

i c
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ic
o

Portata(m3/h) Portata(m3/h)

Portata(m3/h)

Perdita di carico del filtro grossolano ISO 65% (GH)

Perdita di carico del filtro ISO e PM2.5 65% (F7)

Perdita di carico del filtro ISO e PM10 50% (M5)

• Modulo acustico

Dimensione B 
[mm]

C 
[mm]

A
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

Nb  
di de ettori

Peso 
[Kg]

800 500 500 400 410 410 600 408 100 2 22
1500/4000 710 710 661 619 619 600 620 200 2 39

6000/8000 885 885 961 794 794 900 795 200 2 66

10000/12000 1105 1105 961 1014 1014 900 1015 200 3 89

16000 1220 1220 1261 1129 1129 1200 1130 200 3 127
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Selezione accessori
• Modulo acustico

• Curva di perdita di carico del modulo acustico
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Dimensione 800 / 1.500 / 4.000 Dimensione 6.000 / 8.000

Dimensione 10.000 / 12.000 Dimensione 16.000

Pe
rd

ita
 d

i c
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o 

(P
a)

Pe
rd

ita
 d

i c
ar

ic
o 

(P
a)

Pe
rd

ita
 d

i c
ar

ic
o 

(P
a)

Portata(m3/h) Portata(m3/h)

Portata(m3/h) Portata(m3/h)

Curva di perdita di carico del modulo acustico

Dimensione Attuazione acustica [dB]

Fre uenza [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000
800 3 4 7 11 21 27 23

1.500/4.000 5 8 15 23 31 31 26

6.000/8.000 4 5 10 14 18 14 11

10.000/12.000 7 11 20 32 41 41 35

16.000 5 9 14 22 29 23 18
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Accessori

AS AR

•
- Gruppo di aspirazione/mandata canalizzato

ARAS

- Gruppo di aspirazione/scarico libero inguainato

AN : aria nuova

: aria di alimentazioneAS

AR : aria di ritorno

•
- Aspirazione libera - gruppo di mandata canalizzata

AS

AN

AS

AN

AN

AS

- Gruppo di aspirazione/mandata con guaina

AS

AS

AN

AN

AS

AR

AS

AR

AS

AN

Senza modulo Con modulo

® ECM.

® ECM.

®

• Giunto

•

•
- Tipo "BCA" :

•

•
•
•
• 2
• 2
•
•
•

Montaggio e collegamento

•
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ENERGY SILENCE
Estrattore assiale in ABS per piccole portate.

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

Costruzione / Composizione

Dimensioni in mm

Accessori

Caratteristiche tecniche
• 100 e 150.

• ENERGY SILENCE 100: portata 88 m³/h
- Energy Silence 100 S

- Energy Silence 100 T

- Energy Silence 100 H

• ENERGY SILENCE 150: portata 330 m³/h
- Energy 150 S:

• Prodotto a marcatura CE, conforme a tutte le
vigenti normative Europee per apparecchi
elettrici in bassa tensione, in materia di
compatibilit  elettromagnetica e sicurezza
elettrica.

•

•
•

•

•

•

•

• L’ESTRATTORE E’ CONCEPITO PER ESTARRE
UNICAMENTE ARIA “PURA” SENZA ELEMENTI
OLEOSI, FULIGGINE, AGENTI CHIMICI O
CORROSIVI, MISCELE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE.

Energy Silence 100 150

Alimentazione (V - Hz)
Portata massima (m³/h) 88 330
Pressione statica (Pa) 27 59
Potenza elettrica nominale 
assorbita (W) 8 24

Potenza assorbita speci ca 
SPI in W/m³/h 0,09 0,07

Temperatura max (°C)
Pressione acustica [db(A)]** 26 42
Colore
Protezione IP IPX4

**

Mod. A B C Ø E Kg

100 163 70 28 99 0,47
150 217 97 27 148 1

•
•
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ENERGY SILENCE DESIGN
Estrattore assiale in ABS per piccole portate.

VANTAGGI
•
• Design elegante.

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

Costruzione / Composizione

Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche
• ENERGY SILENCE DESIGN 100: portata 83 m³/h

- Energy Silence Design 100 S: 

- Energy Silence Design 100 T:

Prodotto a marcatura CE, conforme a tutte le vigenti 
normative Europee per apparecchi elettrici in bassa 
tensione, in materia di compatibilit  elettromagne-
tica e sicurezza elettrica.
•

•
•

•

•

•

•
•
• L’ESTRATTORE E’ CONCEPITO PER ESTARRE

UNICAMENTE ARIA “PURA” SENZA ELEMENTI
OLEOSI, FULIGGINE, AGENTI CHIMICI O
CORROSIVI, MISCELE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE.

Energy Silence 100

Alimentazione (V - Hz)

Portata massima (m³/h) 83

Pressione statica (Pa) 27

Potenza elettrica nominale 
assorbita (W) 0,0083

Potenza assorbita speci ca SPI 
in W/m³/h 0,1

Temperatura max (°C)

Pressione acustica [db(A)]** 26

Colore

Protezione IP IPX4

**

A B C D E Kg

164 70 26 20 99 0,6

•

•

Accessori
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ENERGY SILENCE EVO
Estrattore assiale in ABS per piccole portate.

VANTAGGI
•
• Design elegante.
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

Costruzione / Composizione

Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche
• Energy Silence Evo:

47/29/21 m³/h, 83 m³/h funzionamento Boost.

Prodotto a marcatura CE, conforme a tutte le vigenti 
normative Europee per apparecchi elettrici in bassa 
tensione, in materia di compatibilit  elettromagne-
tica e sicurezza elettrica.
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

• L’ESTRATTORE E’ CONCEPITO PER ESTARRE
UNICAMENTE ARIA “PURA” SENZA ELEMENTI
OLEOSI, FULIGGINE, AGENTI CHIMICI O
CORROSIVI, MISCELE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE.

Energy Silence Evo

Alimentazione (V - Hz)

Portate (m³/h) (selezionabili) 21, 29, 47.

Portate (m³/h) (BOOST) 83

Pressione statica (Pa) 6 - 27

Consumi W max 1,0 - 2,5

Temperatura max (°C)

Pressione acustica [db(A)]** 11, 13, 23, 26

Manicotto di raccordo (Ø) 99

Colore

Protezione IP IPX4

**

Mod. A B C D Ø E Kg

100 EVO 164 70 25 20 99 0,6

•

•

Accessori
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ENERGY SILENCE COMPACT
Estrattore assiale in ABS per piccole portate.

VANTAGGI
•
• Design compatto.
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

TUBO
Estrattore da canale in ABS.

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma

Gamma

Costruzione / Composizione

Costruzione / Composizione

Caratteristiche tecniche
• ENERGY SILENCE COMPACT 100 portata 72 m³/h

- 100 S: 

- 100 T: 

• TUBO 100 TUBO 120

Prodotto a marcatura CE, conforme a tutte le vigenti
•
•

•
•
• NON IDONEO AD UN UITLIZZO IN CONTINUO.
• CONCEPITO PER ESTARRE UNICAMENTE ARIA “PURA”

SENZA ELEMENTI OLEOSI, FULIGGINE, AGENTI CHIMICI O
CORROSIVI, MISCELE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE.

• • Doppio isolamento.
• •

Energy Silence Compact
Alimentazione (V - Hz)
Portata (m³/h) 72
Pressione statica (Pa) 26
Consumo (W) 8
Temperatura max (°C)
Pressione acustica [db(A)]** 26
Protezione IP IPX4

Mod. portata 
(m³/h)

consumi 
(W)

pressione 
sonora 
dB(A)*

T° (°C) peso (Kg)

100 84 8 34 50 0,4

120 163 14 39 50 0,5

*

Mod. 100
A 140
B 67
C 23

Ø E 99
Kg 0,41

Mod. A B

100 99 90

120 119 100

•
•

Accessori
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• La messa in funzione dei modelli Energy 500, 900 e
1800 si effettua unicamente ed obbligatoriamente
con il pulsante della scatola di comando RC4M.

•

•

Gamma

Costruzione / Composizione

Dati dimensionali

Funzionamento

•
• Energy 500 VE 

• Energy 900 VE 

• Energy 1800 VE 

•
•
•

•

•

Modello A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Energy 500 VE 269 272 134,5 137,5 269 128

Energy 900 VE 342 342 171 175 337 130

Energy 1800 VE 420 420 206,5 214,5 413 169,4

ENERGY 500 VE ENERGY 900 VE ENERGY 1800 VE

*Velocit  ECO Velocit  max *Velocit  ECO Velocit  max *Velocit  ECO Velocit  max
Motore a rotore esterno
Alimentazione (V - Hz)
Potenza assorbita (W) 20 38 37 50 70 100

Portata montaggio muro (m³/h) 245 445 820 918 1341 1820

Portata montaggio vetro (m³/h) 227 419 724 830 1228 1690

Lp a 3m in db(A) montaggio muro 27 45 46 49 45 51

Lp a 3m in db(A) montaggio vetro 28 45 43 50 44 51

Peso (Kg) montaggio muro 4,6 5,9 9,5

Peso (Kg) montaggio vetro 4,1 5,7 8,6

Manicotto di raccordo mm.
Classe d isolamento 1

Temperatura aria d esercizio

*

Caratteristiche tecniche

VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

ENERGY 500/900/1800
Ventilatore elicoidale in ABS, montaggio a muro o a vetro.
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Selezione Montaggio

Accessori

Sonde di regolazione
- HH6/9/12 sonda igrometrica

- TH6/9/12 sonda di temperatura

- PIR6/9/12 sonda a infrarossi

- AQ6/9/12 sonda ualit  dell’aria

Modello Kit montaggio 
vetro*

Montaggio muro Dispositivo 
di 

comando
condotto 
attrav.to

griglia 
esterna

Energy 500 VE EW 6 ED 6 EG 6

Energy 900 VE EW 9 ED 9 EG 9

Energy 900 VE EW 12 ED 12 EG 12

*

Modello Foratura 
(mm)

Spessore 
min.

muro (mm) 
max

Energy 500 VE 200 380

Energy 900 VE 200 380

Energy 900 VE 200 380

Modello 
Energy

Sonde 
Hygro Sonde temp. Sonde 

infrarossi
Sonde ualit  

dell’aria
500 VE AQ6

900 VE AQ9

1800 VE AQ12

Scatola di comando RC4M:
•

-

Foratura Vetro:

• Montaggio vetro

• Montaggio muro

Energy 500/900/1800 EW 6/9/12

-

Energy 500/900/1800 EW 6/9/12 EG6/9/12

Energy 500 VE

Energy 900 VE

Energy 1800 VE



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente. 213

VENT I LAZ IONE

ICON
Ventilatore design con chiusura ad iride.

VANTAGGI
•
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

Gamma
•

- ICON15 68 ICON30 ICON60

ICON 15 ICON 30 ICON 60

Costruzione
Portata (m3/h) 68 118 270

Girante assiale assiale assiale

Montaggio

Livello sonoro 
dB(A) a 3 m 30,3 33,6 42

Potenza (W) 8,8 15,5 63,1

Diametro 
attacco 100 100 150

Tensione
Grado di 
protezione IPX4 IPX4 IPX4

T ambiente 
d’utilizzo
Peso (Kg) 0,74 1,11 1,97

•

- PCM:
- TM
- HTH
- PRTM
- PRHTH

- CV2
- DTM
- 2SHM

•
•

• Covers colorate

• Kit doccia (ICON15)

Accessori

Dati dimensionali (mm)

Caratteristiche tecniche

R: montaggio ad incasso S: montaggio a sbalzo

R: montaggio ad incasso S: montaggio a sbalzo
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visita il sito: www.vmc-franceair.com
contattaci a: offerte vmc-franceair.it

VANTAGGI DEI VENTILATORI CON TECNOLOGIA ECM

VENT I LAZ IONE ECM



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente. 217

F I L TRAZ IONE

FAG200
Media ltrante in poliestere acrilico, ef cienza G4.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

FAG200
Classe lunghezza altezza spessore area ltro portata

EN779:2012 m m mm m2 m3/h/m2

20 m2 G4 20 1 20 20 5400

40 m2 G4 20 2 20 40 5400

FR MEDIA
Media ltrante in poliestere acrilico, ef cienza G2 o G3.

VANTAGGI
•
• Eccellente tenuta meccanica.
APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

*

Caratteristiche
FR MEDIA G2 FR MEDIA G3

Classe EN779-2012 G2 G3

Spessore (mm) 10 15

Peso (g/m2) 190 210

Lungh. x Alt. (m x m)
Certi cazione al fuoco - M1*

Opzioni

FR MEDIA G2 FR MEDIA G3
Temperatura max (°C) 100 100

Umidit  max (% HR) 100 100

Portata aria (m3/h/m2) 5400 5400

Velocit  max (m/s) 1,5 1,5

Perdita di carico iniziale (Pa) 27 47

Perdita di carico nale consigliata (Pa) 125 220

Capacit  di ritenzione con perdita di carico nale (g/m2) 310 380

Limiti di utilizzo
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Prezzi a richiesta Prezzi a richiesta

Prezzi a richiesta

FR PS2.03/05/06/08 
Cella piana con media ltrante in bra sintetica, ef cienza G2.
Spessore 3, 5, 6 e 8 mm. Telaio e reti di contenimento in acciaio zincato.
Filtri con altezze comprese tra i 100 e i 230 mm - Listino a dimensione. 
Filtri con altezze superiore a 230 mm - Listino a dcm .

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore ltro (mm) 3/5/6/8 Ef cienza
gravimetrica media

Perdita di carico iniziale 
(Pa) 21

Classe di ef cienza G2 Grammatura media 
ltrante (gr/m ) 100 Perdita di carico nale 

consigliata (Pa) 250

Velocit  frontale
consigliata (m/s) 1,5 Temperatura

max di impiego (°C) 100 Umidit  relativa max di 
impiego

FR PS2.10 
Cella piana con media ltrante in bra sintetica, ef cienza G2. Spessore 
10 mm. Telaio e reti di contenimento in acciaio zincato.
Filtri con altezze comprese tra i 100 e i 230 mm - Listino a dimensione. 
Filtri con altezze superiore a 230 mm - Listino a dcm .

Prezzi a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore ltro (mm) 10 Ef cienza
gravimetrica media

Perdita di carico iniziale 
(Pa) 21

Classe di ef cienza G2 Grammatura media 
ltrante (gr/m ) 100 Perdita di carico nale 

consigliata (Pa) 250

Velocit  frontale
consigliata (m/s) 1,5 Temperatura

max di impiego (°C) 100 Umidit  relativa max di 
impiego

FR PS3.15 - FR PS4.22 
Cella piana con media ltrante in bra sinte-
tica, ef cienza G3 spessore 15 mm, ef cienza 
G4 spessore 22/23 mm. Telaio e reti di conteni-
mento in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello FR
PS3.15

FR
PS4.22

Spessore ltro (mm) 15 22-23

Classe di ef cienza G3 G4

Ef cienza
gravimetrica media

Grammatura me-
dia ltrante (gr/m ) 150 200

Perdita di carico 
iniziale (Pa) 26 43

Perdita di carico 
nale consigliata 

(Pa)
250 250

Velocit  frontale
consigliata (m/s) 1,5 1,5

Temperatura max 
di impiego (°C) 100 100

Umidit  relativa 
max di impiego 100

FR PS4.48 
Cella piana con media ltrante in bra 
sintetica, ef cienza G4.
Spessore 48 mm. Telaio e reti di contenimento 
in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore ltro (mm) 48

Classe di ef cienza G4

Ef cienza
gravimetrica media

Grammatura media 
ltrante (gr/m ) 100

Perdita di carico inizia-
le (Pa) 54

Perdita di carico 
nale consigliata (Pa) 250

Velocit  frontale
consigliata (m/s) 1,5

Temperatura
max di impiego (°C) 100

Umidit  relativa 
max di impiego

consigliamo

 

consigliamo
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FR OS4.48/98
Filtro ondulato spessore 48 o 98 mm.
Media ltrante sintetica ef cienza G4.
Telaio e rete di contenimento in acciaio zincato.

Caratteristiche Curve di selezione

•
•
•
•
•
•
•
•

Normative e certi cazioni

Modello Dimensione (mm)
Classe Spessore Sup. ltrante Portata aria Perdita carico

EN779:2012 (mm) m2 Q (m3/h) Iniziale (Pa)
FR OS4.48 287 x 592 G4 48 0,35 1.600 50

FR OS4.48 400 x 400 G4 48 0,32 1.450 50

FR OS4.48 400 x 500 G4 48 0,40 1.800 50

FR OS4.48 400 x 625 G4 48 0,50 2.250 50

FR OS4.48 490 x 592 G4 48 0,58 2.700 50

FR OS4.48 500 x 500 G4 48 0,50 2.250 50

FR OS4.48 500 x 625 G4 48 0,62 2.850 50

FR OS4.48 592 x 592 G4 48 0,70 3.250 50

FR OS4.98 287 x 592 G4 98 0,50 2.300 50

FR OS4.98 400 x 400 G4 98 0,48 2.100 50

FR OS4.98 400 x 500 G4 98 0,60 2.600 50

FR OS4.98 400 x 625 G4 98 0,75 3.250 50

FR OS4.98 490 x 592 G4 98 0,87 3.800 50

FR OS4.98 500 x 500 G4 98 0,75 3.250 50

FR OS4.98 500 x 625 G4 98 0,93 4.050 50

FR OS4.98 592 x 592 G4 98 1,00 3.250 50

Denominazione Risparmio Energetico

Descrizione tecnica

FR OS
sintetico

48
48 o 98

48 
spess

G4592x592

-

VANTAGGI
•
•
• Economico
APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

4 
G4
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FR BAG
Filtro a tasche morbide in media ltrante sintetica, 
ef cienza G3 e G4

Gamma Costruzione / Composizione

•
• G3 o G4 
• Tasche: 3 a 6 tasche.

•
•
•

Limiti di utilizzo:

VANTAGGI
•
•
•
•
APPLICAZIONI / UTILIZZO
•
•

Dimensioni 
Lx H x P (mm)

numero 
tasche

super cie
ltrante (m2)

Q nom.
(m3/h)

P iniziale (Pa)
P nale 

consigliato (Pa)
G3 G4

287x592x360

3

1,5 1250 25 34 250

287x592x500 1,9 1500 27 36 250

287x592x600 2,2 1800 29 37 250

592x592x360

6

3 2500 25 34 250

592x592x500 3,8 3100 27 36 250

592x592x600 4,5 3600 29 37 250

Descrizione tecnica

• • Cassone
L, XL o XXL.

Denominazione Accessori
FR BAG G4

G3 o G4

6T

3 o 6

500592x592

FR BAG G3

FR BAG G4

Prezzi a richiesta
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FR TFSZ
Filtro a tasche morbide in bre sintetiche
a densit  progressiva, ef cienza F7, F8 e F9.

Gamma Costruzione / Composizione
•

• F7, F8 F9.
•

• 360, 500 o 600 mm.

•

•
•

Opzioni:
Modello FR TFSZE

(consegna 4 settimane).

VANTAGGI
•
•
APPLICAZIONI / UTILIZZO
•
•

Descrizione tecnica

Denominazione
FR TFSZ F8

M6, F7, F8 
o F9

500 8T 592x592

FR TFSZ F7 (80-85%) F8 (90-95%) F9 ( 95%)

COLORE giallo

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO

UMIDITA  RELATIVA

PERDITA DI CARICO INZIALE 60 Pa 74 Pa 85 Pa

PERDITA DI CARICO FINALE 450 Pa 450 Pa 450 Pa

CAPACITA  DI RACCOLTA POLVERE

VELOCITA  CONSIGLIATA 0,15 m/s 0,15 m/s 0,15 m/s

CLASSE REAZIONE AL FUOCO (DIN53438/3) F1 F1 F1

Prezzi a richiesta



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente. 223

F I L TRAZ IONE

FRV
Filtro a tasche rigide profondit  292 mm. Media 
ltrante in bra di vetro ef cienza da M6 a F9. 

Disponibili a 2, 3 o 4 diedri.

Caratteristiche

Risparmio Energetico

•
•
•
•
•

100Pa/M6, 115Pa/F7, 130Pa/F8 e 140Pa/F9.
•
•
•
•

VANTAGGI
•

•
•

Denominazione
FRV 3D

2,3 o 4

F8

F7, F8 o F9

292 592x592

APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

Normative e certi cazioni
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MODELLO DIMENSIONE
Portata 

Nominale 
(m³/h)

Sup. Filtr. 
(m2)

FR MPL H14

305X305X68 150 2,8

457X457X68 335 6,3

545X545X68 430 8

610X610X68 600 11,3

FR VB
Filtro a tasche rigide 4 diedri, profondit  292 mm. 
Media ltrante sintetica trattato con BACTI-G, un 
additivo che neutralizza virus, batteri e spora di muffe.

VANTAGGI
•
•

APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

Caratteristiche Descrizione tecnica

•
•
•
•

•
•
•
•

Dimensioni Portata
(m3/h)

P iniziale
(Pa)

P nale
(Pa)

Peso ltro 
(kg)

287x592x292 1700 120 350 3

490X592X292 2800 120 350 5

592x592x292 3400 120 350 7

FR MPL H14
Filtro a mini-plit compatti per ussi laminari 
ad altissima ef cienza.

• 4 taglie: 305x305, 457x457, 545x545, 610x610 
• 68 
• H14 

•
•
•
•

Descrizione tecnica

Gamma

Costruzione

Costruzione

Prezzi a richiesta
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FR VE
Filtro elettrostatico con circuito elettrico 
integrato a completa tenuta stagna, con  
ef cienze secondo secondo EN 16890 
dimensioni standard,  profondit  218 mm. 

APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

Caratteristiche tecniche

Costruzione/composizione

Dimensioni 
WxHxD
[mm]

Potenza  
elettrica

[W]

Capacita di  
accumulo

[g]

Portata aria
[mc/h]

Consumo energetico 
annuo Peso

[Kg]
Kwh/Y cl.energ.

287x287x218 9 140 200 400 550 625 700 150 4,5

490x287x218 9 216 380 480 600 720 800 170 8

287x490x218 9 216 470 600 750 900 1200 256 8

592x287x218 9 240 250 500 630 720 1000 213 9

287x592x218 9 280 600 800 1000 1200 1600 341 10

490x490x218 16 378 820 1050 1310 1570 2100 448 14

490x592x218 16 494 1070 1400 1730 2100 2770 590 16

592x490x218 16 460 990 1270 1590 1910 2550 544 16

592x592x218 16 600 1300 1700 2100 2550 3400 702 19

CLASSE DI FILTRAZIONE SECONDO LA  
NORMATIVA EN ISO 16890 ePM% ePM1 95% ePM1 95% ePM1 90% ePM1 80% ePM1 70%

Classe di ltrazione secondo UNI 11254 A B C D  -

Classe di ltrazione secondo UNI 1822 E11 E10

Velocita di attraversamento m/s 1 2 2,5 3 4

Percentuale di portata d aria massima 40 50 65 75 100

Perdite di pressione secondo ISO 16890 Pa 10 17 24 37 64

Classe di ltrazione secondo EN 779  -  - F9 F8 F8

•

•

•

•

•

Normative e certi cazioni 

•

•

•

• -

Prezzi a richiesta
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Curve di selezione
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Installazione

CA

CG

CT
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FR MPP
Filtro a mini-plit profondi, 
ad altissima ef cienza.

FR MPM
Filtro a mini-plit profondi, 
ad altissima ef cienza per 
grandi portate.

Gamma
•  6 taglie: 305x305x292, 305x610x292, 457x457x150,

457x457x292, 610x610x150, e 610x610x292 mm.
•  2 spessori: 150 e 292 mm
•  E11, H13 e H14 

EN1822.

•  
•  
•  
•  
•  

Costruzione / Composizione
Prezzi a richiesta

Gamma
•  2 taglie: 305x610x292 e 610x610x292
•  E11, H13 e H14

EN1822.

•  
•  
•  
•  

Costruzione / Composizione

Prezzi a richiesta
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CPF C
Cassone porta- ltro per condotti circolari.

Gamma Selezione
• 100, 125, e 160 mm

- 2 stadi 24 mm.

• 200, 250, 315, 400, 500 e 560 mm
- 2 stadi 48 mm.

•
•
Opzioni:
•

•Tipi di ltri utilizzabili

•Dati ltri media e alta ef cienza:

VANTAGGI
•
•
•
APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

•
•

Lati
(mm)

CPF C
100 125 160 200 250 315 400 500 630

Ø 98 123 158 198 248 313 398 498 628
A 203 203 295 295 295 403 498 400 733
B 198 198 290 290 398 398 493 595 728
C 140 140 140 210 210 210 275 300 300
E 240 240 240 310 310 340 375 400 430

Peso
(kg) 1 1 1,5 2 2,5 3 4,5 6 8

CPF C
tipo di filtro

Dimensioni 
ltro (mm)1° stadio 2° stadio

G4 M5 Carb. F7
C 100 - -
C 125 - -
C 160 - -
C 200
C 250
C 315
C 400
C 500
C 630

CPF C Q max 
(m3/h)

P (Pa) a portata max (Q)
FR PS G4 FR OS G4 FR MPC M5 FR MPC F7

C 100 150 45 - - -
C 125 250 75 - - -
C 160 400 55 - - -
C 200 650 - 65 55 130
C 250 900 - 65 55 130
C 315 1250 - 65 55 130
C 400 2000 - 65 55 130
C 500 3000 - 70 60 140
C 630 4000 - 70 60 140

Costruzione / Composizione

Descrizione tecnica

CASSONE CPF-C FILTRO EFF.G4

TG Codice Listino dim. ltro Codice Listino

C100 974748 € 72,27 195X195X24 974757 € 14,69

C125 974749 € 77,21 195X195X24 974757 € 14,69

C160 974750 € 81,67 287X287X24 974758 € 14,69

C200 974751 € 95,94 287X287X48 974759 € 20,57

C250 974752 € 104,67 287X395X48 974760 € 25,52

C315 974753 € 114,91 400X400X48 974761 € 30,20

C400 974754 € 142,67 490X490X48 549024 € 31,30

C500 974755 € 176,58 592X592X48 549040 € 35,26

C630 974756 € 239,27 725X725X48 974762 € 60,28

Listino
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CASSONE L, XL e XXL
Cassone porta- ltro a 1, 2 o 3 stadi di ltrazione
a canale.

Gamma Descrizione tecnica
• L, XL e XXL.
• 0,5, 1, 1,5, 2 e 3.
•

VANTAGGI
•
•
•

Costruzione / Composizione

APPLICAZIONI / UTILIZZO
•

•
•

• Caratteristiche

•
•  

•  

•  

•

Opzioni:
•
•
•
•

• Cassone L o XL • Cassone XXL

CASSONI FILTRI

taglia B (mm) H (mm) .tà dim. L x H (mm)

0,5 309 614 1

1 614 614 1

1,5 920 614

1

1

2 1225 614 2

3 1835 614 3
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CASSONE L
1 o 2 stadi di ltrazione

Descrizione tecnica
• Caratteristiche

Taglia 0,5 1 1,5 2 3

Peso Kg
(solo cassone) 18 23 30 35 47

CASSONE XL
per ltri a diedri 2 o 3 stadi di ltrazione

Descrizione tecnica
• Caratteristiche

Taglia 0,5 1 1,5 2 3

Peso Kg
(solo cassone) 23 32 41 59 80

CASSONE XXL
per ltri a tasche 2 o 3 stadi di ltrazione

Descrizione tecnica
•  Caratteristiche

Taglia 0,5 1 1,5 2 3

Peso Kg
(solo cassone) 33 44 55 75 102

B

H

B

H

B

H
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• Visiera para-pioggia

• Raccordo piatto

• Tetto para-pioggia

• Raccordo conico

Accessori

Taglia 0,5 1 1,5 2 3

B (mm) 309 614 920 1225 1835

H (mm) 614 614 614 64 614

Tg.
A K  (mm)

Tutti i 
modelli L XL XXL

0,5 449

750 1000 1400

1 754

1,5 1060

2 1365

3 1975

Taglia
Dimensioni (mm)

B ø
0,5 309 250

1 614 450

1,5 920 500

2 1225 500

3 1835 555

  cassone.

Montaggio in esterno

Montaggio su canale circolare

Montaggio in batteria
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ACUST ICA

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

• Arpege

• Octave

Gamma
•
•

Caratteristiche tecniche

Denominazione
SRB
Setto

acustico

ARP
ARP:
OCT: OCTAVE

100 1000 x 600

SRB-ARPEGE
Setto fonoassorbente per medie/alte fre uenze.

SRB-OCTAVE
Setto fonoassorbente per medie/basse fre uenze.

VANTAGGI
•
•

NF EN ISO 7235.
•

• SRB ARPEGE

Setti acustici

LF

Costruzione / Composizione

•
•
•

•

•

•

•
ESECUZIONI
• Arpege

• Octave

Opzioni:
- PA

P2A
- RS
- LF
- RSM

- T12
- TI

-

• Classi cazione al fuoco:

• Limiti di utilizzo:

• Caratteristiche:

• SRB OCTAVE

Prezzi a richiesta
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ACUST ICA

Gamma
•
•
•

Caratteristiche tecniche

Denominazione
SRC

acustico

ARP
OCT

20/10 1000 x 600 x 200

SRC-ARPEGE
Silenziatore acustico rettangolare per medie/alte
fre uenze (da 500 a 4000 Hz).

SRC-OCTAVE
Silenziatore acustico rettangolare per medie/basse
fre uenze (da 125 a 1000 Hz).

VANTAGGI
•
• Certi cazione Igienica VDI6022 (opzione)
•
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

LF

Costruzione / Composizione
INVOLUCRO
•

•

SETTI FONOASSORENTI
• Arpege:

• Octave:

•

•

•

•

•
Opzioni:
- PA

P2A
- RS
- LF
- RSM

- T12
- TI

-

• Classi cazione al fuoco:

• Limiti di utilizzo:

• Caratteristiche:
-

Es. SRC ARP 20/20 700x600x700

Prezzi a richiesta
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ACUST ICA

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•

Gamma
• SC SCN con ogiva.
•
• SC/SCN10),

SC/SCN15 SC/SCN20)

Denominazione
SC N

N: con ogiva
- : 

10
10: 1 volta - 15: 1,5 volte

20:

630

SC / SCN
Silenziatore acustico cilindrico 
con (SCN) o senza (SC) ogiva.

VANTAGGI
•
•

Costruzione / Composizione
•
•
•

•

Opzioni:
-
-
-

-
-

Ø 
(mm) Ø d Ø D Ø P I Ø N

250 250 390 280 70 120

315 315 455 355 70 140

355 355 495 395 70 200

400 400 540 450 70 200

450 450 610 500 80 250

500 500 660 560 80 250

560 560 720 620 80 300

630 630 790 690 80 300

710 710 870 770 80 380

800 800 1000 860 100 380

900 900 1100 970 100 540

1000 1000 1200 1070 100 650

1120 1120 1320 1190 100 650

1250 1250 1450 1320 100 650

1400 1400 1600 1470 100 650
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ACUST ICA

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•

SC VMC 160

100, 125, 160, 200, 250
315, 355 400, 450 e 500 mm

600

600 e 900 mm.

SC VMC
Silenziatore cilindrico a baionetta.
VANTAGGI
•
•

Costruzione / Composizione
•
•
•
•
Opzioni:
•
•
•

Lunghezza 600 mm

Denominazione

Dati dimensionali

Dimensioni (mm) SC VMC
Ø nom. 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500
Ø est. 200 225 260 300 350 415 455 500 550 600

Descrizione tecnica
• Classi cazione al fuoco:

• Limiti di utilizzo:

• Caratteristiche:

   NF EN ISO 7235.

Lunghezza 900 mm

Ø
 (mm)

Spettro attenuazione acustica per banda d’ottava in dB

125 250 500 1000 2000 4000 8000 peso 
(kg)

100 9 14 27 41 44 38 22 3,5

125 8 12 24 36 36 30 19 5

160 4 10 19 34 30 19 14 6

200 3 10 15 29 26 14 14 7

250 2 8 14 25 12 6 7 8,5

315 2 6 12 14 9 5 5 10

355 2 6 7 12 6 3 4 12

400 2 4 5 10 4 3 2 14

450 1 2 5 4 2 2 2 16

500 1 1 4 2 1 1 1 18,5

Ø
 (mm)

Spettro attenuazione acustica per banda d’ottava in dB

125 250 500 1000 2000 4000 8000 peso 
(kg)

100 10 16 34 49 47 47 26 5

125 8 14 29 49 46 36 22 8
160 4 13 24 47 38 24 17 9
200 3 11 20 41 34 19 17 11

250 3 8 19 37 20 10 10 13,0

315 2 6 16 25 17 9 7 15

355 2 6 13 23 12 7 6 18

400 2 4 10 22 9 7 5 21

450 2 2 7 16 7 6 5 24

500 1 2 6 10 5 5 3 28



Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente. 237

ACUST ICA

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•

TM 25

isolamento

160

TM25
Condotto acustico semi-rigido.

VANTAGGI
•
•

Costruzione / Composizione
•
•
•
•
Opzioni:
• TM50).

Gamma

Dati dimensionali

Dimensioni (mm) TM25

Ø int. 100 125 140 150 160 200 250 300 315 355

Ø est. 158 188 196 206 208 258 308 356 363 408

Descrizione tecnica
• Classi cazione al fuoco:

-
-
- Isolamento A1.

• Limiti di utilizzo:
-
-
-

TM25

Ø
 (mm)

Attenuazione acustica per banda d’ottava in dB

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 8 29 40 40 40 40 32 27

100 8 28 40 37 36 40 27 22

125 7 24 35 30 31 36 24 18

160 7 24 31 26 26 30 19 14

200 8 25 29 24 22 26 16 11

250 6 18 23 19 19 19 14 10

315 5 14 20 16 16 16 12 8

400 4 8 17 13 14 12 10 7

500 3 2 15 11 12 10 8 5

TM50

Ø
 (mm)

Attenuazione acustica per banda d’ottava in dB

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 11 30 45 45 39 40 26 20

100 11 30 45 41 38 36 23 17

125 9 33 40 33 37 29 21 15

160 10 29 33 30 36 24 17 12

200 12 26 29 29 34 20 14 10

250 9 21 22 22 29 16 13 9

315 7 18 18 19 23 13 11 8

400 6 15 15 16 15 11 10 7

500 4 13 12 14 9 9 9 5
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ACUST ICA

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•

SGS -
SGA - SGD
-
SGDA -

• Passo alette: 150 mm.
•
•

ATSON SGS F 600x600

ATSON
Griglia afonica per esterno.

VANTAGGI
•

Costruzione / Composizione
•

•

•

•

Opzioni:
•
•
•

•

Denominazione

Descrizione tecnica
• Limiti di utilizzo:

• Caratteristiche di abbattimento acustico

300

Esempi di assemblaggio

Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ø nom. 6 8 10 14 18 16 15
Ø est. 8 14 16 26 33 28 27

Passo 150 mm

•

•
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ACUST ICA

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
•

ALVEO
nome

150x150 / 600

ALVEO
Silenziatore modulare per condotti rettangolari.
VANTAGGI
•

•
•

Costruzione / Composizione
•  

•

•

Denominazione

Descrizione tecnica

• Limiti di utilizzo:
-
-

A2

13501-1

Assemblaggio nel canale

• CLIP di
FISSAGGIO
CANALE

Descrizione tecnica

Smorzamento acustico

Perdite di carico

Di
 (d

B)
p 

(P
a)

v (m/s)

f (Hz)

Costruzione / Composizione

Prezzi a richiesta
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VENT I LAZ IONE

Ventilatori per ambienti corrosivi

Ventilatori per ambienti esplosivi

Ventilatori per ambienti industriali

Modelli Portata aria
(m³/h)

Per  
esterno Motore

Ventilatore

Classe 
Atex

0-10V

Ventilatore Segnale

Segnale

Modelli

Modelli

Portata aria
(m³/h)

Portata aria
(m³/h)

Per  
esterno

Per  
esterno

Motore

Motore

Ventilatore Segnale
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ESTRAZ IONE FUMI

L’estrazione fumi e calore (désenfumage) 
“la protezione attiva da un incendio”

- facilitare l’evacuazione degli
occupanti

- limitare la propagazione del fuoco
- consentire l’accesso dei soccorsi.

- ventilatori d’estrazione
- serrande per il controllo fumi
- griglie d’immissione di aria nuova
- dispositivi d’evacuazione naturale
- condotti.

Tutti i prodotti France Air Italia sono certi cati CE e conformi 
alle vigenti normative sull’estrazione dei fumi e del calore:

UNI EN 12101
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ESTRAZ IONE FUMI

NORMATIVE VIGENTI PER GLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE 

UNI EN 12101:
Speci che per gli evacuatori forzati di fumo e calore
UNI EN 12101-3 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3

• F600/

• F400

• F300

• F200

Speci che per le serrande di controllo del fumo
UNI EN 12101-8 - Sistemi per il controllo del fumo e del calore - Parte 8

Es. EI 12O Ved (i  o) S 1500 AA Multi.
- E - I - 120
- Ve d w/Ho d w
- (i  o) - S
- 1500 
- AA/MA Multi/Mono

Marcatura CE
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ESTRAZ IONE FUMI

Gamma ventilatori per l’estrazione dei fumi e del calore
certi cati CE classe F400-120 secondo la normativa EN12101-3

Gamma Modello Portata (m³/h) Prevalenza 
(Pa) Installazione Orientamento 

getto Alimentazione

To
rri

ni

Simoun 2 
F400 -120 300 - 28.000 50 - 700 Tetto Mono - 

Simoun 
F400 ECM 
REG -120 300 - 28.000 50 - 700 Tetto Mono - 

El
ic

oi
da

li

Axalu 
F200-120 

3.600 - 
120.000 50 - 1.000 Canale

Axalu 
F400-120 

C
as

so
ni

Défumair 
F400-120 1.000 - 65.000 50 - 1.200 Canale

o tetto
Mono - 

Défumair 
ECM 

F400-120 1.000 - 18.000 50 - 1.200 Canale
o tetto

Mono - 

G
ru

pp
o 

m
ot

or
e 

/ 
ve

nt
ila

to
re

Sygma XTR 
F400-120 2.000 - 50.000 50 -1.500

Canale
o tetto

Multiplo

Sygma XTA 
F400-120 2.000 - 30.000 50 - 1.400 Multiplo
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ESTRAZ IONE FUMI

Serrande di controllo fumo per impianti di estrazione fumi e calore,
certi cate CE e conformi alle norme NF EN 12101-8, EN 1366-10 e NF EN 13501.

Serranda 
estrazione 

fumi
1 o 2 ante

BTDR 3G
EI 60 / 12O Ved 
(i  o) S 1500 AA 

Multi

Serranda 
estrazione 

fumi 
da canale

REF VD 3
EI 12O

Ved / Hod (  o) S 
1500 AA Multi

Serranda 
estrazione 

fumi 
decorativa

BTDR 3 
Decò 

EI 60 / 12O Ved 
(i  o) S 1500 AA 

Multi

Serranda 
estrazione 

fumi 
decorativa 

a sof tto

BTDR 3
Decò PH 

EI 60 / 12O Hod 
( o) S 1500 AA 

Multi

Serranda
 estrazione 

fumi 
Multi alette

DTD 3
EI 12O Ved (i  o) 

S 500 AA Multi

Serranda 
estrazione 

fumi speciale 
Habitat 

BTDR 3G H
EI 60 Ved (i  o) S 

1500 AA Multi

ORCADES 
PANO

Griglia di 
immissione 
aria nuova 

un battente.

ORCADES
Griglia di

 immissione 
aria nuova 

multi-alette.

ORCADES ISO
Griglia di 

immissione 
aria nuova 
multi-alette 

isolata.

Griglie di immissione naturale di aria nuova conformi NF S 61 937-8.

DAAF
Rilevatore
di fumo.

Dispositivo di
 rilevazione fumo.
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ESTRAZ IONE FUMI

Gamma
Dimensioni:

Dispositivo di comando

4 Versioni
T24E FDCU:  

T48E FDCU:  

M24E FDCU:  

M48E FDCU:  

Accessori:
FDCB: 

DenominazioneApplicazione / Utilizzo

REF VD3
Serranda evacuazione fumi rettangolare, in brosilicato 
e pala otturatrice in brosilicato.

VANTAGGI
•
• Vasta gamma
•

Resistenza al fuoco

SUPPORTO SPESSORE CERT.

Promatec S1500AAmulti

Geo am 45 S1500AAmulti

Geo am Light 35 S1500AAmulti

Geotec S 45 S1500AAmulti

REF VD3
Dimensione

600x400
T24E FDCU
T48E FDCU
M24E FDCU
M48E FDCU

- NF EN 1366-10
- NF EN 12101-8
- NF EN 13501-4
- NF S 61-937-1
- NF S 61-937-1

Prezzi a richiesta
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ESTRAZ IONE FUMI

SIMOUN® 2
Torrino di estrazione ed evacuazione fumi, 
direttamente accoppiato. Certi cato 400 °C/2h.

VANTAGGI
•
• Vasta gamma
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•
•

Gamma

Denominazione

Personalizzazioni

Caratteristiche tecniche

•
•
•

• Versione con Pack Protection Désenfumage.

SSI).

•

• Girante

• Cupola

• Motorizzazione

• Supporto motore

• Interruttore marcia/arresto:

SIMOUN 2 500
taglia 1000,
2000, 3000,
5000, 8000, 

11000, 13000, 
19000, 20000, 
26000 e 34000

4P
poli

4, 6, 8, 4/8
6/12 4/6 e 6/8

3F
alim.

1F o 3F

VAR

Var, Dahlander
o AIN: Avv.

Prezzi a richiestaPrezzi a richiestaP
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ESTRAZ IONE FUMI

Dati tecnici

Dati dimensionali

Taglia A (mm) B (mm) C (mm) H (mm) Ød (mm) E (mm) D (mm) Peso (kg)
1000 380 640 415 530 11,1 228,1 193,4 20
2000 512 940 595 605 11,1 256,6 218 30

3000 512 940 595 605 11,1 289,1 246,3 31

5000 512 940 595 680 11,1 366 292 39

8000 697 1168 840 885 11,1 412 328,4 71

11000 697 1168 840 885 11,1 463 368,4 83

13000 697 1168 840 885 11,1 455,2 388,1 83

19000 880 1495 1060 970 12,1 513,1 437 120

20000 880 1495 1060 1115 12,1 577,9 492,6 182

26000 980 1730 1185 1180 12,1 650,9 555,3 195

34000 980 1730 1185 1180 12,1 732,3 624,7 285

Caratteristiche poli
Assorbimento (Kw) / Intensità (A)

1000 2000 3000 5000 8000 11000 13000 19000 20000 26000 34000
mono 230V 1 vel. 4 0,25/2,00 0,25/2,00 0,37/2,70 0,75/4,70

tri 400V 2 vel

4/6
0,30/0,99 0,30/0,99 0,30/0,99 3,0/6,85 6,00/13,7

0,10/0,72 0,10/0,72 0,10/0,72 1,00/3,86 2,20/6,96

4/8
0,37/1,83 0,37/1,83 0,37/1,83 0,80/2,15 1,20/2,92 2,20/4,84 3,00/6,44 5,00/10,40

0,09/0,52 0,09/0,52 0,09/0,52 0,20/0,91 0,30/1,29 0,55/2,00 0,55/2,33 1,30/3,50

6/8
0,75/2,68 1,50/4,00 1,50/4,00 3,00/7,96 5,50/11,98

0,37/1,67 0,75/3,00 0,75/3,00 075/3,75 2,75/8,68

6/12
0,37/1,80 0,37/1,80 0,75/2,38 1,50/4,37 1,50/4,37 3,00/6,77 5,50/12,50 7,50/16,80

0,09/0,74 0,09/0,738 0,15/0,97 0,25/1,70 0,25/1,70 0,55/2,30 1,10/5,18 2,20/7,07

tri 400V 1 vel.
4 0,25/0,68 0,25/0,68 0,37/0,99 0,75/1,64 1,10/2,35 2,20/4,70 3,00/6,15 5,50/10,40

6 0,18/0,71 0,18/0,71 0,18/0,71 0,37/0,97 0,37/0,97 0,75/1,93 1,50/3,70 1,50/3,70 3,00/6,93 5,50/12,50 7,50/14,80

Con kit V Senza kit V

Bocca di aspirazione
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ESTRAZ IONE FUMI

Curve di selezione

• Simoun® 2 1000

• Simoun® 2 3000

• Simoun® 2 8000

• Simoun® 2 2000

• Simoun® 2 5000

• Simoun® 2 11000
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ESTRAZ IONE FUMI

Curve di selezione

• Simoun® 2 13000

• Simoun® 2 20000

• Simoun® 2 34000

• Simoun® 2 19000

• Simoun® 2 26000
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ESTRAZ IONE FUMI

Pioggia moderata

Pioggia forte

Collettore

Evacuazione

Accessori

Controbase a murare Serranda antiritorno

Kit basculante
•

•

Kit a lancio verticale acustico
•

•

Kit a lancio verticale acustico
Taglia 1
Taglia 2
Taglia 3
Taglia 4
Taglia 5
Taglia 6
Taglia 7

Taglia A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

1000 371 287 100 311

2000 - 3000 - 5000 503 419 100 443

8000 - 11000 - 13000 688 604 100 608

19000 - 20000 870 786 100 790

26000 - 34000 970 930 150 934

Taglia A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Ø 
(mm)

N. 
fori

N. 
alette

1000 371 287 100 311 2 4

2000 - 3000 - 5000 503 419 100 443 3 6

8000 - 11000 - 13000 688 604 100 608 3 9

19000 - 20000 870 786 100 790 3 13

26000 - 34000 970 930 150 934 3 15

Kit a lancio 
verticale acustico

BB

A

B AC

150

75

17

Adattatore per serranda antiritorno
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ESTRAZ IONE FUMI

SIMOUN® F400 ECM REG
Torrino di estrazione ed evacuazione fumi, 
direttamente accoppiato a basso consumo. 
Certi cato 400 °C/2h.

VANTAGGI
•
• Vasta gamma
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•
•

Gamma
•
•
• Motorizzazioni:

Caratteristiche tecniche
•
• Girante

• Cupola

• Supporto motore

Regolazione Oxeo® Fan
•
•

•
•
•
•

Denominazione

SIMOUN F400 
ECM

355
taglia 315, 355, 

400, 450, 500, 560, 
630, 710, 800 e 900

M
alim.

M: 230 V
T: 400 V

REG

Dati dimensionali

TIPO A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

H 
(mm)

Ø d
(mm)

Ø E
(mm)

Ø D
(mm)

Peso 
(kg)

315 512 932 595 563 11 261 207 19

355 512 932 595 563 11 301 232 33

400 512 932 595 617 11 334 260 36

450 697 1.217 754 787 13 381 292 46

500 697 1.217 754 768 13 425 328 59

560 697 1.217 754 787 13 472 368 67

630 697 1.217 754 824 13 421 413 82

710 880 1.528 1.060 974 13 583 463 111

800 880 1.528 1.060 1.017 13 648 521 136

900 980 1.772 1.185 1.186 13 740 586 263

Ø 8,5

Ø E

Ø D±1

Con kit V Senza kit V

Bocca di 
aspirazione

Prezzi a richiesta
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ESTRAZ IONE FUMI

Modello Alimentazione (V) IP Motore Potenza (kW) Assorbimento (A)

315 230 IP54 0,57 2,51

355 230 IP54 0,76 3,31

400 230 IP54 1,05 4,57

450 230 IP54 1,19 5,15

500 IP54 1,48 2,51

560 IP54 2,08 3,57

630 IP54 2,42 4,14

710 IP54 3,16 5,59

800 IP54 3,92 6,17

900 IP54 6,93 10,87

Curve di selezione

Curve di selezione
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tiq
ue

 (P
a)

Co
ns

om
m

at
io

n 
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0 1000 2000 2500500 40003000 35001500

700

600

400

500

200

300

100

0

700

600

400

500

200

300

100

0

3/h)3/h)

• Simoun® F400 ECM REG 315 • Simoun® F400 ECM REG 355
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• Simoun® F400 ECM REG 400 • Simoun® F400 ECM REG 450
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Curve di selezione

 10 V  8 V  6 V
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DÉFUMAIR®

Ventilatore cassonato per evacuazione fumi, 
direttamente accoppiato. Certi cato 400 °C/2h.

VANTAGGI
• Cassone compatto.
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•
•
•

Gamma

Denominazione

Personalizzazioni

Caratteristiche tecniche
•
•
•

• Versione inox 304 L o 316 L.
• Versione con vernice

anticorrosione.
• Versione isolata.

• Versione
.

• Versione con Pack Protection Estrazione Fumo.

SSI).

• Struttura

•

•

taglie 2.000, 4.000 e 6.000.
• Girante

Supporto motore
-

montanti.

• Motorizzazione

•

•

14.000 - 18.000 - 65.000.

16.000 - 18 00 - 28.000 - 40.000.
•

14.000 - 18.000 - 65.000.

18.000 - 65.000

•

• Interruttore marcia/arresto:•
•

•

DÉFUMAIR 500
taglia

4P
poli

3F
alim.

Isolamento

isolamento 25 mm
isolamento 50 mm.

Prezzi a richiesta
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Espulsione

Dati dimensionali

Caratteristiche tecniche

H

A x A

•
in tutte le

•

• Il montaggio con asse

sino alla taglia 9.000.

Taglia A
(mm)

H
(mm)

Raccordo 
Ø

Peso
(kg)

2.000 600 770 400 69

4.000 740 880 450 80

6.000 800 950 500 102

9.000 900 1.050 560 141

14.000 1.000 1.200 630 190

16.000 1.200 1.400 800 320

18.000 1.100 1.400 710 279

28.000 1.300 1.700 900 474

40.000 1.600 2.202 1.000 1.150

65.000 1.800 2.279 1.000 1.300

Taglia 2.000 4.000 6.000 9.000 14.000 16.000 18.000 28.000 40.000 65.000
Caratteristiche motore 1 velocità 4 poli

Potenza (kW) 0,55 1,1 1,5 2,2 4 9,2 55
Tensione (V) 400 400 400 400 400 400 400

Assorbimento (A) 1,23 2,4 3,34 4,56 8,2 17,4 98,6
1 velocità 6 poli

Potenza (kW) 0,37 0,55 1,1 1,5 5,5 2 9,2 18,5
Tensione (V) 400 400 400 400 400 400 400 400

Assorbimento (A) 1 2,01 2,8 3,7 11,1 6,91 18,2 35,9
2 velocità 4/8 poli

Potenza (kW) 0,6/0,15 1,2/0,3 1,6/0,4 2,8/0,7 3,8/1,0 11/3,0 55/14.7
Tensione (V) 400 400 400 400 400 400 400

Assorbimento (A) 1,76/0,76 2,92/1,29 3,8/1,69 6,01/2,41 8,26/2,75 21,0/7,0 100/36.5
2 velocità 4/6 poli

Potenza (kW) 1,1/0,3 1,5/0,37 3/1 4,5/1,5 10/3 50/18
Tensione (V) 400 400 400 400 400 400

Assorbimento (A) 2,92/1,51 3,65/1,62 6,85/3,86 10,2/5,38 22/8,74 93.4/40.4
2 velocità 6/12 poli

Potenza (kW) 5,5/1,1 7,5/0,6 17/4.3
Tensione (V) 400 400 400

Assorbimento (A) 14/2 19/6 33.4/12.9
2 velocità 6/8 poli

Potenza (kW) 5,5/2,75 7.5/4.8 18.5/5.5
Tensione (V) 400 400 400

Assorbimento (A) 12,2/8,6 14.5/10.6 37.9/13.7
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4P

6P

8P

Conso 4P

Conso 6P

Conso 8P

Pression dynamique
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Curve di selezione
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• Défumair 2.000

• Défumair 4.000

• Défumair 6.000
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4P

6P

8P

Assorbimento 4P

Assorbimento 6P
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Curve di selezione

3/h)

3/h)

3/h)

• Défumair 9.000

• Défumair 14.000

• Défumair 16.000
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Curve di selezione
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3/h)

• Défumair 18.000

• Défumair 28.000

• Défumair 40.000
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Pressione dinamica

Curve di selezione

• Versione isolata.

• Versione per cucine.

• Versione con Pack Protection Estrazione Fumo.

SSI).

- Quadro comando Ordinys®

- 5 versioni:
Pack
Pack

Pack

Pack
Pack

• Versione smontabile.

• Défumair 65.000

3/h)

Personalizzazioni
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Accessori

• Giunto antivibrante rettangolare

• Pannello di collegamento

• Flangia di collegamento.

• Set di piedi 

•

• ® • ® DS, • ®

®

® ® Solo

•

•

Taglia A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

2.000 590 489 113 400
4.000 730 570 117 450
6.000 790 620 117 500
9.000 890 680 126 560

14.000 990 770 127 630
16.000 1.186 926 107 800
18.000 1090 853 145 710
28.000 1.290 1.080 107 900
40.000 1.583 1.272 100 800
65.000 1.760 1.252 100 800

Taglia A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

2.000 590 490 25 570 470
4.000 730 570 25 710 550
6.000 790 620 25 770 600
9.000 890 680 25 870 660

14.000 990 770 25 970 750
16.000 1.190 930 25 1.170 910
18.000 1.090 850 25 1.070 830
28.000 1.290 1.080 25 1.270 1.060
40.000 1.600 1.292 25 1.580 1.272
65.000 1.800 1.292 25 1.780 1.272

• Raccordo uadro/tondo 

Taglia A 
(mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

I 
(mm)

2.000 590 490 570 470 450 90 400
4.000 730 570 710 550 550 90 500
6.000 790 620 770 600 585 90 560
9.000 890 680 870 660 730 90 630

14.000 990 770 970 750 800 90 710
16.000 1.190 930 1.170 910 925 90 800
18.000 1.090 850 1.070 830 840 90 900
28.000 1.290 1.080 1.270 1.060 1.000 90 1.000
40.000 1.600 1.292 1.580 1.272 1.100 90 1.100
65.000 1.800 1.292 1.780 1.272 1.100 90 1.100

Taglia A 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

2.000 557 300 455
4.000 697 300 534
6.000 757 300 584
9.000 857 400 644

14.000 957 400 733
16.000 1.157 500 894
18.000 1.058 500 816
28.000 1.257 600 1.044
40.000 1.568 600 1.274
65.000 1.768 600 1.274

B

A

• Visiera antipioggia
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ESTRAZ IONE FUMI

Prezzi a richiesta

Gamma Caratteristiche tecniche
•
•
•

-

• Struttura

•
•

taglie 2.000, 4.000 e 6.000.

• Girante

Supporto motore
-

montanti.

• Motorizzazione

• Interruttore marcia/arresto:

Personalizzazioni

• Versione inox 304 L o 316 L.
• Versione con vernice anticorrosione.
• Versione

.

•
•

•

Regolazione Oxéo® FAN
•

costante.
•
•
•
•

Denominazione
DÉFUMAIR 6000

taglia

M
M: mono

ECM: 

TRI: 
ECM:

REGIsolamento

isolamento 25 mm
isolamento 50 mm.

DÉFUMAIR® ECM
Ventilatore cassonato per evacuazione fumi,  
direttamente accoppiato a basso consumo. 
Certi cato 400 °C/2h.

VANTAGGI
• Cassone compatto.
•
•

•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•
•
•
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ESTRAZ IONE FUMI

Curve di selezione

Dati dimensionali

Caratteristiche tecniche

H

A x A

•
Taglia A

(mm)
H

(mm)
Raccordo 

Ø
Peso
(kg)

2.000 600 770 400 70

4.000 740 880 450 85

6.000 800 950 500 105

9.000 900 1.050 560 150

14.000 1.000 1.200 630 195

16.000 1.200 1.400 800 280

18.000 1.100 1.400 710 325

Taglia
2.000 4.000 6.000 9.000 14.000 16.000 18.000

Caratteristiche motore

Potenza (kW) 0,6 1,8

Tensione (V) 230 230

Assorbimento (A) 2,7 6,3

IP Motore 54 54

Potenza (kW) 0,6 1,8 1,8 3,6 4,8 9 13,2

Tensione (V) 400 400 400 400 400 400 400

Assorbimento (A) 1,6 3,6 3,6 7 10 17,6 24

IP Motore 54 54 54 54 54 54 54

3/h)

• Défumair ECM 2.000
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Curve di selezione
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• Défumair ECM 9.000
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Curve di selezione
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• Défumair ECM 16.000
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AXALU
Ventilatore assiale a cassa corta  
o lunga per estrazione fumi
e ventilazione  F200-120 e F400-120
portate no a 120.000 m3/h

VANTAGGI
•
•
•

Gamma

Applicazioni/Utilizzazione

Caratteristiche tecniche
•

•

• 3/h.
•

•

• Cassa:

• Supporto motore:

• Ventole versione estrazione fumi:

• Ventole versione ventilazione:

• Motorizzazione versione estrazione fumi:

- 1 velocità: 4 e 6 poli - 230/400 V

• Motorizzazione versione ventilazione:

Versione estrazione fumi Versione ventilazione

MOTORE
IP55

Personalizzazioni

•
•

•

•
•

Prezzi a richiesta
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ESTRAZ IONE FUMI

Caratteristiche tecniche

Ø Grandezza
motore

Flangia Cassa Spessore
mm 

Peso
kg

ØB N ØD ØP ØV L L1 L2

265 56 ÷ 71 310 6 9 300 265 235 265 350 2 30

G
am

m
a 

ve
nt

ila
zo

io
ne

310 56 ÷ 80 372 6 9 350 315 254 315 350 2 32

350 63 ÷ 90 416 6 9 390 354 254 350 350 2 40

400 63 ÷ 100 470 6 12 440 404 254 410 440 2 47

G
am

m
a 

ev
ac

ua
zio

ne
 fu

m
i

450 63 ÷ 112 520 6 12 490 454 254 430 440 2 51

500
63 ÷ 112 572 6 12 540 505 254 430 440 2 88

132 572 6 12 540 505 425 490 600 2,5 140

550 71 ÷ 112 626 6 12 594 556 254 430 440 2 104
132 626 6 12 594 556 425 494 600 2,5 168

630
63 ÷ 112 700 6 12 670 630 254 430 440 2 135

132 700 6 12 670 630 425 490 600 3 216

160 700 6 12 670 630 425 490 675 3 216

700
80 ÷ 112 796 6 12 744 707 254 430 440 2 138

132 ÷ 160 796 6 12 744 707 425 490 675 3 220

800
80 ÷ 112 878 8 12 850 808 254 430 440 2 142

132 ÷ 160 878 8 12 850 808 425 635 675 3 241

180 878 8 12 850 808 425 635 800 3 241

900
90 ÷ 160 990 12 15 954 909 425 635 675 3 203

180 990 12 15 954 909 425 730 800 3 203

1000
90 ÷ 160 1.090 12 15 1.056 1.010 425 730 675 3 324

180 1.090 12 15 1.056 1.010 425 730 800 3 324

200 1.090 12 15 1.056 1.010 600 730 865 4 324

1120
100 ÷ 180 1.230 12 15 1.190 1.132 465 730 800 3 651

200 ÷ 225 1.230 12 15 1.190 1.132 665 730 1.010 4 651

250 ÷ 280 1.230 12 15 1.190 1.132 800 865 1.010 5 651

1250
100 ÷ 180 1.375 12 15 1.320 1.265 465 730 800 4 729

200 ÷ 225 1.375 12 15 1.320 1.265 665 1.010 1.010 4 729

250 ÷ 280 1.375 12 15 1.320 1.265 800 1.010 1.010 5 729

1400
132 ÷ 180 1.530 12 15 1.480 1.420 650 730 900 4 900

200 ÷ 225 1.530 12 15 1.480 1.420 650 1.010 1.010 4 900

250 ÷ 280 1.530 12 15 1.480 1.420 800 1.010 1.010 5 900

1500
132 ÷ 180 1.610 12 15 1.560 1.600 650 730 900 4 1.200

200 ÷ 225 1.610 12 15 1.560 1.600 650 1.010 1.010 4 1.200

250 ÷ 280 1.610 12 15 1.560 1.600 800 1.010 1.010 5 1.200

1600
132 ÷ 180 1.730 16 15 1.660 1.600 650 730 900 4 1.200

200 ÷ 225 1.730 16 15 1.660 1.600 650 1.010 1.010 4 1.200

250 ÷ 280 1.730 16 15 1.660 1.600 800 1.010 1.010 5 1.200

• Axalu estrazione fumi - ventilazione

N
D

P
B

V
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R ISCALDAMENTO

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

Gamma
• 11 taglie
•
•
•

SYSTAIR EC
Batteria ad ac ua di riscaldamento, 
attacchi circolari.

VANTAGGI
•
•
•

Costruzione / Composizione
•
•

Opzioni:
•

Caratteristiche con regime ac ua: 90/70 °C.

Descrizione tecnica

Tabella di selezione

Coef ciente di correzione Potenza Calori ca

Esempio:

1,15.

T° INGR. 
aria (°C)

Temperatura ac ua calda (°C)
45/40 50/30 60/40 65/45 70/50 75/55 80/60 85/65 90/70 95/75

-15 0,80 0,87 1,00 1,07 1,15 1,23 1,33 1,38 1,45 1,52

-10 0,73 0,80 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30 1,38 1,45
-5 0,67 0,73 0,84 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30 1,38
0 0,60 0,67 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30

5 0,53 0,60 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23

10 0,47 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,15

15 0,49 0,47 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07

20 0,33 0,49 0,45 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00

25 0,27 0,33 0,39 0,45 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92

30 0,20 0,27 0,31 0,39 0,45 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84

SYSTAIR 
EC

Q
(m³/h) a

3m/s

potenza 
(kW)

Temp. aria (C°) Dp 
aria 
(Pa)

Portata 
ac ua 

(l/s)

Dp 
ac ua 
(kPa)INGR. USCITA

125 350 2,6 15 36,9 42 0,03 0,5
160 454 3,6 15 38,4 42 0,04 1
200 571 4,8 15 39,8 44 0,06 1,6

250 846 7,7 15 41,8 42 0,09 4,7

315 1361 12,5 15 42,1 44 0,15 5,7

355 1559 14,5 15 42,4 44 0,18 4,3

400 1997 19 15 43,1 45 0,23 8

450 2488 23 15 42,3 44 0,28 4,3

500 3033 28 15 42,2 45 0,33 3,7

560 4050 38 15 42,7 46 0,47 6

630 4994 47 15 42,8 45 0,58 3,8

Mod. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Raccordo  
Ø

Peso 
(kg)

125 245 180 125 110 280 1/2” 17,5

160 270 205 160 110 280 1/2” 18,3

200 295 230 200 110 280 1/2” 20,4

250 345 280 250 110 280 1/2” 24,5

315 420 355 315 110 280 1/2” 31,5

355 445 380 355 110 280 1/2” 34,5

400 495 430 400 110 280 1/2” 39,7

450 545 480 450 110 280 3/4” 45,7

500 595 530 500 110 280 3/4” 52,9

560 670 605 560 110 280 3/4” 62,3

630 745 680 630 110 280 1” 71,8
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R ISCALDAMENTO

Gamma Descrizione tecnica

Costruzione / Composizione

Tabella di selezione

Mod. Portata aria
(m³/h)

Perdita di 
carico

aria (Pa)
Potenza 

(kW)

Temp. 
uscita aria 

(°C)

Portata 
ac ua 

(l/h)

Perdita di 
carico
ac ua 
(kPa)

125 243 115 2,01 14,43 344 57,89

125 230 106 2,01 14,4 344 57,9

160 432 121 3,42 14,65 587 32,29

200 600 103 5,17 14,5 887 31

250 972 130 7,32 14,4 1 268 35,91

315 1728 135 13,23 14,31 2 271 48,1

355 1728 135 13,23 14,31 2 271 48,1

400 2700 149 19,19 14,41 3 294 32,1

450 3888 151 28,5 14,21 4 888 53,8

500 3888 151 28,5 14,21 4 888 53,8

630 4400 106 39,58 14,1 6793 83,9

SYSTAIR EF ISOLATA
Batteria ad ac ua fredda, isolata, attacchi 
circolari.

VANTAGGI
•
•

•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

o canale.
•

Caratteristiche: temperatura ac ua 7/ 12 °C  
temperatura aria 32 °C

Coef ciente di correzione Potenza Frigorifera
T° ingr. 

aria (°C)

Temperatura ac ua fredda (°C)

4/ 9 7/ 12 10/ 15

 20 0,44 0,33 0,21

 24 0,65 0,49 0,38

 28 0,90 0,72 0,55

 32 1,18 1,00 0,81

Mod.

Dimensioni 
batteria A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
Raccordo  

Ø

Spessore 
isolam. 
(mm)L

(mm)
H

(mm)

100 150 150 272 202 505 1/2" 10

125 175 175 272 232 505 1/2" 10

160 200 200 322 252 505 1/2" 10

200 250 250 372 302 505 1/2" 10

250 300 300 422 352 505 1/2" 10

315 400 400 522 452 505 3/4" 10

355 400 400 542 452 505 3/4" 20

400 500 500 642 572 505 1" 20

450 600 600 742 672 505 1" 20

500 600 600 742 372 505 1" 20

630 700 700 872 752 505 1" 20

Vista

Vista

• 11 taglie
•
•
•

•
•

•

•

•
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Gamma

Descrizione tecnica

CIREC 2
Batteria di riscaldamento elettrica circolare.

CIREC 2-A
Batteria di riscaldamento elettrica circolare, 
con regolazione integrata.
VANTAGGI
•
•
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•
•

•
•
•

•

•
Regolazione PID (solo per CIREC 2-A)
•

•
- CKT - CPT - CPTO

•
solo sulla versione trifase).

•

CIREC 2 e CIREC 2-A
• 12 taglie
•
•
•
CIREC 2-A
•
•

ACCESSORI di REGOLAZIONE
• CKT:

• CPT:

• CPTO:

Denominazione

Costruzione / Composizione

ØD 
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

100 215 325 40
125 230 325 40
160 260 380 40
200 320 380 40
250 375 380 40
315 445 380 50

ØD 
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

355 470 380 50
400 515 380 50
450 600 460 50
500 640 460 50
560 700 460 50
630 775 460 50

CIREC 2-A 200
100, 125, 160, 200, 250

315, 355, 400, 450
500, 560 e 630.

6kW M

Sonda ca canale CKT
(incluso nella CIREC2-A)

Parametri e 
regolazione

Regolazione

Pressa cavo 
per cablaggio

Spirale
scaldante

Anello di tenuta
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Tabella di selezione
• Monofase 230 V.

Tabella di selezione

•

•

•

caoutchouc.

Ø
(mm)

Potenza
(W)

Alimentaz.
(V)

Intensità
(A)

Portata
minima
(m³/h)

Peso
 (kg)

100

400 1,7 24 3
800 3,7 48 3

1200 5,2 71 3,4

1600 7,2 95 3,5

125
800 3,7 48 3,6

1600 7,2 95 3,9

2400 10,6 142 4,2

160

800 3,5 48 4

1200 5,2 71 4

1600 7 95 4,3

2400 10,4 142 4,3

200

600 2,8 36 4,1

1200 5,2 71 4,1

2000 8,7 118 4,5

3000 13,2 177 4,6

250

600 2,8 36 4,2

1500 6,7 89 4,3

2000 8,9 118 4,6

3000 13,2 177 4,6

315
1500 6,5 89 5,8

2000 8,7 118 6,3

3000 13,2 177 5,8

355
1500 6,7 89 7,4

3000 13,2 177 8,2

Montaggio e raccordo

Accessori

• Trifase 400 V.

• CKT

• CPTO

• CPT

Ø
(mm)

Potenza
(W)

Alimentaz.
(V)

Intensità
(A)

Portata
minima
(m³/h)

Peso
 (kg)

200
3600 5,2 212 5,8

6000 8,7 353 7,1

250
4500 6,7 265 4,8

6000 8,8 353 5,0

315
6000 8,8 353 7,2

9000 13 530 9,2

355
9000 13 530 9,5

12000 17,5 760 9,6

18000 26,2 1059 9,8

400
9000 13 530 9,9

12000 17,5 706 10,2

18000 26,2 1059 10,4

450 18000 26,2 1059 11,2

500 18000 26,2 1059 11,4

560 18000 26,2 1059 12,6

630 18000 26,2 1059 14,2
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APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Gamma
•
•

•

SYSTAIR IT
Batteria di riscaldamento elettriche, 
rettangolari monofase o trifase.

VANTAGGI
•
•
•

Costruzione / Composizione
•

•

•

•

•

•

•

Batterie serie P
Scambiatori di calore da canale, ad ac ua, gas, 
vapore per riscaldamento/raffreddamento dell aria.
COSTRUZIONE STANDARD:

Alette in alluminio.

• Esecuzioni speciali:

• Geometria costruttiva:

Prezzi a richiesta

Prezzi a richiesta
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R ISCALDAMENTO

Gamma

KT
Umidi catore a vapore.
VANTAGGI
•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Descrizione tecnica

Caratteristiche principali

•

•

•

•

•

Costruzione / Composizione

Produzione di Vapore
Vapore in Uscita 3Kg/h 5Kg/h 10Kg/h 20Kg/h 30Kg/h 40Kg/h 60Kg/h
Diametro del manicotto int. 40 mm
Massima pressione di vapore

Connessioni Elettriche
Potenza Assorbita
Fasi 2F 3F
Tensione
Massimo assorb.to per fase 12A 12A 12A 24A 36A 48A 72A

Connessioni Idrauliche
Tipo D ac ua
Pressione D ingresso
Ingresso Ac ua 3/4" GAS
Scarico Ac ua 40 mm
Ingresso Umidostato

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (AxLxP)
Peso 15 Kg 25 Kg
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CUCINE

Modello Applicazione Caratteristiche

DEOX Evo Piccole cucine 

MOOREA 
Statica o 
Motorizzata

MOOREA 
Evo

MOOREA 
Compensa-
zione

MOOREA 
Induzione

MOOREA 
Four

MOOREA 
Lavair

Modello Applicazione Caratteristiche

ATRIA 
Statica o 
Motorizzata

ATRIA Evo

ATRIA 
Compensa-
zione

ATRIA 
Induzione

ATRIA Four

ATRIA Lavair

  CAPPE TRADIZIONALI, BASSO INGOMBRO

  CAPPE TRADIZIONALI

Prezzi a richiesta

DEOX Evo

MOOREA
Statica o Motorizzata

MOOREA
Evo

ATRIA 
Compensazione

ATRIA 
Induzione

ATRIA
Four e Lavair
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CUCINE

Modello Applicazione Caratteristiche

MAIA 
Statica

MAIA 
Compensa-
zione

MAIA 
Induzione

MAIA Four

MAIA Lavair

Modello Applicazione Caratteristiche

SPACIO

  CAPPE ESTETICHE A TENUTA (conformi alla norma Europea NF EN 16282-2)

Modello Applicazione Caratteristiche

ACTINYS

TETRA

CLEAN 
LIGHT

ALTO 
FRITEUSE

AQUILA

  CAPPE SPECIFICHE

  PLAFONI FILTRANTI

Prezzi a richiesta

MAIA Statica

MAIA Compensazione

MAIA Induzione

MAIA Four e Lavair

ACTINYS

TETRA

CLEAN LIGHT

ALTO 
FRITEUSE

AQUILA

SPACIO
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CUCINE

  CAPPE SEMI-PROFESSIONALI

Modello Applicazione Caratteristiche

MINI 
PANTAGRUEL

Piccole cucine in 

VIVALTO / 
VIVALTO 
DESIGN

Piccole cucine in 

  RECUPERO D’ENERGIA

Modello Applicazione Caratteristiche

KOOX 2 statico.

VERTIGO

  TRATTAMENTO DELL’ARIA

Modello Applicazione Caratteristiche

ODORYS 2

OLFACARB 2

ODOR LIGHT 2

EXCEL’AIR

  VENTILAZIONE

Modello Caratteristiche

CULINAIR

PRIMERO

MODULYS ECM

NOVATYS ECM 
NEO

MODULYS PLAY

MODULYS TA

SIMOUN

SIMOUN ECM

DÉFUMAIR

DÉFUMAIR ECM

MINI PANTAGRUEL

VIVALTO

KOOX 2

VERTIGO 2

ODORYS 2

OLFACARB 2

ODOR LIGHT 2

CULINAIR

PRIMERO

MODULYS 
ECM

NOVATYS ECM NEO

MODULYS PLAY

MODULYS TA

SIMOUN

DÉFUMAIR
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Prezzi a richiesta

BIOVAX 3®

Plafone ltrante a usso unidirezionale 
per sale operatorie, 
zone rischio 3 e 4 secondo NFS-90-351, 
Classe ISO 5 secondo la normativa 
NF EN ISO 14644-1.

BVX 3®

Plafone ltrante a usso 
unidirezionale per sale operatorie, 
zone rischio 3 e 4 secondo NFS-90-351, 
Classe ISO 5 secondo la normativa 
NF EN ISO 14644-1.

CYCLOPE®

Plafone ltrante a usso unidirezionale, 
con ricircolo d’aria modulare per sale operatorie, 
zone rischio 3 e 4 secondo NFS-90-351, 
Classe ISO 5 secondo la normativa 
NF EN ISO 14644-1.

CASSIOPEE®

Plafone ltrante a usso unidirezionale, con alta portata di ricircolo d’aria 
per sale operatorie, zone rischio 3 e 4 secondo NFS-90-351, 
Classe ISO 5 secondo la normativa NF EN ISO 14644-1.
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Prezzi a richiesta

WINDHOP® 3
Diffusore a trave porta- ltro assoluto in acciaio inox
a usso turbolento per blocchi operatori,
zona rischio 3 secondo NFS-90-351,
Classe ISO 7 secondo la normativa
NF EN ISO 14644-1.

x

ABSOL’AIR® 2
Cassone porta- ltro ef cienza E11, H14 o U15,
pronto all’installazione, per camere bianche,
Classe da ISO 5 a ISO 8.

MODULAC®

Modulo autonomo di ltrazione e ventilazione
per il ricircolo di aria pulita,
ef cienza E11 o U15, Classe ISO 5.

GFF SP
Griglia di ripresa porta- ltro
speciale blocchi operatori,
ltrazione da G4 a F7.

GTR 20
Griglia di transito regolabile
per la gestione della pressione,
nelle camere bianche.

DIFFUSE BOX® 3
Diffusore porta- ltro assoluto
per la mandata o la ripresa.

CPF
Diffusore porta- ltro assoluto
per la mandata o la ripresa.

o
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KALISSIA® AIR
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blocchi ionizzatori Clip di messa a terra

Scatola di 
Controllo

Tubo di ionizzazione

• Kalissia®

•

•
•

• Modello 3: per installazione in
impianti esistenti. Può essere
collegato in uno SPLIT, una
cassetta o un diffusore.

•

•

VANTAGGI
•
•
•

•
APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

• Prezzi a richiesta

Costruzione/composizione Funzionamento

Descrizione tecnica

Kalissia® Air

Modello MODELLO 1 MODELLO 2

Flusso (m3/h) Fino a 4000 Fino a 8500

Potenza (W) 8 16

Lunghezza (cm) 24 35

Peso (Kg) 1,9 1,9

Numero di tubi 1 2

KALISSIA® AIR
Puri catore d’aria
Tecnologia: Applicazione: 
Installazione: 
Portata: Fino a 8500 m3/h
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UVC-AIR
UVC-AIR  una lampada UV 
per sistemi di trattamento aria.

•

• UVC-AIR S

• UVC-AIR B

•

•

•

VANTAGGI
•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Proprietà Costruzione/composizione

Descrizione tecnica

Modelli

Funzionamento

Grandezza 1 2 3 4

DATI PRESTAZIONE

Portata aria nominale min  velocità [mc/h] 50 80 100 200

Portata aria nominale max velocità [mc/h] 200 300 500 900

Potenza max assorbita [kW] 0,018 0,024 0,036 0,072

Corrente max assorbita [A] 0,09 0,11 0,15 0,31

DATI ELETTRICI

Alimentazione 230/1/50

Potenza max assorbita [kW] 0,018 0,024 0,036 0,072

Corrente max assorbita [A] 0,09 0,11 0,15 0,31
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Taglia 01 02 03 04

Larghezza L [mm] 120 120 120 120

Profondità P [mm] 50 50 50 50

Profondità P2 [mm] 220 320 420 420

Altezza H  [mm] 195 195 195 195

Attacchi aria  [Ø] 125 160 200 250

Peso  [kg] 1,3 1,4 1,5 1,5

Taglia 01 02 03 04

Larghezza L [mm] 275 275 295 295

Profondità P [mm] 235 450 675 800

Profondità P2 [mm] 50 50 50 50

Altezza H  [mm] 225 225 295 295

Attacchi aria  [Ø] 125 160 200 250

Peso  [kg] 16 22 28 34

• Modello UVC-AIR S

• Modello UVC-AIR B

Dimensioni
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UVC-AIR S

Modello Modello Listino

UVC-AIR S 01 € 309,65

UVC-AIR S 02  € 359,58

UVC-AIR S 03 € 419,51

UVC-AIR S 04 € 479,43

UVC-AIR B

Modello Modello Listino

UVC-AIR B 01 € 579,33

UVC-AIR B 02  € 709,17

UVC-AIR B 03  € 769,11

UVC-AIR B 04  € 928,92

ACCESSORI

Modello Modello Listino

Lampada di ricambio per unità grandezza 1 € 114,86

Lampada di ricambio per unità grandezza 2 € 134,85

Lampada di ricambio per unità grandezza 3/4 € 159,82

Alimentatore di ricambio per unità grandezza 1 € 129,84

Alimentatore di ricambio per unità grandezza 2 € 149,83

Alimentatore di ricambio per unità grandezza 3 € 169,80

Alimentatore di ricambio per unità grandezza 4 € 187,28

Listino

Altri prodotti sani cazione: prezzi a richiesta.
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APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche

Opzioni
•
•
•
•
•

•

SANIONI
Emettitore di ioni negativi applicato 
lungo i canali di  distribuzione aria. 

SANIONI

Dimensioni HxBXC (mm) 176X82X80

Portata (mc/h) 2000

Emissioni ioni (cmc/ 100mm)

Potenza elettrica (W) 3

Tensione di alimentazione (V AC) 230

Tensione uscita (Kv DC) -8 ÷ -10

Corrente uscita (mA) 0.15

Protezione uscita

Peso (Kg) 0.7
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Prezzi a richiesta

VANTAGGI
•
•

•

APPLICAZIONE / UTILIZZO
•

Descrizione Caratteristiche tecniche

OZONIZZO
Elimina odori, legionella, spore, batteri e virus. 
Puri catore elettronico automatico ambientale O3  anioni, 
attivo h24. Funzionamento in continuo o con timer automatico 
5 minuti ON e 25 minuti OFF.

Il Ministero della Salute Italiano con protocollo del 
31 luglio 1996 n° 24482 ha riconosciuto l utilizzo 
dell Ozono nel trattamento dell aria e dell ac ua 
come presidio naturale per la sterilizzazione di 
ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe 
e acari. 

Ozono

O3
ossidante

disinfettante

materassi, divani e poltrone, 
tappeti e mo uettes).

si trasforma in 
ossigeno, senza lasciare residui nocivi.

Ozono sterilizza

acari, pulci, zecche, tarme, cimici, pidocchi, 
scarafaggi, tarli, zanzare

fumo e cattivi odori).
Ozono

ossidazione

OSSIGENO (O2)  OZONO (O3)  AZIONE  
OSSIGENO (O2). 

• SANIFICAZIONE

• DEODORIZZAZIONE

• DISINFEZIONE PURIFICAZIONE

• DISINFESTAZIONE




